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Solarbefestigung

PRODUKTBESCHREIBUNG
Auf dem Gelenk für Modulaufständerung hinten können die Solarpaneele 
individuell auf dem Montageprofil befestigt werden. Zustätzlich lässt sich 
der Winkel der Paneele flexibel einstellen.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
· Einfach zu handhaben

· Lieferung erfolgt inkl. Schrauben

MATERIAL
· Aluminium

ANWENDUNGSBILD

Gelenk für Modulaufständerung hinten im montierten Zustand
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Solarbefestigung

ARTIKELTABELLE
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Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer 
Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).

Art.-Nr. Winkel Material Beschichtung VPE 
SOL100661 10° Aluminium Eloxiert 1

SOL100662 15° Aluminium Eloxiert 1

SOL100663 30° Aluminium Eloxiert 1

*Halterung für Windschild nicht im Lieferumfang enthalten

ZEICHNUNGEN

Vorderansicht

Draufsicht

Seitenansicht

10°/15°/30°


