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PRODUKTDATENBLATT PANELTWISTEC AG SENKKOPF

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Paneltwistec AG aus blau verzinktem und gehdirtetem Kohlenstoffstahl
ist eine Holzbauschraube mit spezieller Schraubenspitze und Frésrippen
oberhalb des Gewindes. Die spezielle Geometrie der Schraubenspitze AG
sorgt fiir eine Verringerung des Einschraubdrehmoments und minimiert die
Spaltwirkung beim Einschrauben.

FINSATZMOGLICHKEITEN

+ Bedingt korrosionsbesténdig und einsetzbar in den
Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)

 Holzbauschrauben Paneliwistec ab @ 6,0 auch fiir die Befestigung
von Aufsparrendémmsystemen geeignet (standardméiflig wird @ 8,0 eingesetzt)

+ Nicht geeignet fiir gerbstoffhaltige Holzer

MATERIAL

+ Gehdrteter Kohlenstoffstahl + galvanisch blau verzinkt
- Frei von Chrom(VI)-Oxid

+ Gute Bestéindigkeit gegen mechanische Beanspruchung

ZULASSUNGEN

+ Européische Technische Bewertung ETA-11/0024
Selbsthohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel

Europ. Techn. Bewertung
European Technical Assessment

ETA-11/0024
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PRODUKTDATENBLATT PANELTWISTEC AG SENKKOPF

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ﬁ ds g di
2 U = PNEARS | 8
hh w\/\
lg
L
Nend Kbl Kemd  Scuftd Kopf-  Kopf-  Oberer Unferer chor. Zug-  chor. FieB-  char. Auszieh-  char. Kopfdurch- o

hihe ~ form  Kopfwinkel ~ Kopfwinkel trogfchigkeit! ~ moment”  parameter”  ziehparameter”
dimm] d(mm] d[mm] d[mm] b [mm] [Grad °] Grad°]  frensk KN  MykNm]  foxk [N/mm?] fheadk [N/mm] frork [Nem]

35 10 225 13 345 5K 90 60 38 13 133 120 20
4 8.0 2.65 1.68 397 SK 90 60 50 13 129 120 30
45 9.0 33 180 403 5K 90 60 04 45 125 120 11
5 100 3.68 345 478 5K 90 60 19 59 121 120 31
b 120 44 398 5.65 5K 90 60 1.0 95 114 120 11
8 145 57 53 1 5K 90 60 200 200 111 120 32
10 178 7 6.25 87 5K 90 60 280 38 108 120 13

1 Die Werte sind aus der ETA 11/0024 und DoP-ETAT10024-05-2017 entnommen. Wir kinnen keine Garantie fir Satz-und Druckfehler hernehmen und empfehlen daher eine Uberprifung in den genannten Dokumenten.
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35x30 70 12 18 0,84 0,59 0,62 1 0,86
35x35 70 14 N 0,98 059 0,67 1 092
35x40 70 16 ) 112 0,59 0,70 1 0,95
35x45 10 18 n 1,26 059 074 1 099
35x50 70 0 30 140 0,59 078 1 1,02
40x30 80 12 18 093 077 07 2 091
40x35 80 14 il 1,08 077 0,80 1 107
40x40 80 16 J) 1.4 077 0,84 2 1,15
40x45 80 18 n 139 077 0,88 1 119
40x50 80 0 30 155 077 092 2 13
40x60 80 U 36 1,86 077 101 2 131
40x70 80 8 4 217 077 1,03 2 1,38
40x80 80 3 8 248 077 1,03 2 1,46
45x40 90 16 bl 1,3 097 1,00 2 1,34
45x45 90 18 n 1,52 097 1,03 2 140
45x50 90 0 30 1,69 097 1,08 2 1.4
45x60 90 u 36 203 097 117 2 1,53
45x70 90 8 4 236 097 1,26 2 1,01
45x80 90 3 48 270 097 1,26 2 1,70
5,0x40 100 16 J) 145 1,20 ALl 2 144
5,0x45 10,0 18 n 1,63 1,0 1,20 2 1,62
50x50 100 0 30 182 1,20 14 2 1,67
S0k60 100 u % 28 120 134 2 176
50x70 100 % 0 254 120 144 2 185
50x80 100 B ) 290 120 152 ) 194
50¢90 100 % 5 37 120 152 2 20
5,0x100 100 4 60 3,63 1,20 1,52 2 217
5010 100 5 ) 42 120 152 2 27

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 350 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhiingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.

Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.

a) Die charakeristischen Werte der Tragfihigkeit Ry sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der mox. Kraft) gleichzusetzen. Charakeristische Werte der Tragfahigkeit Ry sind beziglich Nutzungsklasse und Klasse der

Lasteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte R hin abzumindern: Re= Ry - ks / v, Die Bemessungswerte der Tragfahigkeit Ry sind den Bemessungswerten der Einwirkungen £ gegeniberzustellen (Ry > E).

BeisEieI:

Charakteristischer Wert fi stindige Einwirkung (Eigenlast) G,= 2,00 kN und vertinderliche Einwirkung (z.8. Schneelst) Q= 3,00 kN. knug= 0.9. 7= 1,3.

—» Bemessungswert der Einwirkung Ei= 2,00-1,35 + 3,00 1,5= 7,20 kN.

Tragfahigkeit der Verbindung gilt als nachgewiesen, wenn Ry > Ex. — min Rz R¢- 7, / ks

D.h,, der charakteristische Mindestwert der Tragfihigkeit bemisstsich zu: min Re= Ry -y, / kot — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Abgleich mit Tobellenwerten.

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.

Achtung; Gberpriifen Se die getroffenen Annohmen. Bei angegehenen Werten, Art und Anzahl der Verbindungsmittel handelt es sich um eine Vorbemessung. Prajekte sind ausschleBlich durch autoriserte Personen nach der Landeshauordnung zu bemessen. Fir

inen entgellichen Standsicherheitsnachweis wenden Sie sich bitte an einen qualifzierten Tragwerksplaner/in nach LBau0. Wir vermitieln Ihnen gerne einen Kontakt.
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60X60 120 W % 246 173 11 2 2%
60x70 120 8 4 287 173 182 2 236
60x80 120 3 48 308 173 193 1 246
60x90 120 36 54 369 173 205 2 257
60x100 120 40 60 410 173 207 1 267
- 60x10 120 & 70 479 173 207 2 284
60x120 120 50 10 40 173 207 1 284
60x130 120 60 10 479 113 201 2 284
60x140 120 70 10 419 173 20 1 284
60x150 120 80 10 47 173 201 2 284
6,0x160 120 90 10 419 173 207 1 284
60x180 120 110 10 47 173 201 2 284
6,0%x200 120 130 10 419 173 207 1 284
60x220 120 150 10 419 173 201 1 284
6,0x240 120 170 10 419 173 207 1 284
60x2600 120 190 10 47 173 207 1 284
60x280 120 0 10 419 173 207 1 284
60x300 120 230 10 479 WE] 207 1 284
6,0x320 120 250 10 419 173 207 1 284
60x340 120 200 10 479 173 207 1 284
60x360 120 290 70 47 173 207 1 284
60x380 120 310 10 479 173 207 2 284
60x400 120 330 70 47 173 207 1 284
80x80 145 30 50 426 252 37 29 3N 29 3 456 394
80x100 145 40 00 533 252 413 330 413 330 3 483 420
80x120 145 50 10 5,86 252 413 350 413 350 3 49 434
80x140 145 40 100 844 252 413 330 413 330 3 5,60 49
80x160 145 60 100 844 252 413 350 413 350 3 5,60 49
80x180 145 80 100 844 252 413 350 413 350 3 5,60 49
80x200 145 100 100 844 252 413 350 350 413 3 5,60 49
*Tabelle wird auf der nachsten Seite fortgefihrt
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80x220 145 120 100 8,44 251 413 350 350 413 3 5,60 498
80x240 145 140 100 8,44 251 413 350 350 413 3 5,60 498
80x260 145 160 100 8,44 252 413 350 350 413 3 5,60 498
80x280 145 180 100 8,44 251 413 350 350 413 3 5,60 498
80x300 145 200 100 8,44 252 413 350 350 413 3 5,60 498
80x320 145 00 100 8,44 251 413 350 350 413 3 5,60 498
80x340 145 10 100 8,44 251 413 350 350 413 3 5,60 498
80x360 145 260 100 8,44 252 413 350 350 413 3 5,60 498
80x380 145 280 100 8,44 252 413 350 350 413 3 5,60 498
80x400 145 300 100 8,44 152 413 350 350 413 3 5,60 498

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 350 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhdngigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.

Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehalich Satz- und Druckfehlern.

a) Die charakteristischen Werte der Tragfhigkeit Ry sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragfchigkeit Ry sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der

Lasteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte Ry hin abzumindern: Re= Ry - ks / v, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit Ry sind den Bemessungswerten der Einwirkungen £ gegeniberzustellen (Ry > Eo).

BeisEielz

Charakteristischer Wert fir stindige Einwirkung (Eigenlast) G,= 2,00 kN und verdnderliche Einwirkung (z.8. Schneelast) Q= 3,00 kN. knug= 0,9.7,=13.

—> Bemessungswert der Einwirkung Ex=2,00- 1,35 + 3,00 1,5= 7,20 kN.

Tragfhigkeit der Verhindung giltals nachgewiesen, wenn Ry > Es. — min Ri= Ry~ v, / knot

D.h., der charakteristsche Mindestwert der Tragfahigkeit bemisstsich zu: min Re= R -y / Kaog — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Ahgleich it Tabellenwerten.

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieBlich durch autoriierte Personen zu bemessen.
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80x420 145 300 100 844 151 413 350 350 413 3 5,60 498
80x440 145 300 100 844 252 413 350 350 413 3 5,60 498
80x460 145 300 100 8,44 151 413 350 350 413 3 5,60 498
80x480 145 300 100 8,44 251 413 350 350 413 3 5,60 498
80x500 145 300 100 844 151 413 350 350 413 3 5,60 498
80x550 145 300 100 8,44 251 413 350 350 413 3 5,60 498
— 80x600 145 300 100 844 151 413 350 350 413 3 5,60 498
100x100 178 40 60 6,48 3,63 5713 437 5713 437 3 6,78 581
100x120 178 50 10 113 3,63 6,07 487 6,07 487 3 6,94 597
100x140 178 40 100 10,26 3,63 5713 437 513 437 3 112 6,76
100x160 178 60 100 10,26 363 607 510 607 510 3 Im 4T
100x180 178 80 100 10,26 3,63 6,07 510 6,07 510 3 112 6,76
100x200 178 100 100 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 11 6,76
100x220 178 120 100 10,26 3,63 0,07 510 510 0,07 3 171 6,76
100x240 178 140 100 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 11 6,76
100x260 17,8 160 100 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 112 6,76
100x280 178 180 100 10,26 363 607 510 510 607 3 Im 4T
100x300 178 200 100 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 112 6,76
100x320 178 Pl 100 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 11 6,76
100x340 178 10 100 10,26 3,03 0,07 510 510 0,07 3 171 6,76
100x360 178 260 100 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 11 6,76
100x380 178 280 100 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 112 6,76
100x400 178 300 100 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 171 6,76
100x420 178 30 100 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 112 6,76
178 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 11 6,76
178 10,26 3,03 0,07 510 510 0,07 3 171 6,76
178 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 11 6,76
178 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 112 6,76
178 10,26 3,63 6,07 510 510 6,07 3 171 6,76
Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 350 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhdngigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.
Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.
a) Die charakferistischen Werte der Tragfahigkeit Ry sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakeristische Werte der Tragfihigheit Ry sind beziglich Nutzungsklasse und Klosse der
Losteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte R hin abzumindern: Re= Ry - knus / v, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit Ry sind den Bemessungswerten der Einwirkungen E; gegeniberzustellen (R > Ey).
BeisEielz
(harakteristischer Wert fr stiindige Einwirkung (Eigenlast) G,= 2,00 kN und verdnderliche Einvirkung (z.8. Schneelast) Qi= 3,00 kN. knoi=0,9.7,=1,3.
—> Bemessungswert der Einwirkung Es=2,00- 1,35 +3,00-1,5=7,20 kN.
Tragfihigkeit der Verbindung giltals nachgewiesen, wenn Ry> Ex. — min Re= Ry~ v,/ knot
D.h, der charakterisische Mindestwert der Tragfahikeit bemisst ich zu: min Re= Ry 7, / kot — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 1040 kN — Abgleich mit Tabellenwerten.
Achtung: Hierbei handelt s sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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ARTIKELTABELLEN
Art A Abmessung @ d x L [mm] Anirigh Gewindeldnge [mm] VPE
945436 35x30 X5e 18 1000
945838 35x35 Xi5e il 1000
945431 35x40 X5e U 1000
945490 35x50 Xi5e 30 500
945491 40x30 X20 18 1000
945836 40x35 1X20 il 1000
945492 40x40 X20 24 1000
945493 40x45 X20 27 500
945494 40x50 X20 30 500
945495 40x60 1X20 36 200
945496 40x70 X20 42 200
945491 40x80 X20 48 200
945498 45x40 25e 24 500
945588 45x45 25e 27 500
945499 45x50 25e 30 500
945567 45x60 25e 36 200
945568 45x70 25e 4 200
945569 45x80 25e 48 200
T 945574 50x40 T25e U 200
945831 50x45 25e n 200
945575 50x50 T25e 30 200
945576 5,0x60 T25e 36 200
945511 50x70 T25e 4 200
945578 50x80 25e 48 200
945519 50x90 T25e 54 200
945580 5,0x100 25e 60 200
945581 50x120 T25e 10 200
945600 50x50 30e 30 200
945601 50x60 30e 36 200
945602 50x70 30e 4 200
945603 50x80 30e 48 200
945604 50x90 30e 54 200
945605 5,0x100 30e 60 200
945607 50x120 30e 10 200
945583 6,0x60 30e 36 200
945584 6,0x70 30e 4 200
945632 6,0x80 30e 48 200
945633 6,0x90 30e 54 100
945634 6,0x100 30e 60 100
945635 6,0x110 30e 10 100
945636 6,0x120 30e 10 100
945631 6,0x130 30e 10 100
945638 6,0x140 30e 10 100
945639 6,0x150 30e 10 100
945640 6,0x160 30e 10 100
945641 6,0x180 30e 10 100
945642 6,0x 200 30e 10 100
945643 6,0x220 30e 10 100
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Art A Abmessung @ d x L [mm] Antrieb Gewindeliinge [mm] VPE
45644 60x240 0e 10 100
45645 60x.260 e 7 100
56d6 60x280 e 10 100
5447 60x300 e 1 100
5448 60x320 0 10 100
945649 60x340 X0 7 100
945650 60x360 T 10 100
945651 60x380 0 7 100
945652 601400 T 10 100
15 B0xH0 0 50 5
W6 B0x100 M0 0 50
w7 B0x120 X0 7 50
718 B0x140 X0 100 50
719 BOX160 0 100 5
W70 BOX180 T 100 50
W BOX 20 0 100 5
W B0x 220 0 100 50
W 8020 X0 100 50
W74 80x260 T 100 50
725 BOX280 0 100 5
WaT26 B0x30 LB 100 50
W B0x30 e 100 5
I B0x 340 0 100 50
W B0x360 0 100 50
W70 BOX3%0 U8 100 50
W3] BOX40 0 100 50
73] BOx4N T 100 15
733 BOx 40 T 100 5
T34 B0x460 0 100 2
735 B0x480 M0 100 5
W4T3% BOX500 T 100 15
w7 B0x550 T 100 5
739 B0X600 0 100 1
45687 10x100 n0e 0 5
945688 10x120 50 10 50
945689 10x140 I0e 100 5
945690 10x 160 050 100 50
945691 10x180 T0e 100 50
945692 10x 200 T50e 100 50
945693 10x20 T0e 100 5
45694 10x 240 T0e 100 50
45495 10x260 n0e 100 5
45496 10x 280 0 100 50
945697 10300 T0e 100 50
945698 10x300 0 100 50
945699 10x340 n0e 100 5
703 10 360 T50e 100 50
709 10360 0 100 5
w711 10x400 T50e 100 50
100036 10x420 T50e 100 5
100037 10x440 T50e 100 15
100038 10x460 n0e 100 5
100039 10480 T50e 100 15
100040 10500 0 100 5
10004 10550 T0e 100 5
100042 10% 600 n0e 100 %

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemafien Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer
Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurofec.team).
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