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VERFAHRENKURZBESCHREIBUNG
Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung nach EN 1628:2021-06
Die Einbausituation entspricht im Wesentlichen dem späteren Verwendungszweck. Der Probekörper 
wurde an bestimmten Punkten statisch nach Normvorgaben belastet. Nach jeder Belastung wurde mit 
der Widerstandsklasse entsprechenden Spaltlehre die durch die Belastung entstandene 
Durchgängigkeiten geprüft.

Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung nach EN 1629:2021-06
Für das Belastungsverfahren wurde der Probekörper in einem verwindungssteifen Prüfrahmen befestigt 
und mit einem Pendelkörper (50 kg Zwillingsreifen / siehe EN 12600) an verschiedenen Punkten 
befestigt.

Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchsversuche nach EN 1630:2021-06
DIN EN 1630 legt das Verfahren zur Ermittlung der Widerstandsfestigkeit gegen manuelle 
Einbruchsversuche mit definierten Werkzeugen fest.
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Sie möchten mehr Informationen zu diesem Klassifizierungsbericht erhalten? Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung per E-Mail 
technik@eurotec.team oder telefonisch unter +49 2331 6245-444.


