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Produktdatenblatt
Gelenk für Modulaufständerung hinten

Produktbeschreibung

Das Gelenk für die Modulaufständerung hinten 
ermöglicht eine sichere Montage der Solarmodule 
auf den Montageprofilen. Es wird am hinteren Rah-
men der Paneele befestigt. In Kombination mit dem 
Gelenk für Modulaufständerung vorne können die 
Solareinheiten dann optimal ausgerichtet werden.

Vorteile / Eigenschaften 

• Einfach zu handhaben
• Lieferung erfolgt mit Schrauben

Material 

• Aluminium

Gelenk für Modulaufständerung hinten im montierten Zustand.

Art.-Nr. Winkel Material Beschichtung Inhalt VE

131030 10° Aluminium Eloxiert 1 1

131040 15° Aluminium Eloxiert 1 1

131050 30° Aluminium Eloxiert 1 1

*Halterung für Windschild nicht im Lieferumfang enthalten

Gelenk für Modulaufständerung hinten
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Produktdatenblatt
Gelenk für Modulaufständerung hinten

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut 
sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung (solar@schwerter.de).

Technische Zeichnungen
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