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Produktdatenblatt – Blendhalter Terrasse 

 
 
Produktbeschreibung 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material 
PP-C schwarz 
 

 
Artikeltabelle 

 
Artikel-Nr. Bezeichnung Abmessung 

[H x B x L] mm 
VPE 

946068 Blendhalter Terrasse  2,5 x Ø19  16 Sets 

 Set Inkl. Bodenplatte und Seitenhalter 
Bestehend aus Clip, Fix-Clip, Bodenplatte 
inkl. Schrauben (Thermofix TX20 4,2 x 22) 

  

 
 
 
 
 

Der Eurotec Blendhalter Terrasse ist ein Mitglied 

der Verstellfuß-Serie Profi-Line.  
 
Der Blendhalter ermöglicht den Anwendern einen 
ästhetischen Abschluss einer Terrasse mit Holz- oder 
WPC-Belag. 
 
Das Set setzt sich aus 2 Komponenten zusammen: 
 

 die Bodenplatte 
 der Seitenhalter 
 

Für Montagezwecke ist der Seitenhalter in zwei 
Einzelteile, dem Clip und dem Fix-Clip, zerlegbar. 
 
Der Blendhalter kann mit unseren Verstellfüßen PRO M 
und PRO L kombiniert werden. 
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Produktdatenblatt – Blendhalter Terrasse 

 
Anwendungshinweise 
 
Der Eurotec Blendhalter Terrasse lässt sich auf zwei unterschiedlichen Wegen anbringen. Die 
Installation muss vor dem anbringen der letzten Diele erfolgen. 
 
Variante 1: 

1. Der Fuß wir auf die Bodenplatte gesetzt. 
 

2. Um den Blendhalter zu installieren muss zuerst der Clip auf dem Blend-Profil befestigt 
werden. 

 
3. Im Anschluss wird der Fix-Clip mit dem Clip Verbunden. 

 
4. Der Verbund kann im Anschluss auf den Fuß aufgeklickt und Der Fix-Clip kann 

verschraubt werden. 
 
Variante 2: 

1. Danach wird der Fuß auf die Bodenplatte gesetzt. 
 

2. Um den Blendhalter zu installieren muss zuerst der Clip auf dem Blend-Profil befestigt 
werden. 

 
3. Im Anschluss wird der Fix-Clip mit dem Fuß Verbunden. 

 
4. Das Blendprofil samt Clip wir schräg in die Bodenplatte eingeführt und so positioniert, 

dass das Profil in den Fix-Clip eingeschoben werden kann. 
 

5. Blendprofil in den Fix-Clip einschieben  
 
 
Bei unserem Alu-Systemprofil EVO können Dielen bis zu einer Breite von 15,7 cm ohne 
Erweiterungsring verwendet werden. Zusätzlich kann ein Erweiterungsring eingesetzt werden 
um die Aufbauhöhe zu erweitern. Jedoch empfehlen wir, die Höhe von 20 cm nicht zu 
überschreiten. 
 
Bei unserem Alu-Systemprofil EVO Slim und Alu-Systemprofil EVECO reduziert sich die 
maximale dielenbreite um 2 cm. 
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Produktdatenblatt – Blendhalter Terrasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch, nicht vertraut sind so 
setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team). 
 
 
 
 

Clip 
Fix-Clip 

Bodenplatte 
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