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Produktbeschreibung 
Der Eurotec Montageverbinder dient als unterstützendes und vorbereitendes 
Element im Systembau zur Verbindung zweier Holzbauelemente. Der Mon-
tageverbinder wird in eine beliebig platzierbare Nut an den Bauelementen 
eingelassen. Er besteht aus zwei Teilen, die ineinandergreifen.

Nach dem Einsetzen der Elemente ist der Montageverbinder unsichtbar in 
der Wand verschwunden. 

Material 

• GFK Polyamid

Vorteile   
• Wetterunabhängig
• Einfache Montage
• Präzise und schnelle Platzierung des Elements
  

Artikeltabelle 

Montageverbinder

Art.-Nr. Abmessung [mm]a) VPE*
800272 32,7 x 175 x 29,7 50
a) Höhe x Länge x Breite

* inkl. 150 Schrauben pro VPE.
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Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer 
Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

Anwednungshinweise 

Für die Montage des Montageverbinders wird die Paneltwistec AG SK 6 x 80 mm in blau empfohlen. Der Montageverbinder muss 
voll ausgeschraubt werden. Der Montageverbinder hat eine ausschließlich führende Funktion und dient nicht zur Aufnahme von 
Kräften.

Anwednungsbilder


