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DESCRIPTION DU PRODUIT
Le connecteur pour bois Atlas est utilisé dans pratiquement tous les 
domaines de la construction bois, indépendamment de la direction 
des fibres des bois et il épargne à l’usager une multitude d’autres 
auxiliaires de connexion. Ce qui est unique, c’est qu’une vis de 
fixation est enfoncée par le haut dans le connecteur pour bois Atlas, 
ce qui permet de serrer les pièces de construction les unes contre 
les autres. En outre, le connecteur Atlas se compose de deux pièces 
de construction identique pouvant être poussées l’une dans l’autre 
sans contrainte et sans frottement, ce qui présente ainsi un avantage 
essentiel lors du montage.

La vis de fixation enfoncée assemble les deux pièces du connecteur 
pour bois Atlas en une connexion nodale et représente en même 
temps une sécurité contre un détachement involontaire du connec-
teur. La connexion ainsi réalisée peut être soumise statiquement à 
des valeurs de charge élevées et contrôlées dans quatre directions.
Le montage peut être réalisé aussi bien d’une manière visible (pour 
raccords de joints d'ombre) que d’une manière invisible (fraisée).

AVANTAGES
· Montage facile

· Haut degré de préfabrication

· Grande capacité de charge

· Raccords visibles et non visibles

· Fraise, règle de fraisage et de montage disponibles

ILLUSTRATION D’APPLICATION

Exemple d’utilisation du connecteur Atlas

REMARQUE
Autorisé uniquement pour les constructions en bois de classes 
d’utilisation 1 et 2 protégées des intempéries.
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TABLEAU DES ARTICLES

N° d’art. Désignation Fourni UE
30036 ATLAS HF 70 120 x Vis à filetage total TX15 - 4,0 x 60 mm, galvanisé bleu ; 10 x Vis de fixation TX15 - 4,2 x 50 mm, galvanisé bleu ; 1 x Instructions de montage ; 1 x DUO-Bit TX 15 10

30056 ATLAS HF 100 160 x Vis à filetage total TX20 - 5,0 x 80 mm, galvanisé bleu ; 10 x Vis de fixation TX20 - 4,8 x 80 mm, galvanisé bleu ; 1 x Instructions de montage ; 1 x DUO-Bit TX 20 10

30076 ATLAS HF 135 220 x Vis à filetage total TX20 - 5,0 x 80 mm, galvanisé bleu ; 10 x Vis de fixation TX20 - 4,8 x 120 mm, galvanisé bleu ; 1 x Instructions de montage ; 1 x DUO-Bit TX 20 10

30096 ATLAS HF 170 280 x Vis à filetage total TX20 - 5,0 x 80 mm, galvanisé bleu ; 10 x Vis de fixation TX20 - 4,8 x 120 mm, galvanisé bleu ; 1 x Instructions de montage ; 1 x DUO-Bit TX 20 10

30116 ATLAS HF 200 144 x Vis à filetage total TX25 - 6,0 x 100 mm, galvanisé bleu ; 6 x Vis de fixation TX25 - 6,3 x 180 mm, galvanisé bleu ; 1 x Instructions de montage ; 1 x DUO-Bit TX 25 6

CERTIFICATION
·	 Conforme à la certification technique européenne ETA-12/0068

Si vous ne maîtrisez pas l’utilisation de ce produit et, en particulier, l’usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique 
d’application (technik@eurotec.team).

REMARQUE
Vous trouverez des instructions de montage précises 
sur notre site : www.eurotec.team/atlas-holzverbinder

https://app.nextpim.de/Cloud/5f4ccd51e9aab728c4dc11fc/a3ba70a2-990d-432c-fb8c-08d79e6bb09c/Atlas_Montageanleitung.pdf

