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Description du produit
Les vis à bois Paneltwistec s’utilisent en tant que moyens d’assemblage pour les 
structures en bois porteuses entre composants en bois massif, en bois lamellé, en bois 
lamellé-croisé et en bois de placage stratifié, et d’autres matériaux en bois similaires, 
des panneaux en bois ou raccords acier-bois. Les vis à bois Paneltwistec doivent 
généralement être mises en place sans perçage préalable. L’exception est ici leur 
utilisation dans du bois de feuillu/bois dur.

La rainure de raclage au niveau de la pointe de la vis permet à la vis de « mordre » 
rapidement, même, par exemple, dans des panneaux à lamelles orientées (OSB). 
Les nervures de fraisage, derrière le filetage, dégagent la tige, de manière à ce que 
même les vis longues soient faciles à mettre en place.

La géométrie particulière des vis réduit l’effet de fendage lors du vissage.

Les vis à bois Paneltwistec sont disponibles à la fois avec tête fraisée et tête large, en 
acier au carbone revêtu et dans différents aciers inoxydables.

Matériau
Acier au carbone trempé, galvanisé bleu/jaune.
• Utilisable dans les classes d’utilisation 1 et 2 conformément  

à la norme DIN EN 1995 (Eurocode 5)“
• Ne convient pas pour les bois contenant du tanin

Acier inoxydable trempé (acier inoxydable martensitique 1.4006 (C1))
• Acier inoxydable conformément à la norme DIN EN 10088
• Résiste partiellement aux acides
• 20 ans d’expérience sans problème de corrosion face à des bois adaptés
• Grande résistance 

→ Couple de rupture 50 %  plus élevé que l’acier inoxydable austénitique A2 et A4
 → Trempé par traitement thermique
• Magnétisable
• Utilisable dans les classes d’utilisation 1, 2 et 3 conformément 

à la norme DIN EN 1995 (Eurocode 5)
• Ne convient pas pour les bois à forte teneur en tanin comme, par exemple, le cumaru, le 

chêne, le merbau, le robinier, etc.
• Ne convient pas pour les atmosphères salines
• Ne convient pas pour les atmosphères chlorées
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Tableau des articles

Paneltwistec, tête fraisée, galvanisée bleu

N° d’art. Dimension 
Ød x L [mm]

Longueur du filetage 
lg [mm]

Diamètre de la tête
Ødh [mm] Embout UE

B903045 3,5 x 30 18 7,0 TX15 • 1000
B903044 3,5 x 35 21 7,0 TX15 • 1000
B903001 3,5 x 40 24 7,0 TX15 • 1000
B903002 3,5 x 50 30 7,0 TX15 • 500
B903003 4,0 x 30 18 8,0 TX20 • 1000
B903603 4,0 x 35 24 8,0 TX20 • 1000
B903004 4,0 x 40 24 8,0 TX20 • 1000
B902089 4,0 x 45 27 8,0 TX20 • 500
B903005 4,0 x 50 30 8,0 TX20 • 500
B903006 4,0 x 60 36 8,0 TX20 • 200
B903007 4,0 x 70 42 8,0 TX20 • 200
B903008 4,0 x 80 48 8,0 TX20 • 200
B903009 4,5 x 40 24 9,0 TX25 • 500
B903087 4,5 x 45 27 9,0 TX25 • 500
B903010 4,5 x 50 30 9,0 TX25 • 500
B903011 4,5 x 60 36 9,0 TX25 • 200
B903012 4,5 x 70 42 9,0 TX25 • 200

Avantages 
• Résiste aux sollicitations mécaniques
• La rainure de raclage et les nervures de fraisage permettent  

un vissage rapide et facile
• La rainure de raclage réduit le risque de fendage du bois
• Homologation (évaluation technique européenne) et déclaration de performance CE
• Pas de ripage des vis lors du vissage, grâce à l’empreinte TX

Certification
• Évaluation technique européenne ETA-11/0024 : 

→ Vis autoforeuses en tant qu’éléments d’assemblage du bois, pour  
 Ø 3,5 à Ø 12,0 mm 
→ Pour la fixation d’isolation sur chevrons à partir de Ø 0,6 mm  
 (habituellement de Ø 8,0 mm)

Autres tailles en page suivante
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Paneltwistec, tête fraisée, galvanisée bleu

N° d’art. Dimension 
Ød x L [mm]

Longueur du filetage 
lg [mm]

Diamètre de la tête
Ødh [mm] Embout UE

B903013 4,5 x 80 48 9,0 TX25 • 200
B903014 5,0 x 40 24 10,0 TX25 • 200
B903015 5,0 x 50 30 10,0 TX25 • 200
B903016 5,0 x 60 36 10,0 TX25 • 200
B903017 5,0 x 70 42 10,0 TX25 • 200
B903018 5,0 x 80 48 10,0 TX25 • 200
B903578 5,0 x 90 54 10,0 TX25 • 200
B903019 5,0 x 100 60 10,0 TX25 • 200
B903020 5,0 x 120 70 10,0 TX25 • 200
B903021 6,0 x 60 36 12,0 TX30 • 200
B903022 6,0 x 70 42 12,0 TX30 • 200
B903023 6,0 x 80 48 12,0 TX30 • 200
B903163 6,0 x 90 54 12,0 TX30 • 100
B903024 6,0 x 100 60 12,0 TX30 • 100
B903025 6,0 x 120 70 12,0 TX30 • 100
B903026 6,0 x 130 70 12,0 TX30 • 100
B903027 6,0 x 140 70 12,0 TX30 • 100
B903030 6,0 x 150 70 12,0 TX30 • 100
B903029 6,0 x 160 70 12,0 TX30 • 100
B903031 6,0 x 180 70 12,0 TX30 • 100
B903032 6,0 x 200 70 12,0 TX30 • 100
B903033 6,0 x 220 70 12,0 TX30 • 100
B903034 6,0 x 240 70 12,0 TX30 • 100
B903035 6,0 x 260 70 12,0 TX30 • 100
B903036 6,0 x 280 70 12,0 TX30 • 100
B903037 6,0 x 300 70 12,0 TX30 • 100
975780 12,0 x 120 80 20,0 TX50 • 25
975781 12,0 x 140 80 20,0 TX50 • 25
975782 12,0 x 160 80 20,0 TX50 • 25
975783 12,0 x 180 80 20,0 TX50 • 25
975784 12,0 x 200 80 20,0 TX50 • 25
975785 12,0 x 220 100 20,0 TX50 • 25
975786 12,0 x 240 100 20,0 TX50 • 25
975787 12,0 x 260 100 20,0 TX50 • 25
975788 12,0 x 280 100 20,0 TX50 • 25
975789 12,0 x 300 100 20,0 TX50 • 25
975790 12,0 x 320 100 20,0 TX50 • 25
975791 12,0 x 340 120 20,0 TX50 • 25
975792 12,0 x 360 120 20,0 TX50 • 25
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Paneltwistec, tête fraisée, galvanisée jaune

N° d’art. Dimension 
Ød x L [mm]

Longueur du filetage 
lg [mm]

Diamètre de la tête
Ødh [mm] Embout UE

903000 3,5 x 30 18 7,0 TX20 • 1000
903044 3,5 x 35 21 7,0 TX20 • 1000
903001 3,5 x 40 24 7,0 TX20 • 1000
903002 3,5 x 50 30 7,0 TX20 • 500
903003 4,0 x 30 18 8,0 TX20 • 1000
903603 4,0 x 35 21 8,0 TX20 • 1000
903004 4,0 x 40 24 8,0 TX20 • 1000
902089 4,0 x 45 27 8,0 TX20 • 500
903005 4,0 x 50 30 8,0 TX20 • 500
903006 4,0 x 60 36 8,0 TX20 • 200
903007 4,0 x 70 42 8,0 TX20 • 200
903008 4,0 x 80 48 8,0 TX20 • 200
903046 4,5 x 35 24 9,0 TX20 • 500
903009 4,5 x 40 27 9,0 TX20 • 500
903087 4,5 x 45 30 9,0 TX20 • 500
903010 4,5 x 50 36 9,0 TX20 • 500
903011 4,5 x 60 42 9,0 TX20 • 200
903012 4,5 x 70 48 9,0 TX20 • 200
903013 4,5 x 80 24 9,0 TX20 • 200
903014 5,0 x 40 27 10,0 TX20 • 200
903015 5,0 x 50 30 10,0 TX20 • 200
903016 5,0 x 60 36 10,0 TX20 • 200
903017 5,0 x 70 42 10,0 TX20 • 200
903018 5,0 x 80 48 10,0 TX20 • 200
903578 5,0 x 90 54 10,0 TX20 • 200
903019 5,0 x 100 60 10,0 TX20 • 200
903020 5,0 x 120 70 10,0 TX20 • 100
903071 5,0 x 40 24 10,0 TX25 • 200
903072 5,0 x 50 30 10,0 TX25 • 200
903073 5,0 x 60 36 10,0 TX25 • 200
903074 5,0 x 70 42 10,0 TX25 • 200
903075 5,0 x 80 48 10,0 TX25 • 200
903582 5,0 x 90 54 10,0 TX25 • 200
903076 5,0 x 100 60 10,0 TX25 • 200
903077 5,0 x 120 70 10,0 TX25 • 100
903021 6,0 x 60 36 12,0 TX30 • 200
903022 6,0 x 70 42 12,0 TX30 • 200
903023 6,0 x 80 48 12,0 TX30 • 200
903163 6,0 x 90 54 12,0 TX30 • 100

Autres tailles en page suivante
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Paneltwistec, tête fraisée, galvanisée jaune

N° d’art. Dimension 
Ød x L [mm]

Longueur du filetage 
lg [mm]

Diamètre de la tête
Ødh [mm] Embout UE

903024 6,0 x 100 60 12,0 TX30 • 100
903039 6,0 x 110 70 12,0 TX30 • 100
903025 6,0 x 120 70 12,0 TX30 • 100
903026 6,0 x 130 70 12,0 TX30 • 100
903027 6,0 x 140 70 12,0 TX30 • 100
903028 6,0 x 150 70 12,0 TX30 • 100
903029 6,0 x 160 70 12,0 TX30 • 100
903031 6,0 x 180 70 12,0 TX30 • 100
903032 6,0 x 200 70 12,0 TX30 • 100
903033 6,0 x 220 70 12,0 TX30 • 100
903034 6,0 x 240 70 12,0 TX30 • 100
903035 6,0 x 260 70 12,0 TX30 • 100
903036 6,0 x 280 70 12,0 TX30 • 100
903037 6,0 x 300 70 12,0 TX30 • 100
903550 8,0 x 80 48 14,5 TX40 • 50
903551 8,0 x 100 54 14,5 TX40 • 50
902920 8,0 x 120 60 14,5 TX40 • 50
902919 8,0 x 140 80 14,5 TX40 • 50
902921 8,0 x 160 80 14,5 TX40 • 50
902922 8,0 x 180 80 14,5 TX40 • 50
902923 8,0 x 200 80 14,5 TX40 • 50
902924 8,0 x 220 80 14,5 TX40 • 50
902925 8,0 x 240 80 14,5 TX40 • 50
902926 8,0 x 260 80 14,5 TX40 • 50
902927 8,0 x 280 80 14,5 TX40 • 50
902928 8,0 x 300 80 14,5 TX40 • 50
902929 8,0 x 320 80 14,5 TX40 • 50
902930 8,0 x 340 80 14,5 TX40 • 50
902931 8,0 x 360 80 14,5 TX40 • 50
902932 8,0 x 380 80 14,5 TX40 • 50
903030 8,0 x 400 80 14,5 TX40 • 50
903513 10,0 x 100 60 17,5 TX50 • 50
903491 10,0 x 120 90 17,5 TX50 • 50
903492 10,0 x 140 90 17,5 TX50 • 50
903493 10,0 x 160 90 17,5 TX50 • 50
903494 10,0 x 180 90 17,5 TX50 • 50
903495 10,0 x 200 90 17,5 TX50 • 50
903496 10,0 x 220 90 17,5 TX50 • 50

Autres tailles en page suivante
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Paneltwistec, tête fraisée, galvanisée jaune

N° d’art. Dimension 
Ød x L [mm]

Longueur du filetage 
lg [mm]

Diamètre de la tête
Ødh [mm] Embout UE

903497 10,0 x 240 90 17,5 TX50 • 50
903498 10,0 x 260 90 17,5 TX50 • 50
903499 10,0 x 280 90 17,5 TX50 • 50
903500 10,0 x 300 90 17,5 TX50 • 50
903501 10,0 x 320 90 17,5 TX50 • 50
903502 10,0 x 340 90 17,5 TX50 • 50
903503 10,0 x 360 90 17,5 TX50 • 50
903504 10,0 x 380 90 17,5 TX50 • 50
903505 10,0 x 400 90 17,5 TX50 • 50

Paneltwistec, tête large, galvanisée jaune

N° d’art. Dimension 
Ød x L [mm]

Longueur du filetage 
lg [mm]

Diamètre de la tête
Ødh [mm] Embout UE

G903204 8,0 x 80 48 22,0 TX40 • 50
G903205 8,0 x 100 80 22,0 TX40 • 50
G903466 8,0 x 120 80 22,0 TX40 • 50
G903467 8,0 x 140 80 22,0 TX40 • 50
G903468 8,0 x 160 80 22,0 TX40 • 50
G903469 8,0 x 180 80 22,0 TX40 • 50
G903470 8,0 x 200 80 22,0 TX40 • 50
G903471 8,0 x 220 80 22,0 TX40 • 50
G903472 8,0 x 240 80 22,0 TX40 • 50
G903473 8,0 x 260 80 22,0 TX40 • 50
G903474 8,0 x 280 80 22,0 TX40 • 50
G903475 8,0 x 300 80 22,0 TX40 • 50
G903476 8,0 x 320 80 22,0 TX40 • 50
G903477 8,0 x 340 80 22,0 TX40 • 50
G903478 8,0 x 360 80 22,0 TX40 • 50
G904625 8,0 x 380 80 22,0 TX40 • 50
G904626 8,0 x 400 80 22,0 TX40 • 50
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Paneltwistec, tête fraisée, acier inoxydable trempé

N° d’art. Dimension 
Ød x L [mm]

Longueur du filetage 
lg [mm]

Diamètre de la tête
Ødh [mm] Embout UE

904474 4,0 x 40 24 8 TX20 • 500
904475 4,0 x 45 27 8 TX20 • 500
904476 4,0 x 50 30 8 TX20 • 500
904477 4,0 x 60 36 8 TX20 • 500
904478 4,5 x 45 27 9 TX20 • 200
904479 4,5 x 50 30 9 TX20 • 200
904480 4,5 x 60 36 9 TX20 • 200
904481 4,5 x 70 42 9 TX20 • 200
100981 4,5 x 80 48 9 TX20 • 200
904482 5,0 x 50 30 10 TX25 • 200
904483 5,0 x 60 36 10 TX25 • 200
904484 5,0 x 70 42 10 TX25 • 200
904485 5,0 x 80 48 10 TX25 • 200
904487 5,0 x 90 54 10 TX25 • 100
904011 5,0 x 100 60 10 TX25 • 100
904012 6,0 x 60 36 12 TX30 • 100
904013 6,0 x 70 42 12 TX30 • 100
904014 6,0 x 80 48 12 TX30 • 100
904015 6,0 x 90 54 12 TX30 • 100
904016 6,0 x 100 60 12 TX30 • 100
904017 6,0 x 120 70 12 TX30 • 100
904018 6,0 x 140 70 12 TX30 • 100
904019 6,0 x 160 70 12 TX30 • 100
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Paneltwistec, tête large, acier inoxydable trempé

N° d’art. Dimension 
Ød x L [mm]

Longueur du filetage 
lg [mm]

Diamètre de la tête
Ødh [mm] Embout UE

945278 8,0 x 80 48 18 TX 40 • 50
945270 8,0 x 100 80 18 TX 40 • 50
945271 8,0 x 120 80 18 TX 40 • 50
945272 8,0 x 140 80 18 TX 40 • 50
945364 8,0 x 160 80 18 TX 40 • 50
945365 8,0 x 180 80 18 TX 40 • 50
945366 8,0 x 200 80 18 TX 40 • 50
945367 8,0 x 220 80 18 TX 40 • 50
945368 8,0 x 240 80 18 TX 40 • 50
945369 8,0 x 260 80 18 TX 40 • 50
945370 8,0 x 280 80 18 TX 40 • 50
945371 8,0 x 300 80 18 TX 40 • 50
945372 8,0 x 320 80 18 TX 40 • 50
945373 8,0 x 340 80 18 TX 40 • 50
945374 8,0 x 360 80 18 TX 40 • 50
945375 8,0 x 380 80 18 TX 40 • 50
945376 8,0 x 400 80 18 TX 40 • 50

Vis pour ardoise Paneltwistec, tête large, acier inoxydable trempé

N° d’art. Dimension 
Ød x L [mm] Filetage* Diamètre de la tête

Ødh [mm] Embout UE

945868 4,0 x 30* filetage total 10 TX20 • 500
945868-Grau 4,0 x 30 filetage total 10 TX20 • 500
945865 4,0 x 50 filetage total 10 TX20 • 500
945865-Grau 4,0 x 50 filetage total 10 TX20 • 500

* Sans filetage spécial



Le spécialiste de la technique de fixation

Fiche de données produit – Paneltwistec

Page 9 sur 9

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen  
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

www.eurotec.team

© 
pa

r E
.u.

r.o
.Te

c G
mb

H 
· I

nd
ice

 02
/20

24
 · 

So
us

 ré
se

rve
 de

 m
od

ific
ati

on
s, 

d’a
jou

ts,
 d’

er
re

ur
s t

yp
og

ra
ph

iqu
es

 ou
 d’

im
pr

es
sio

n.

Schéma technique

Si vous n’êtes pas familier avec l’utilisation de ce produit et, en particulier, avec l’usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique 
d’application (technik@eurotec.team).

• Paneltwistec tête fraisée

• Paneltwistec vis pour ardoise, tête large

• Paneltwistec tête large


