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FICHE DE DONNÉES PRODUIT ANCRE DE LEVAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le ancre de levage est spécialement conçu pour une utilisation avec 
une broche à billes. L’ancrage de levage permet de transporter des 
modules muraux préfabriqués. Grâce aux vis, l’ancrage peut être 
utilisé plusieurs fois.

AVANTAGES
· Montage simple

· Réutilisable

· Utilisation possible avec Support bois lamellé-collé et CLT

· Transport de charges importantes

MATÉRIAU
· SJ235

CERTIFICATION

Attention
Ce produit est soumis à des conditions importantes ! 
Veuillez consulter également la vidéo sur 
https://www.eurotec.team/wissen/mediathek/hebeanker-hebefix et tenir compte 
des instructions.
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT ANCRE DE LEVAGE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Änderungen Datum Name

Datum Name
Erstellt
Bearb.
Gepr.

Nr.I  Ers. für:
Blatt

Toleranzen:Oberfläche:
Surface:

Benennung / Designation:

Zeichnung / Drawing:
EUROTEC GmbH
Unter dem Hofe 5
58099 Hagen

Diese Zeichnung und deren Inhalt ist geistiges Eigentum der Firma Eurotec GmbH und darf ohne unsere Zustimmung weder im Ganzen noch teilweise vervielfälltigt oder an Dritte weitergeleitet werden.

Material:
Maßstab/Scale: Gewicht:

R
1:1,

SJ235 JR

Hebeanker Ø40mm KDZ

Entwurf-01450

17.07.2019 YT

1/1

80

ISO 2768-mK

40

Änderungen Datum Name

Datum Name
Erstellt
Bearb.
Gepr.

Nr.I  Ers. für:
Blatt

Toleranzen:Oberfläche:
Surface:

Benennung / Designation:

Zeichnung / Drawing:
EUROTEC GmbH
Unter dem Hofe 5
58099 Hagen

Diese Zeichnung und deren Inhalt ist geistiges Eigentum der Firma Eurotec GmbH und darf ohne unsere Zustimmung weder im Ganzen noch teilweise vervielfälltigt oder an Dritte weitergeleitet werden.
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Entwurf-01450

17.07.2019 YT

1/1
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Ancre de levage

Broche à billes

Vue de côté

Vue de côté

Vue de dessus
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT ANCRE DE LEVAGE

45°

F1 F2 F3

F1

F2

F3

F1 kN* F2 kN* F3 kN*

10,0 8,5 6,5
* avec quintuple protection contre la rupture

F2

45°

F1

F3
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT ANCRE DE LEVAGE

MANUEL D’UTILISATION DES BROCHES À BILLES
Avertissement!
Les broches à billes sont conçues pour le levage et le maintien des charges individuelles (pas de 
personnes!). Par ailleurs, ils ne sont pas conçus pour la rotation continue de la charge.
L’encrassement (par exemple, boue abrasive, dépôts d‘huile et d‘émulsion, poussière, etc.) peut nuire au
fonctionnement des broches à billes.

Les broches à billes endommagées peuvent mettre la vie en danger. Avant chaque utilisation, il convient de procéder
à un examen visuel des broches à billes pour vérifier l’absence de dommage (par ex. déformations, ruptures, rayures,
dommages, billes manquantes, corrosion, fonctionnement du déverrouillage).
Les broches à billes endommagées ne doivent pas être réutilisées.
La broche de levage à bille a été contrôlée par le TÜV.

MANIPULATION ET SOLLICITATION
Pour ôter les billes, appuyer sur le bouton (A). En relâchant le bouton (A), les billes sont bloquées.
Attention : Le bouton (A) est verrouillé lorsqu‘il est ramené en position initiale par la force du ressort. 
Ne pas actionner le bouton sous charge!
Les valeurs de sollicitation F1 / F2 / F3 (voir page 2) s’appliquent au levage dans un logement en acier et x min. = 1,5 mm.

MAINTENANCE

Les broches à billes doivent faire l‘objet d‘un contrôle de sécurité par un expert au moins une 
fois par an.

CONTRÔLE VISUEL

Déformations, ruptures, rayures, billes manquantes/endommagée, corrosion, dommages
des raccords à vis sur la manille.

CONTRÔLE FONCTIONNEL

Le verrouillage et déverrouillage des billes doivent se fermer automatiquement par la force
du ressort. La mobilité totale de la manille est garantie.

UTILISATION

Ancre de levage doit uniquement être utilisé par du personnel dûment qualifié.
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT ANCRE DE LEVAGE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE D’ORIGINE
Le produit est conforme aux prescriptions des directives CE 2006/42/CE.

Fabricant* : Erwin Halder KG
Adresse*: Erwin-Halder-Straße 5-9
 88480 Achstetten-Bronnen
 Allemagne

Fabricant : Broche à billes
Type: EH 22350
Normes appliquées:  DIN EN 13155

Achstetten-Bronnen, 22 décembre 2016  Stefan Halder, Direction

*Responsable de la documentation

CONSIGNES D’ENTRETIEN ANCRE DE LEVAGE

ENTRETIEN:
l’ancre de levage doit faire l‘objet d‘un contrôle de sécurité par un expert une fois par an.

CONTRÔLE VISUEL:
avant chaque emploi, l’ancre de levage doit faire l‘objet d’un contrôle visuel. En cas de marques sur le matériau à cause de broches à 
billes, de la corrosion, de cassures, de détériorations, de fissures ou de déformations de toutes sortes, l’ancre de levage doit être 
remplacé. L’encrassement (par exemple, boue abrasive, dépôts d‘huile et d‘émulsion, poussière, etc.) peut nuire au fonctionnement de 
l’ancre de levage. En cas de souillure, l’élément doit être nettoyé. Des produits de nettoyage du commerce peuvent être utilisés. Les lubrifi-
ants doivent être évités.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
L’ancre de levage en acier de qualité S235JR conforme à la norme EN 10025-2 est utilisé pour fixer des éléments en bois conçus et 
construits conformément à la norme EN 1995-1-1:2008 Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en vois - Partie 1-1: généralités 
- Règles communes et règles pour les bâtiments. Il doit uniquement être utilisé pour des charges statiques ou quasi statiques. Les fixations 
avec ancre de levage sont utilisées comme assemblages en bois constructifs ainsi que pour le transport et pour le montage d‘éléments 
en bois en lamellé-collé ou en CLT. L’épaisseur de section minimale pour les parois et supports est de 100 mm. La distance minimum par 
rapport au bord des connecteurs parallèlement au niveau des composants est de 200 mm. Les tableaux de valeurs sont valables pour des 
masses volumiques caractéristiques d’au moins 350 kg/m3 pour le CLT ou de 385 kg/m3 pour le lamellé-collé. Les valeurs des tableaux 
s’appliquent uniquement pour les conditions de levage ou de montage. N‘utilisez pas directement un marteau pour insérer l’ancre de 
levage dans le bois. Une couche de séparation doit être utilisée pour éviter d’endommager l’ancre de levage. L’ancre de levage doit ex-
clusivement être utilisé avec les 6 x 60 ou plus longs correspondants et conformes à la norme EN14952. L‘élément est plaqué zinc-nickel. 
Lors de l’essai au brouillard salin (NSS), les revêtements en zinc-nickel résistent à la corrosion des métaux de base (selon la norme DIN 
EN ISO 9227) pendant plus de 1000 heures.
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT ANCRE DE LEVAGE

PAROI OU SUPPORT À L‘HORIZONTALE : REDRESSER PUIS LEVER

Mur / support couché Mur / support debout

Support bois lamellé-collé

Connecteur dans Connecteur Angle de butée  Poids total [kg] 
β avec 2 gaines

Surface latérale Ancre de levage + 8 x VSS 6 x 60

30° 488
45° 581
60° 626
75° 647
β avec n gaines
90° n x 327

Paroi bois lamellé-collé

Connecteur dans Connecteur Angle de butée  Poids total [kg] 
β avec 2 gaines

Surface bois de bout Ancre de levage + 8 x VSS 6 x 60

30° 255
45° 360
60° 441
75° 492
β avec n gaines
90° n x 255
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT ANCRE DE LEVAGE

PAROI OU SUPPORT À L‘HORIZONTALE : REDRESSER PUIS LEVER

Mur / support couché Mur / support debout

Bois lamellé-collé Mur et poutres

Connecteur dans Connecteur Angle de butée  Poids total [kg] 
β avec 2 gaines

Surface bois de bout Ancre de levage + 8 x VSS 6 x 60

30° 444
45° 528
60° 569
75° 588
β avec n gaines
90° n x 297

AVERTISSEMENT:
• Les tableaux sont basés sur l‘avis des experts (Expert‘s Report - Evalation Report) « Loadcarrying Capacity of  

Connections with E.u.r.o. Tec Lifting Anchors » de H.J. Blaß, 30/03/2020.
• Les tableaux présentent le cas de charge « Mise en place d‘une paroi ou d‘un support présentés à l‘horizontal et levage » 

(levage de la position horizontale à la suspension en position verticale).
• Les connecteurs doivent être vissés sur le plan médian des composants, à fleur et à angle droit, par rapport aux surfaces  

des faces étroites et des surfaces latérales ou en bois de bout.
• Selon l’avis des experts susmentionnés, un coefficient dynamique de ϕ = 2,0 minimum doit être utilisé.
• Les valeurs indiquées dans le tableau tiennent compte d‘un coefficient dynamique de ϕ = 2,0. Pour des coefficients  

dynamiques différents, les valeurs du tableau doivent être multipliées par le facteur 2,0/ϕ.
• La nécessité d’utiliser un renfort de traction transversale lors d‘un redressement dépend de l‘élément à lever et doit être  

décidée par le fabricant de l’élément à lever.
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PAROI OU SUPPORT DEBOUT : LEVAGE

Bois lamellé-collé Mur et poutres

Connecteur dans Connecteur Angle de butée  Poids total [kg] 
β avec 2 gaines

Surface étroite Ancre de levage Ø 40 mm + 8 x VSS 6 x 60

30° 601
45° 886
60° 1135
75° 1311
β bei n Strängen 
90° n x 688

Support bois lamellé-collé

Connecteur dans Connecteur Angle de butée  Poids total [kg] 
β avec 2 gaines

Surface latérale Ancre de levage + 8 x VSS 6 x 60

30° 659
45° 929
60° 929
75° 929
β avec n gaines
90° n x 464

Paroi bois lamellé-collé

Connecteur dans Connecteur Angle de butée  Poids total [kg] 
β avec 2 gaines

Surface bois de bout Ancre de levage + 8 x VSS 6 x 60

30° 288
45° 482
60° 759
75° 1170
β avec n gaines
90° n x 743
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT ANCRE DE LEVAGE

Mur / support couché Mur / support debout

AVERTISSEMENT:
• Les tableaux sont basés sur l‘avis des experts (Expert‘s Report - Evalation Report) « Loadcarrying Capacity of  

Connections with E.u.r.o. Tec Lifting Anchors » de H.J. Blaß, 30/03/2020.
• Les tableaux présentent le cas de charge « Levage d‘un mur ou d‘un support à la verticale ».
• Les connecteurs doivent être vissés sur le plan médian des composants, à fleur et à angle droit, par rapport aux  

surfaces des faces étroites et des surfaces latérales ou en bois de bout.
• Selon l’avis des experts susmentionnés, un coefficient dynamique de ϕ = 2,0 minimum doit être utilisé.
• Les valeurs indiquées dans le tableau tiennent compte d‘un coefficient dynamique de ϕ = 2,0. Pour des coefficients  

dynamiques différents, les valeurs du tableau doivent être multipliées par le facteur 2,0/ϕ.
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PAROI OU SUPPORT DEBOUT : LEVAGE

Support bois lamellé-collé

Connecteur dans Connecteur Angle de butée Angle plan de sol  Poids total [kg] 
β δ avec 4 gaines

Surface latérale
Ancre de levage +  
8 x VSS 6 x 60

30°

5° 1308
15° 1229
25° 1114
35° 1000
45° 905
60° 804
75° 749

45°

5° 1859
15° 1838
25° 1704
35° 1563
45° 1439
60° 1301
75° 1222

60°

5° 1858
15° 1858
25° 1858
35° 1858
45° 1858
60° 1858
75° 1830

75°

5° 1858
15° 1859
25° 1859
35° 1858
45° 1858
60° 1858
75° 1858

β δ avec 2 gaines

30°
0° 659
90° 366

45°
0° 929
90° 598

60°
0° 929
90° 900

75°
0° 929
90° 929

β δ avec n gaines
90° 0° n x 464
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Plafond en bois stratifié croisé

Connecteur dans Connecteur Angle de butée Angle plan de sol  Poids total [kg] 
β δ avec 4 gaines

Surface latérale
Ancre de levage +  
8 x VSS 6 x 60

30°

5° 1193
15° 1121
25° 1015
35° 911
45° 824
60° 732
75° 682

45°

5° 1762
15° 1683
25° 1559
35° 1429
45° 1314
60° 1187
75° 1091

60°

5° 2262
15° 2205
25° 2108
35° 1995
45° 1887
60° 1756
75° 1649

75°

5° 2620
15° 2600
25° 2564
35° 2518
45° 2469
60° 2401
75° 2339

β δ avec 2 gaines

30°
0° 1203
90° 333

45°
0° 1773
90° 545

60°
0° 2270
90° 824

75°
0° 2623
90° 1169

β δ avec n gaines
90° 0° 2752
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Support bois lamellé-collé Plafond en bois stratifié croisé

TABLEAU DES ARTICLES

Ancre de levage Ø 40 mm

N° d’art. Nom du produit Dimension [mm]a) Nombre de vis UE
944892 Ancre de levage 80 x Ø 40 8 4

Broche à billes

N° d’art. Nom du produit Dimension [mm]a) F1 [kN] F2 [kN] F3 [kN] UE
944893 Broche à billes 50 x Ø 20 10 8,5 6,5 1
a) Hauteur x Diamètre

Si vous n’êtes pas familier avec l’utilisation de ce produit et, en particulier, avec l’usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service technique
d’application (Technik@eurotec.team).

AVERTISSEMENT:
• Les tableaux sont basés sur l‘avis des experts (Expert‘s Report - Evalation Report) « Loadcarrying Capacity of Connections 

with E.u.r.o. Tec Lifting Anchors » de H.J. Blaß, 30/03/2020.
• Les tableaux présentent le cas de charge « Levage des éléments de plafond horizontaux ».
• Les connecteurs doivent être insérés à fleur et à angle droit par rapport à la surface des éléments. 

Selon l’avis des experts susmentionnés, un coefficient dynamique de ϕ = 2,0 minimum doit être utilisé.
• Les valeurs indiquées dans le tableau tiennent compte d‘un coefficient dynamique de ϕ = 2,0. Pour des coefficients  

dynamiques différents, les valeurs du tableau doivent être multipliées par le facteur 2,0/ϕ.
• Pour ce genre d’utilisation, des traverses de répartition de charge doivent être utilisées.


