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DESCRIPTION DU PRODUIT
La vis Paneltwistec en Inox A2 est une vis de fixation pour les struc-
tures en bois porteuses entre des composants en bois massif, en 
bois lamellé-collé, lamellé-plaqué ou en matériaux similaires.

La géométrie spécifique de la vis assure un effet de fente plus faible 
lors du vissage.

AVANTAGES
·	 La géométrie de la pointe réduit l’effet de fendage

·	 Pas de pré-perçage requis

·	 Application L’acier inoxydable a2 autorise un large domaine 
	 d’applications

·	 Inutile d’utiliser le vissage à chocs grâce à l’empreinte TX

MATÉRIAU
Acier inoxydable A2

·	 Partiellement adapté aux atmosphères salines

·	 Conditionnellement résistant à l’acidité

·	 N’est pas adapté aux atmosphères riches en chlore

·	 Utilisable dans les classes d’usage 1, 2, et 3

·	 N’est pas adapté aux bois riches en tanins comme le Cumaru, le 
	 chêne, l’Intsia, le robinier, etc.

CERTIFICATION
·	 European Technical Assessment ETA 11/0024

	 Self-drilling screws as wood fasteners Vis auto-perçeuses pour 
	 fixation bois

NKL 1–3

NKL 1 – 3

A2 CRC II C4 T3

Dimensions Ød 3,0 – 6,0 Dimensions Ød 8,0
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions Résistance à l’arrachement Résistance à la pénétration de la tête Cisaillement bois-bois Cisaillement acier-bois

d1 x L 
[mm]

dk 
[mm]

AD 
[mm]

ET 
[mm]

Fax,90,Rk

[kN]
Fax,head,Rk

[kN]
Fla,Rk 
[kN]

Fla,Rk 
[kN]

Fla,Rk 
[kN]

Fla,Rk 
[kN]

t 
[mm]

Fla,Rk

[kN]
Fla,Rk

[kN]

αAD= 0° αAD= 90°

α= 0° α=90° αET= 90° αET= 0° α= 0° α= 90°

3,0 x 25 9 7 18 0,72 0,77 0,43 1 0,54

3,0 x 30 9 12 18 0,72 0,77 0,51 1 0,54

3,0 x 35 9 11 24 0,96 0,77 0,51 1 0,60

3,0 x 40 9 16 24 0,96 0,77 0,55 1 0,60

3,0 x 45 9 15 30 1,20 0,77 0,55 1 0,66

3,0 x 50 9 20 30 1,20 0,77 0,55 1 0,66

4,0 x 30 12 12 18 0,93 1,45 0,68 2 0,82

4,0 x 40 12 16 24 1,24 1,45 0,84 2 0,89

4,0 x 50 12 20 30 1,55 1,45 0,95 2 0,97

4,0 x 60 12 24 36 1,86 1,45 0,95 2 1,05

4,0 x 70 12 28 42 2,17 1,45 0,78 2 1,13

4,5 x 40 13 16 24 1,35 1,73 0,94 2 1,06

4,5 x 50 13 20 30 1,69 1,73 1,12 2 1,14

4,5 x 60 13 24 36 2,03 1,73 1,15 2 1,23

4,5 x 70 13 28 42 2,36 1,73 1,15 2 1,31

4,5 x 80 13 32 48 2,70 1,73 1,15 2 1,40

5,0 x 40 14 16 24 1,45 2,03 1,04 2 1,22

5,0 x 50 14 20 30 1,82 2,03 1,23 2 1,31

5,0 x 60 14 24 36 2,18 2,03 1,36 2 1,40

5,0 x 70 14 28 42 2,54 2,03 1,36 2 1,50

5,0 x 80 14 32 48 2,90 2,03 1,36 2 1,58

5,0 x 100 14 40 60 3,63 2,03 1,36 2 1,76

5,0 x 120 14 50 70 4,24 2,03 1,36 2 1,91
Dimensionnement selon ETA-11/0024 Masse volumique ρk= 350 kg/m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées doivent être considérées en fonction des hypothèses retenues et sont des exemples de dimensionnement. 
Toutes les valeurs sont des valeurs minimales calculées, sous réserve d’erreurs d’impression et de composition.
Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk ne sont pas équivalentes avec l’effet maximal possible (la force maximale). Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk sont, en ce qui concerne la classe d’utilisation et la classe de la durée 
d’effet de la charge, à réduire aux valeurs de dimensionnement Rd : Rd= Rk · kmod / γM. Les valeurs de dimensionnement de la capacité de charge Rd sont à comparer aux valeurs de dimensionnement des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple :
Valeur caractéristique pour l’effet permanent (propre charge) Gk= 2,00 kN et l’effet variable (p. ex. la charge de neige) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valeur de dimensionnement de l’effet Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN.
La capacité de charge de l’assemblage est réputée prouvée lorsque Rd ≥ Ed. → min Rk= Rd · γM / kmod 
C’est-à-dire que la valeur caractéristique minimale de la capacité de charge est dimensionnée comme suit : min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → Mise en cohérence avec les valeurs du tableau.

Attention : Il s’agit d’outils d’aide à la planification. Les projets ne peuvent être dimensionnés que par des personnes autorisées.
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Dimensions Résistance à l’arrachement Résistance à la pénétration de la tête Cisaillement bois-bois Cisaillement acier-bois

d1 x L 
[mm]

dk 
[mm]

AD 
[mm]

ET 
[mm]

Fax,90,Rk

[kN]
Fax,head,Rk

[kN]
Fla,Rk 
[kN]

Fla,Rk 
[kN]

Fla,Rk 
[kN]

Fla,Rk 
[kN]

t 
[mm]

Fla,Rk

[kN]
Fla,Rk

[kN]

αAD= 0° αAD= 90°

α= 0° α=90° αET= 90° αET= 0° α= 0° α= 90°

6,0 x 60 15 24 36 2,46 2,35 1,64 3 1,77

6,0 x 80 15 32 48 3,28 2,35 1,74 3 1,97

6,0 x 100 15 30 70 4,79 2,35 1,74 3 2,35

6,0 x 120 15 50 70 4,79 2,35 1,74 3 2,35

6,0 x 140 15 70 70 4,79 2,35 1,74 3 2,35

6,0 x 160 15 90 70 4,79 2,35 1,74 3 2,35

6,0 x 180 15 110 70 4,79 2,35 1,74 3 2,35

6,0 x 200 15 130 70 4,79 2,35 1,74 3 2,35

8,0 x 80 14,5 30 50 4,26 2,52 3,08 2,50 2,83 2,62 3 3,51 3,08

8,0 x 100 14,5 40 60 5,33 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 3,78 3,35

8,0 x 120 14,5 40 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 140 14,5 60 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 160 14,5 80 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 180 14,5 100 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 200 14,5 120 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 220 14,5 140 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 240 14,5 160 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 260 14,5 180 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 280 14,5 200 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 300 14,5 220 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 320 14,5 240 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 340 14,5 260 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 360 14,5 280 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 380 14,5 300 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80

8,0 x 400 14,5 320 80 7,10 2,52 3,08 2,65 2,83 2,83 3 4,22 3,80
Dimensionnement selon ETA-11/0024 Masse volumique ρk= 350 kg/m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées doivent être considérées en fonction des hypothèses retenues et sont des exemples de dimensionnement. 
Toutes les valeurs sont des valeurs minimales calculées, sous réserve d’erreurs d’impression et de composition.
Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk ne sont pas équivalentes avec l’effet maximal possible (la force maximale). Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk sont, en ce qui concerne la classe d’utilisation et la classe de la durée 
d’effet de la charge, à réduire aux valeurs de dimensionnement Rd : Rd= Rk · kmod / γM. Les valeurs de dimensionnement de la capacité de charge Rd sont à comparer aux valeurs de dimensionnement des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple :
Valeur caractéristique pour l’effet permanent (propre charge) Gk= 2,00 kN et l’effet variable (p. ex. la charge de neige) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valeur de dimensionnement de l’effet Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN.
La capacité de charge de l’assemblage est réputée prouvée lorsque Rd ≥ Ed. → min Rk= Rd · γM / kmod 
C’est-à-dire que la valeur caractéristique minimale de la capacité de charge est dimensionnée comme suit : min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → Mise en cohérence avec les valeurs du tableau.

Attention : Il s’agit d’outils d’aide à la planification. Les projets ne peuvent être dimensionnés que par des personnes autorisées.
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SCHÉMA TECHNIQUE

Vue de dessus Vue de côté

TABLEAU DES ARTICLES

Paneltwistec, tête bombée, Acier inoxydable A2

N° d’art. Dimensions Ød x L [mm] Longueur du filetage lg [mm] Diamètre de tête Ødh [mm] Empreinte PU
946266a) 3,0 x 25 18 9 TX10 •• 1000
946267a) 3,0 x 30 18 9 TX10 •• 1000
946268a) 3,0 x 35 24 9 TX10 •• 1000
946269a) 3,0 x 40 24 9 TX10 •• 1000
946270a) 3,0 x 45 30 9 TX10 •• 1000
946271a) 3,0 x 50 30 9 TX10 •• 1000
946272 4,0 x 30 18 12 TX20 • 1000
946273 4,0 x 40 24 12 TX20 • 1000
946274 4,0 x 50 30 12 TX20 • 500
946275 4,0 x 60 36 12 TX20 • 500
946276 4,0 x 70 42 12 TX20 • 200
946277 4,5 x 40 24 13 TX20 • 500
946278 4,5 x 50 30 13 TX20 • 500
946279 4,5 x 60 36 13 TX20 • 200
946280 4,5 x 70 42 13 TX20 • 200
946281 4,5 x 80 48 13 TX20 • 200
946282 5,0 x 40 24 14 TX25 • 200
946283 5,0 x 50 30 14 TX25 • 200
946284 5,0 x 60 36 14 TX25 • 200
946285 5,0 x 70 42 14 TX25 • 200
946286 5,0 x 80 48 14 TX25 • 200
946287 5,0 x 100 60 14 TX25 • 200
946288 5,0 x 120 70 14 TX25 • 200

a) Il n‘existe actuellement aucune évaluation technique européenne (ETE) pour ce produit.
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Si vous n’êtes pas familier avec l’utilisation de ce produit et, en particulier, avec l’usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique 
d’application (Technik@eurotec.team).

TABLEAU DES ARTICLES

Paneltwistec, tête bombée, Acier inoxydable A2

N° d’art. Dimensions Ød x L [mm] Longueur du filetage lg [mm] Diamètre de tête Ødh [mm] Empreinte PU
946289 6,0 x 60 36 15 TX30 • 200
946290 6,0 x 80 48 15 TX30 • 200
946291 6,0 x 100 70 15 TX30 • 100
946292 6,0 x 120 70 15 TX30 • 100
946293 6,0 x 140 70 15 TX30 • 100
946294 6,0 x 160 70 15 TX30 • 100
946295 6,0 x 180 70 15 TX30 • 100
946296 6,0 x 200 70 15 TX30 • 100
903211 8,0 x 80 48 16 TX40 • 50
903212 8,0 x 100 60 16 TX40 • 50 
903213 8,0 x 120 80 16 TX40 • 50 
903214 8,0 x 140 80 16 TX40 • 50
903215 8,0 x 160 80 16 TX40 • 50
903216 8,0 x 180 80 16 TX40 • 50
903217 8,0 x 200 80 16 TX40 • 50
903218 8,0 x 220 80 16 TX40 • 50
903219 8,0 x 240 80 16 TX40 • 50
903220 8,0 x 260 80 16 TX40 • 50
903221 8,0 x 280 80 16 TX40 • 50
903222 8,0 x 300 80 16 TX40 • 50
903223 8,0 x 320 80 16 TX40 • 50
903224 8,0 x 340 80 16 TX40 • 50
903225 8,0 x 360 80 16 TX40 • 50
903226 8,0 x 380 80 16 TX40 • 50
903227 8,0 x 400 80 16 TX40 • 50


