Lo specialista per la tecnica di fissaggio €urotec

Istruzione per il montaggio - Piedi regolabili Profi-Line e Piedi regolabili SL PRO

Panoramica dei piedi regolabili Profi-Line

La serie Profi-Line & costituita da sei piedi regolabili con dltezze differenti.
Fondamentalmente, & necessario un ferreno di supporto. Eventuale sottosuolo malfermo deve essere preparato di conseguenza.

PRO XX$

¢ Altezza di montaggio: 10 - 15 mm
o Capoacitd di carico: 4,0 kN

PRO X$

¢ Altezza di montaggio: 22 - 30 mm
o Capoacitd di carico: 8,0 kN

PRO S

¢ Altezza di montaggio: 30 - 53 mm
o Capoacitd di carico: 8,0 kN

PROM

¢ Altezza di montaggio: 53 - 82 mm
¢ Capoacitd di carico: 8,0 kN

PRO L

¢ Altezza di montaggio: 70 - 117 mm
¢ Capoacitd di carico: 8,0 kN
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Lo specialista per la tecnica di fissaggio €urotec

Istruzione per il montaggio - Piedi regolabili Profi-Line e Piedi regolabili SL PRO

PRO XL

o Altezza di montaggio: 74 - 168 mm
¢ Capoacitd di carico: 8,0 kN

Panoramica dei piedi regolabili SL PRO

La serie SL PRO & costituita da due piedi regolabili con altezze differenti.
Fondamentalmente, & necessario un terreno di supporto. Eventuale sottosuolo malfermo deve essere preparato di conseguenza.

SLPROM

¢ Altezza di montaggio: 55 - 84 mm
¢ Capoacitd di carico: 8,0 kN

SLPROL

¢ Altezza di montaggio: 73 - 102 mm
¢ Capoacitd di carico: 8,0 kN
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Lo specialista per la tecnica di fissaggio Ot

Istruzione per il montaggio - Piedi regolabili Profi-Line e Piedi regolabili SL PRO

Panoramica Adattatore

| piedi regolabili possono essere integrati con vari adattatori. Gli adattatori vengono inseriti fino allo scatto udibile nel piede e
non ne aumentano 'altezza.

Adattatore L

¢ Adattatore per il montaggio diretto di profili in legno e alluminio.
¢ Adatto per i piedi regolabili PRO S, M, L e XL nonché SLPROM e L

Adattatore per pietra

o Adattatore per il montaggio diretto di piastre. La quota di collegamento tra
le piastre & di 4 mm.

o Adatto per i piedi regolabili PRO S, M, Le XL

Adattatore a scatto 40

o Adattore per il fissaggio del profilo in alluminio Eveco.
¢ Adatto per i piedi regolabili PRO S, M, Le XL

Adattatore a scatto 60
¢ Adattore per il fissaggio del profilo in alluminio EVO, EVO-Slim e del profi- e ‘

lo di supporti in alluminio HKP. L surorec §
¢ Adatto per i piedi regolabili PRO S, M, Le XL —_—

Gli adattatori del piede regolabile XS sono adatti solo per XS e non possono essere combinati con il resto della famiglia PRO.
PRO XS viene fornito con adattatore a L e adattatore per pietra.
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Lo specialista per la tecnica di fissaggio €urotec

Istruzione per il montaggio - Piedi regolabili Profi-Line e Piedi regolabili SL PRO

Instruzioni d’uso adattatori

Il montaggio degli adattatori illustrati in precedenza, avviene mediante la compressione del piede di regolazione negli
arrofondamenti.

Panoramica Anello di estensione / Piastra di estensione XX$

Per compensare differenze di altezza importanti tra pavimento e terrazza, il nostro piede pud essere allungato, espandibile per
un massimo di tre anelli di estensione.

Anello di estensione + 4

¢ Allungamento del piede di regolazione di 4 cm

o Adatto per i piedi regolabili PRO S, M, L e XL nonché SLPROM e L

Anello di estensione +10

¢ Allungamento del piede di regolazione di 10 cm
¢ Adatto per i piedi regolabili PRO S, M, L e XL nonché SLPROM e L

Piastra di estensione XX

o Estensione del piede regolabile per un massimo di due piastre di esfensione
XXS
¢ Adatto per il piede regolabile PRO XXS
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Lo specialista per la tecnica di fissaggio Ot

Istruzione per il montaggio - Piedi regolabili Profi-Line e Piedi regolabili SL PRO

Instruzioni Anello di estensione

Per utilizzare I'anello di estensione & necessario rimuovere la piastra di fondo dal piede. La piastra di base & collegata con il
piede tramite giunto a baionetta. Per allentarla ruotare la piastra in senso orario.

Tra le due parti & possibile inserire un anello di estensione. Dopo I'introduzione dell’anello la chiusura deve essere richiusa.

Instruzioni piastra di base

Se necessario, la piastra di base dei piedi regolabili PRO e SLPRO pud essere facilmente tagliata con il cutter lungo i punti di
taglio. E possibile rimuovere un massimo di due pezzi, dlirimenti la superficie di contatto sard troppo piccola.
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Lo specialista per la tecnica di fissaggio

Istruzione per il montaggio - Piedi regolabili Profi-Line e Piedi regolabili SL PRO

Instruzioni Piastra di estensione XXS

Il PRO XXS puo essere ampliato per un massimo di 2 piastre di estensione. Questi devono essere fissati con il piede regolabile
PRO XXS.

Instruzioni per |'uso Anelli di estensione per profili modulari in alluminio

| piedi regolabili Profi-Line sono adatii per softostrutture in alluminio € legno. Tutti i profili modulari in alluminio EVO, EVO-Slim,
Eveco e il profilo di supporto HKP possono essere fisscti ai piedi regolabili Profi-Line con viti.

Profilo modulare in alluminio EVO Profilo modulare in alluminio EVO-Slim

Profilo modulare Eveco in alluminio Sistema portante per terrazze HKP
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Lo specialista per la tecnica di fissaggio €urotec

Istruzione per il montaggio - Piedi regolabili Profi-Line e Piedi regolabili SL PRO

Nivello 2.0

Per compensare lievi pendenze, i nostri profili possono essere combinati con Nivello 2.0. La combinazione tra Nivello 2.0 e la
serie Pro-Line & permette di compensare inclinazioni comprese tra |'1 e il 10 %.

Altura di montaggio

Inclinazione [mm]
0%-1% 16,00 - 16,25
2%-3% 16,50 - 16,75
4%-5% 17,00-17,25
6%-8% 17,50- 17,75
8%-9% 18,00- 18,50
10% 19,00

Per regolare I'inclinazione desiderata, la leva sul bordo del Nivello 2.0 deve essere tirata verso |'alto. Dopo questa operazione &
possibile impostare la pendenza desiderata in intervalli dello 0,5%. La leva si incastra nella relativa posizione. E possibile fissare
la leva nel Nivello con una vite. Laltezza di installazione deve essere tenuta in considerazione durante Iinstallazione del sistema.

Il Nivello 2.0 & compatibile con i piedi regolabili PRO S - PRO XL della Profi-Line.

Se c'¢ il rischio di vibrazione di impatto sul piano di calpestio, i piedi del decking devono essere fissati. Inolire, i piedi del
decking che sono frequentemente soggetti a sollecitazioni dovrebbero essere fissati con viti per evitare torsioni.

Consultare sempre i progettisti locali per assicurarsi che il prodotto sia adatto ai propri progetti.

Sottolineaimo che le istruzioni di lavorazione menzionate sono solo raccomandazioni e non sono istruzioni di nstallazione
vincolanti. Ogni montaggio ha requisiti di prestazione diversi, per i quali & responsabile la societa che esegue i lavori.
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