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SCHEDA TECNICA PRODOTTO	 PIASTRA DI FISSAGGIO PESANTE

Connettore per legno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Le nostre piastre di fissaggio pesanti servono al trasferi-
mento di carichi elevati in caso di connessioni in legno/leg-
no o legno/cemento. Le nostre piastre di fissaggio pesanti 
sono disponibili con uno spessore di 2,5 e 3 mm.

VANTAGGI
·	 Montaggio rapido e semplice 

·	 Vasta gamma di applicazioni 

·	 Possibilità d’impiego nelle classi di utilizzo 1 e 2

IMMAGINE RELATIVA ALL’UTILIZZO

Connessione rapida di due elementi in 
legno con la piastra di fissaggio pesante.

Montaggio semplice di due elementi in legno su una lastra di 
calcestruzzo con la piastra di fissaggio pesante.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO	 PIASTRA DI FISSAGGIO PESANTE

Connettore per legno

MATERIALE
·	 Lamiera d’acciaio DX 51D + Z 275

TABELLA DEL PRODOTTO

Art.-No. Denominazione Altezza [mm] Lunghezza [mm] Larghezza [mm] Materiale Pz./conf.
904117 Piastra di fissaggio pesante 170 65 2,5 Lamiera d’acciaio DX 51D + Z 275 50

904118 Piastra di fissaggio pesante 190 90 3,0 Lamiera d’acciaio DX 51D + Z 275 50
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO	 PIASTRA DI FISSAGGIO PESANTE

Connettore per legno

DISEGNI
·	 Piastra di fissaggio D3,0 x B90 x L190

Oberfläche:
Surface:

Allgemein-
toleranzen:
DIN 2768-m
DIN 16742
DIN 1688
DIN 7168-m

Maßstab / Scale: Gewicht / Weight:

Material / Material :

Benennung / Designation:

Zeichnung / Drawing: Blatt:

Erstellt
Bearb.
Gepr.

Datum Name

Eurotec GmbH
Unter dem Hofe 5
58099 Hagen
www.eurotec.team
info@eurotec.teamNr. Änderung Datum Name

1 : 1 0,047 kg

Generisch

Flachverbinder schwer 
D3,0 x B90 x L190

01745 1

08.04.2021 Brüggemann

Status: InBearbeitung
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Vista frontale
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO	 PIASTRA DI FISSAGGIO PESANTE

Connettore per legno
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·	 Piastra di fissaggio D2,5 x B65 x L170

Se non si ha familiarità con l‘uso di questo prodotto, in particolare l‘uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (technik@eurotec.team).

Vista frontale


