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DESCRIZIONE PRODOTTO
Le viti KonstruX ST A4 massimizzano la capacità portante di un collegamento 
grazie all‘elevata resistenza della filettatura all‘estrazione in entrambi i com-
ponenti. Quando si utilizzano viti a filettatura parziale, il punto caratteristico 
di snervamento significativamente più basso nella parte di montaggio limita la 
capacità portante del collegamento.

Idonea per l’impiego nelle giunzioni legno/legno in interni e in esterni. I campi 
di applicazione della vite KonstruX ST A4 sono i campi da gioco, i balconi, i 
sistemi di protezione solare come le pergole e le opere in esterni, ad es passerelle 
e pontili. 
 
 
 
 
 
 

VANTAGGI
· Utilizzabile nelle classi di utilizzo da 1 a 3 secondo 
 DIN EN 1995 - Eurocode 5 
 (A4 T4/CRCIII. Adatto per aree urbane e industriali fortemente inquinate  
 e > 0,25 km dalla costa.)

· Adatta per i legni tannici e per le atmosfere saline

· Resistente alla ruggine e parzialmente resistente agli acidi

· Buona resistenza in ambienti moderatamente aggressivi che non contengono 
 cloro

MATERIALE
· Acciaio inox austenitico A4 1.4401

IMMAGINE RELATIVA ALL‘UTILIZZO

Indicazioni di utilizzo KonstruX ST A4

CERTIFICAZIONE
· A norma della certificazione 
 tecnica europea ETA-11/0024

KonstruX ST A4, 
Senkkopf Ø 8 mm

KonstruX A4, 
Senkkopf Ø 10 mm

KonstruX ST A4, 
Zylinderkopf
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TABELLA DEL PRODOTTO
Art. no. Dimensioni Ø d x L [mm] Inserto V Pz./conf.

KonstruX ST A4 Testa svasata Ø 8 mm
944795 8,0 x 95 TX40 • 50
944792 8,0 x 125 TX40 • 50
944793 8,0 x 155 TX40 • 50
944794 8,0 x 195 TX40 • 50

KonstruX A4 Testa svasata Ø 10 mm
905750 10,0 x 160 TX50 • 25
905751 10,0 x 200 TX50 • 25
905752 10,0 x 220 TX50 • 25
905753 10,0 x 240 TX50 • 25
905754 10,0 x 260 TX50 • 25
905755 10,0 x 280 TX50 • 25
905756 10,0 x 300 TX50 • 25
905757 10,0 x 350 TX50 • 25
905758 10,0 x 400 TX50 • 25
905759 10,0 x 450 TX50 • 25
905760 10,0 x 500 TX50 • 25

KonstruX ST A4 Testa cilindrica
944780 6,5 x 140 TX30 • 100
944781 6,5 x 160 TX30 • 100
944782 6,5 x 195 TX30 • 100
944783 8,0 x 155 TX40 • 50
944784 8,0 x 195 TX40 • 50
944785 8,0 x 220 TX40 • 50
944786 8,0 x 245 TX40 • 50
944787 8,0 x 270 TX40 • 50
944788 8,0 x 295 TX40 • 50
944789 8,0 x 330 TX40 • 50
944790 8,0 x 375 TX40 • 50
944791 8,0 x 400 TX40 • 50

INDICAZIONI DI UTILIZZO
Le viti KonstruX non necessitano di preforatura nel legno di conifere. Si consiglia tuttavia di effettuare un foro guida di circa 1/3 della lunghezza della vite 
per le viti più lunghe per evitare un eccessivo scorrimento delle viti (lunghe) nel legno. 

I diametri di preforatura nel legno di conifere d0, NH sono:

· KonstruX ST 6,5 mm  → praticamente mai necessario nel legno di conifere 

· KonstruX ST 8,0 mm  → d0, NH = 5,0 mm

· KonstruX ST 10,0 mm  → d0, NH = 6,0 mm

La preforatura è obbligatoria per l'uso nel legno di latifoglie. I diametri di preforatura nel legno di conifere d0, LH sono:

· KonstruX ST 6,5 mm  → d0, LH = 5,0 mm

· KonstruX ST 8,0 mm  → d0, LH = 6,0 mm

· KonstruX ST 10,0 mm → d0, LH = 8,0 mm
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Dimensioni Resistenza all’estrazione Tranciamento

Valore caratteristico della capacità portante
del collegamento Rax,k a norma ETA-11/0024

Valore caratteristico della capacità portante
del collegamento Rk a norma ETA-11/0024

d1 x L [mm] A [mm] B [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN]

α= 0° α= 90° αA= 0° αA= 90°

αB= 90° αB= 0°

6,5 x 140 80 80 4,75 3,43 3,05 3,05 3,43

6,5 x 160 80 100 6,33 3,82 3,44 3,82 3,44

6,5 x 195 100 100 7,52 4,12 3,72 3,72 4,12

8,0 x 155 80 80 7,11 4,89 4,35 4,35 4,89

8,0 x 195 100 100 9,01 5,37 4,82 4,82 5,37

8,0 x 220 120 120 9,48 5,49 4,94 4,94 5,49

8,0 x 245 120 140 11,38 5,96 5,14 5,96 5,14

8,0 x 295 140 160 13,28 6,23 5,14 6,23 5,14

8,0 x 330 160 180 14,00 6,23 5,14 6,23 5,14

8,0 x 375 180 200 14,00 6,23 5,14 6,23 5,14

8,0 x 400 200 220 14,00 6,23 5,14 6,23 5,14

Dimensionamento secondo ETA-11/0024. Densità ρk= 380 kg/m³. Tutti i valori meccanici indicati vanno considerati in base alle ipotesi fatte e costituiscono esempi di dimensionamento. Tutti i valori 
corrispondono a valori minimi calcolati e vanno considerati con riserva di integrazioni ed errori tipografici. 
a)I valori caratteristici della capacità portante Rk non sono da comparare con l’effetto massimo possibile (della forza massima). I valori caratteristici della capacità di carico Rk devono essere ridotti,  
 per quanto riguarda la classe di utilizzo e la classe della durata di azione del carico, ai valori di dimensionamento Rd: Rd= Rk x kmod / γM. I valori di dimensionamento della capacità portante Rd 
 devono essere messi a confronto con i valori di dimensionamento degli effetti Ed (Rd ≥ Ed).

Esempio: valore caratteristico dell’effetto permanente (carico proprio) Gk= 2,00 kN e dell’effetto modificabile (ad es. carico da neve) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valore di dimensionamento dell’effetto Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN. 
La capacità di carico del collegamento si ritiene dimostrata se Rd ≥ Ed · → min Rk= Rd · γM / kmod 
Ovvero il valore caratteristico minimo della portata si dimensiona per: min Rk= Rd · γM / kmod →  Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → compensazione con i valori delle tabelle.

Attenzione: Si tratta di ausili per la pianificazione. I progetti devono essere dimensionati esclusivamente da personale autorizzato.

KONSTRUX ST A4 CON TESTA CILINDRICA E PUNTA DA
6,5-8,0 MM: GIUNZIONE LEGNO/LEGNO
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Dimensioni Giunzione a trazione

Valore caratteristico della capacità portante del collegamento Rax,k  o Rk  a norma ETA-11/0024

d1 x L [mm] A [mm] B [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN]

α= 45° αA= 90° 
αB= 45°

αA= 90°
αB= 90°

αA= 45° 
αB= 90°

6,5 x 160 60 80 5,95 4,21 5,95 4,21 5,95 4,21 5,95 4,21

6,5 x 195 80 80 6,48 4,58 6,48 4,58 6,48 4,58 6,48 4,58

8,0 x 155 60 60 6,65 4,70 6,65 4,70 6,65 4,70 6,65 4,70

8,0 x 195 80 80 7,76 5,49 7,76 5,49 7,76 5,49 7,76 5,49

8,0 x 220 80 100 10,13 7,17 10,13 7,17 10,13 7,17 10,13 7,17

8,0 x 245 100 100 9,82 6,95 9,82 6,95 9,82 6,95 9,82 6,95

8,0 x 295 120 100 11,88 8,40 11,88 8,40 11,88 8,40 11,88 8,40

8,0 x 330 120 140 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 9,90

8,0 x 375 140 140 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 9,90

8,0 x 400 160 140 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 9,90

Dimensionamento secondo ETA-11/0024. Densità ρk= 380 kg/m³. Tutti i valori meccanici indicati vanno considerati in base alle ipotesi fatte e costituiscono esempi di dimensionamento. Tutti i valori 
corrispondono a valori minimi calcolati e vanno considerati con riserva di integrazioni ed errori tipografici. 
a)I valori caratteristici della capacità portante Rk non sono da comparare con l’effetto massimo possibile (della forza massima). I valori caratteristici della capacità di carico Rk devono essere ridotti,  
 per quanto riguarda la classe di utilizzo e la classe della durata di azione del carico, ai valori di dimensionamento Rd: Rd= Rk x kmod / γM. I valori di dimensionamento della capacità portante Rd 
 devono essere messi a confronto con i valori di dimensionamento degli effetti Ed (Rd ≥ Ed).

Esempio: valore caratteristico dell’effetto permanente (carico proprio) Gk= 2,00 kN e dell’effetto modificabile (ad es. carico da neve) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valore di dimensionamento dell’effetto Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN. 
La capacità di carico del collegamento si ritiene dimostrata se Rd ≥ Ed · → min Rk= Rd · γM / kmod 
Ovvero il valore caratteristico minimo della portata si dimensiona per: min Rk= Rd · γM / kmod →  Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → compensazione con i valori delle tabelle.

Attenzione: Si tratta di ausili per la pianificazione. I progetti devono essere dimensionati esclusivamente da personale autorizzato.

KONSTRUX ST A4 CON TESTA CILINDRICA E PUNTA DA
6,5-8,0 MM: GIUNZIONE LEGNO/LEGNO
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Dimensioni Resistenza all’estrazione Tranciamento

Valore caratteristico della capacità portante
del collegamento Rax,k a norma ETA-11/0024

Valore caratteristico della capacità portante
del collegamento Rk a norma ETA-11/0024

d1 x L [mm] A [mm] B [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN]

α= 0° α= 90° αA= 0° αA= 90°

αB= 90° αB= 0°

8,0 x 95 40 60 3,09 3,89 3,34 3,58 3,09

8,0 x 125 60 80 4,61 4,54 3,99 4,54 3,99

8,0 x 155 80 80 7,11 4,89 4,35 4,35 4,89

8,0 x 195 100 100 9,01 5,37 4,82 4,82 5,37

10,0 x 160 80 100 9,23 6,70 5,89 6,70 5,89

10,0 x 200 100 120 11,53 7,28 6,47 7,28 6,47

10,0 x 220 120 120 11,53 7,28 6,47 7,28 6,47

10,0 x 240 120 140 13,84 7,85 7,05 7,85 7,05

10,0 x 260 140 140 13,84 7,85 7,05 7,05 7,85

10,0 x 280 140 160 16,15 8,43 7,17 8,43 7,17

10,0 x 300 160 160 16,15 8,43 7,17 7,17 8,43

10,0 x 350 180 180 19,61 8,78 7,17 7,17 8,78

10,0 x 400 200 220 20,00 8,78 7,17 8,78 7,17

10,0 x 450 220 240 20,00 8,78 7,17 8,78 7,17

10,0 x 500 240 280 20,00 8,78 7,17 8,78 7,17

Dimensionamento secondo ETA-11/0024. Densità ρk= 380 kg/m³. Tutti i valori meccanici indicati vanno considerati in base alle ipotesi fatte e costituiscono esempi di dimensionamento. Tutti i valori 
corrispondono a valori minimi calcolati e vanno considerati con riserva di integrazioni ed errori tipografici. 
a)I valori caratteristici della capacità portante Rk non sono da comparare con l’effetto massimo possibile (della forza massima). I valori caratteristici della capacità di carico Rk devono essere ridotti,  
 per quanto riguarda la classe di utilizzo e la classe della durata di azione del carico, ai valori di dimensionamento Rd: Rd= Rk x kmod / γM. I valori di dimensionamento della capacità portante Rd 
 devono essere messi a confronto con i valori di dimensionamento degli effetti Ed (Rd ≥ Ed).

Esempio: valore caratteristico dell’effetto permanente (carico proprio) Gk= 2,00 kN e dell’effetto modificabile (ad es. carico da neve) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valore di dimensionamento dell’effetto Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN. 
La capacità di carico del collegamento si ritiene dimostrata se Rd ≥ Ed · → min Rk= Rd · γM / kmod 
Ovvero il valore caratteristico minimo della portata si dimensiona per: min Rk= Rd · γM / kmod →  Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → compensazione con i valori delle tabelle.

Attenzione: Si tratta di ausili per la pianificazione. I progetti devono essere dimensionati esclusivamente da personale autorizzato.

KONSTRUX ST A4 CON TESTA SVASATA E PUNTA DA
8,0 E 10,0 MM: GIUNZIONE LEGNO/LEGNO



SCHEDA TECNICA PRODOTTO KONSTRUX ST A4

Pagina 6 di 8© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versione 09/2023 · Con riserva di modifi che, integrazioni ed errori tipografi ci.

Opere strutturali in legno

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen  
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

www.eurotec.team

Dimensioni Giunzione a trazione

Valore caratteristico della capacità portante del collegamento Rax,k  o Rk  a norma ETA-11/0024

d1 x L [mm] A [mm] B [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN]

α= 45° αA= 90° 
αB= 45°

αA= 90°
αB= 90°

αA= 45° 
αB= 90°

8,0 x 95 40 60 3,09 2,19 3,09 2,19 3,09 2,19 3,09 2,19

8,0 x 125 60 60 3,8 2,69 3,8 2,69 3,8 2,69 3,8 2,69

8,0 x 155 60 60 6,65 4,70 6,65 4,70 6,65 4,70 6,65 4,70

8,0 x 195 80 80 7,76 5,49 7,76 5,49 7,76 5,49 7,76 5,49

10,0 x 220 80 100 12,33 8,72 12,33 8,72 12,33 8,72 12,33 8,72

10,0 x 160 60 80 8,67 6,13 8,67 6,13 8,67 6,13 8,67 6,13

10,0 x 200 80 80 10,02 7,08 10,02 7,08 10,02 7,08 10,02 7,08

10,0 x 220 80 100 12,33 8,72 12,33 8,72 12,33 8,72 12,33 8,72

10,0 x 240 100 80 11,37 8,04 11,37 8,04 11,37 8,04 11,37 8,04

10,0 x 260 100 100 13,68 9,67 13,68 9,67 13,68 9,67 13,68 9,67

10,0 x 280 100 120 15,98 11,30 15,98 11,30 15,98 11,30 15,98 11,30

10,0 x 300 120 120 15,03 10,63 15,03 10,63 15,03 10,63 15,03 10,63

10,0 x 350 140 120 17,53 12,40 17,53 12,40 17,53 12,40 17,53 12,40

10,0 x 400 160 140 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 14,14

10,0 x 450 160 180 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 14,14

10,0 x 500 180 200 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 14,14

Dimensionamento secondo ETA-11/0024. Densità ρk= 380 kg/m³. Tutti i valori meccanici indicati vanno considerati in base alle ipotesi fatte e costituiscono esempi di dimensionamento. Tutti i valori 
corrispondono a valori minimi calcolati e vanno considerati con riserva di integrazioni ed errori tipografici. 
a)I valori caratteristici della capacità portante Rk non sono da comparare con l’effetto massimo possibile (della forza massima). I valori caratteristici della capacità di carico Rk devono essere ridotti,  
 per quanto riguarda la classe di utilizzo e la classe della durata di azione del carico, ai valori di dimensionamento Rd: Rd= Rk x kmod / γM. I valori di dimensionamento della capacità portante Rd 
 devono essere messi a confronto con i valori di dimensionamento degli effetti Ed (Rd ≥ Ed).

Esempio: valore caratteristico dell’effetto permanente (carico proprio) Gk= 2,00 kN e dell’effetto modificabile (ad es. carico da neve) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valore di dimensionamento dell’effetto Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN. 
La capacità di carico del collegamento si ritiene dimostrata se Rd ≥ Ed · → min Rk= Rd · γM / kmod 
Ovvero il valore caratteristico minimo della portata si dimensiona per: min Rk= Rd · γM / kmod →  Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → compensazione con i valori delle tabelle.

Attenzione: Si tratta di ausili per la pianificazione. I progetti devono essere dimensionati esclusivamente da personale autorizzato.

KONSTRUX ST A4 CON TESTA SVASATA E PUNTA DA
8,0 E 10,0 MM: GIUNZIONE LEGNO/LEGNO
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Dimensioni Resistenza all’estrazione Tranciamento

ts = 15 mm

d1 x L [mm] A [mm] Fax,Rk Fax,Rd Fv,Rk Fv,Rd Fv,Rk Fv,Rd
8,0 x 95 95 7,58 4,66 6,3 3,87 5,53 3,4

8,0 x 125 125 10,43 6,42 7,01 4,31 6,24 3,84

8,0 x 155 155 13,28 8,17 7,73 4,76 6,95 4,28

8,0 x 195 195 14,00 10,51 7,91 4,87 7,13 4,39

10,0 x 160 160 16,72 10,29 10,39 6,39 9,25 5,69

10,0 x 200 200 20,00 13,13 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 220 220 20,00 14,55 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 240 240 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 260 260 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 280 280 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 300 300 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 350 350 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 400 400 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 450 450 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 500 500 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

Dimensionamento secondo ETA-11/0024. Densità ρk= 380 kg/m³. Tutti i valori meccanici indicati vanno considerati in base alle ipotesi fatte e costituiscono esempi di dimensionamento. Tutti i valori 
corrispondono a valori minimi calcolati e vanno considerati con riserva di integrazioni ed errori tipografici. 
a)I valori caratteristici della capacità portante Rk non sono da comparare con l’effetto massimo possibile (della forza massima). I valori caratteristici della capacità di carico Rk devono essere ridotti,  
 per quanto riguarda la classe di utilizzo e la classe della durata di azione del carico, ai valori di dimensionamento Rd: Rd= Rk x kmod / γM. I valori di dimensionamento della capacità portante Rd 
 devono essere messi a confronto con i valori di dimensionamento degli effetti Ed (Rd ≥ Ed).

Esempio: valore caratteristico dell’effetto permanente (carico proprio) Gk= 2,00 kN e dell’effetto modificabile (ad es. carico da neve) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valore di dimensionamento dell’effetto Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN. 
La capacità di carico del collegamento si ritiene dimostrata se Rd ≥ Ed · → min Rk= Rd · γM / kmod 
Ovvero il valore caratteristico minimo della portata si dimensiona per: min Rk= Rd · γM / kmod →  Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → compensazione con i valori delle tabelle.

Attenzione: Si tratta di ausili per la pianificazione. I progetti devono essere dimensionati esclusivamente da personale autorizzato.

KONSTRUX ST A4 CON TESTA SVASATA E PUNTA DA
8,0 E 10,0 MM: GIUNZIONE ACCIAIO / LEGNO
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Dimensioni Giunzione a trazione

ts = 15 mm

d1 x L [mm] A [mm] Fv,Rk Fv,Rd
8,0 x 95 75 5,36 3,29

8,0 x 125 100 6,96 4,28

8,0 x 155 120 8,97 5,52

8,0 x 195 140 11,65 7,17

10,0 x 160 120 11,32 6,97

10,0 x 200 140 14,14 8,97

10,0 x 220 160 14,14 9,98

10,0 x 240 180 14,14 10,88

10,0 x 260 200 14,14 10,88

10,0 x 280 220 14,14 10,88

10,0 x 300 240 14,14 10,88

10,0 x 350 260 14,14 10,88

10,0 x 400 340 14,14 10,88

10,0 x 450 390 14,14 10,88

10,0 x 500 440 14,14 10,88

Dimensionamento secondo ETA-11/0024. Densità ρk= 380 kg/m³. Tutti i valori meccanici indicati vanno considerati in base alle ipotesi fatte e costituiscono esempi di dimensionamento. Tutti i valori 
corrispondono a valori minimi calcolati e vanno considerati con riserva di integrazioni ed errori tipografici. 
a)I valori caratteristici della capacità portante Rk non sono da comparare con l’effetto massimo possibile (della forza massima). I valori caratteristici della capacità di carico Rk devono essere ridotti,  
 per quanto riguarda la classe di utilizzo e la classe della durata di azione del carico, ai valori di dimensionamento Rd: Rd= Rk x kmod / γM. I valori di dimensionamento della capacità portante Rd 
 devono essere messi a confronto con i valori di dimensionamento degli effetti Ed (Rd ≥ Ed).

Esempio: valore caratteristico dell’effetto permanente (carico proprio) Gk= 2,00 kN e dell’effetto modificabile (ad es. carico da neve) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valore di dimensionamento dell’effetto Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN. 
La capacità di carico del collegamento si ritiene dimostrata se Rd ≥ Ed · → min Rk= Rd · γM / kmod 
Ovvero il valore caratteristico minimo della portata si dimensiona per: min Rk= Rd · γM / kmod →  Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → compensazione con i valori delle tabelle.

Attenzione: Si tratta di ausili per la pianificazione. I progetti devono essere dimensionati esclusivamente da personale autorizzato.

Se non si ha familiarità con l’applicazione di questo prodotto, in particolare con il relativo uso conforme, si prega di contattare in ogni caso il nostro reparto assistenza tecnica (technik@eurotec.team).

KONSTRUX ST A4 CON TESTA SVASATA E PUNTA DA
8,0 E 10,0 MM: GIUNZIONE ACCIAIO / LEGNO


