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DESCRIZIONE PRODOTTO
Il perno di centratura EST autoperforante di Eurotec è una vite a dop-
pia filettatura con l‘innovativa Arrowdrill (perforatrice a freccia) e una 
scanalatura progettata appositamente per la rimozione del truciolo. È 
ideale per i collegamenti invisibili in abbinamento al nostro profilo a T.  
La vite a doppia filettatura è provvista di una testa cilindrica con 
azionamento TX integrato. La speciale geometria della perforatrice a 
freccia ha un minore effetto di fessurazione durante l’avvitamento. La 
scanalatura con rimozione del truciolo offre un movimento di avvita-
mento ottimizzato.

VANTAGGI
· Preforatura non necessaria

· Con innovativa Arrowdrill (perforatrice a freccia)

· L‘azionamento TX impedisce alla vite di sbattere durante l‘avvitamento

· Scanalatura ottimale con rimozione del truciolo presente nella filettatura

· Adatto per legno e alluminio

· Resistente alla corrosione 

· Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche

· Impiegabile nelle classi di utilizzo 1 e 2 secondo 
 la norma DIN EN 1995 - Eurocodice

MATERIALE
· Acciaio al carbonio indurito

CERTIFICAZIONE

Perno di centratura EST (E) in una connessione legno-legno. Perno di centratura EST (E) in una connessione legno-alluminio.

IMMAGINE RELATIVA ALL’UTILIZZO

E E
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TABELLA DEL PRODOTTO

DISEGNI

TX 40

Ø 7,5

Ø 12

6

L

TX 40

Ø 7,5

Ø 12

6

L

TX 40

Ø 7,5

Ø 12

6

L

Se non si ha familiarità con l‘uso di questo prodotto, in particolare l‘uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni 
(technik@eurotec.team).

Vista anteriore

Vista dall’alto

Punta a vite

Art. no. Dimensioni [mm] Lunghezza del filetto [mm] Diametro testa Ødh [mm] Inserto Pz./conf.
800304 7,5 x 73 27/0  12 TX40• 50
800291 7,5 x 93 27/8,5 12 TX40• 50
800305 7,5 x 113 36/12,5 12 TX40• 50
800306 7,5 x 133 36/12,5 12 TX40• 50
800307 7,5 x 153 36/12,5 12 TX40• 50
800287 7,5 x 173 36/12,5 12 TX40• 50
800288 7,5 x 193 36/12,5 12 TX40• 50
800289 7,5 x 213 36/12,5 12 TX40• 50
800290 7,5 x 233 36/12,5 12 TX40• 50


