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DESCRIZIONE PRODOTTO
Il connettore per legno IdeeFix è impiegato come collegamento 
invisibile per collegamenti in serie di una o più file nelle connessioni 
legno/legno. IdeeFix garantisce un supporto del carico elevato in 
trazione e in senso trasversale, è utilizzabile universalmente ed è 
veloce e facile da installare.

VANTAGGI
· Elevato assorbimento del carico in trazione e forza trasversale

· Possibilità di riavvitatura/smontaggio

· Impiego universale

· Minimo indebolimento del legno

· Per collegamenti in serie di una o più file

· Elevata resistenza all’estrazione

· Assemblaggio solido

· Massimizzazione della capacità di carico

· Alternativa a risparmio di tempo e di costi

· Collegamenti invisibili

· In base all’omologazione/ETA non è necessaria la preforatura
 (consigliato a partire da lunghezze delle viti > 245 mm)

ILLUSTRAZIONI PER L’UTILIZZO

Applicazione di IdeeFix per il collegamento di puntelli e staffe per travi. Elementi a sistema angolare CLT con IdeeFix

NOTA
Omologato esclusivamente per costruzioni in legno protette 
dalle intemperie nelle classi di utilizzo 1 e 2. 



SCHEDA TECNICA PRODOTTO CONNETTORE PER LEGNO IDEEFIX

Pagina 2 di 2© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versione 10/2022 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

Opere strutturali in legno

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen  
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-mail info@eurotec.team

www.eurotec.team

TABELLA DEL PRODOTTO

Art. no. Denominazione Diametro/altezza [mm] Pz./conf. 
945390 Connettore per legno IdeeFix 30 30 25

944890 Connettore per legno IdeeFix 40 40 25

944896 Connettore per legno IdeeFix 50 50 25

AVVERTENZA PER L’APPLICAZIONE
Per utilizzare IdeeFix preforare il legno. Quindi incassare IdeeFix inizialmente senza viti all’interno del foro. Successivamente inserire 
le viti che, grazie all’effetto di fessurazione ridotto, non necessitano di ulteriore preforatura. Al centro di IdeeFix è presente un filetto 
nel quale è possibile introdurre un’ulteriore vite.

CERTIFICAZIONE
· A norma dell’omologazione tecnica europea ETA-14/0160

Se non si ha familiarità con l’utilizzo di questo prodotto, in particolare il suo uso previsto, si prega di contattare in ogni caso il nostro Reparto assistenza tecnica (technik@eurotec.team).


