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Descizione prodotto
Le viti per legno Paneltwistec sono utilizzate come elemento di fissaggio per le 
costruzioni in legno portante tra componenti costruttive in legno massiccio, legno 
lamellare, legno lamellare incrociato, legno impiallacciato e materiali legnosi simili, 
materiali legnosi a forma di piastra o collegamenti legno-acciaio. Le viti per legno 
Paneltwistec possono essere inserite senza preforatura. Un’eccezione a tal proposito 
sussiste in caso di utilizzo di legno di latifoglie/legno duro.

Il perno filettato sulla punta della vite consente una rapida “presa” anche ad es. 
nell’OSB. Le alette svasanti dietro alla filettatura liberano il gambo in modo tale che 
anche le viti lunghe possano essere inserite con semplicità.

La particolare geometria della vite riduce la fessurazione in fase di avvitamento.

Le viti per legno Paneltwistec sono disponibili sia a testa svasata che a testa larga, in 
acciaio al carbonio rivestito e in differenti acciai inossidabili.

Materiale 
Acciaio al carbonio temprato, zincato galvanizzato blu/giallo.
• Utilizzabili nelle classi di utilizzo 1 e 2 secondo  

DIN EN 1995 (Eurocode 5)
• Non adatte a legni con agenti concianti

Acciaio inox temprato (acciaio inox martensitico 1.4006 (C1))
• Acciaio inossidabile secondo DIN EN 10088
• Parzialmente resistente agli acidi
• 20 anni di esperienza senza problemi di corrosione con i legni adatti
• Elevata resistenza
	 → Coppia di serraggio alla rottura superiore del 50% rispetto all’acciaio inox austenitico A2 e A4
	 → Temprate con trattamento a caldo
• Magnetizzabili
• Utilizzabili nelle classi di utilizzo 1, 2 e 3 secondo DIN EN 1995 (Eurocode 5)
• Non adatte a legni con molti agenti concianti quali cumaru, rovere, merbau, robinia ecc.
• Non adatte in atmosfere saline
• Non adatte in atmosfere contenenti cloro
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Tabella dei prodotti

Paneltwistec, testa svasata, zincata blu

Art. no. Dimensione 
Ød x L [mm]

Lunghezza della  
filettatura lg [mm]

Diametro testa 
Ødh [mm] Inserto Pz./conf.

B903045 3,5 x 30 18 7,0 TX15 • 1000
B903044 3,5 x 35 21 7,0 TX15 • 1000
B903001 3,5 x 40 24 7,0 TX15 • 1000
B903002 3,5 x 50 30 7,0 TX15 • 500
B903003 4,0 x 30 18 8,0 TX20 • 1000
B903603 4,0 x 35 24 8,0 TX20 • 1000
B903004 4,0 x 40 24 8,0 TX20 • 1000
B902089 4,0 x 45 27 8,0 TX20 • 500
B903005 4,0 x 50 30 8,0 TX20 • 500
B903006 4,0 x 60 36 8,0 TX20 • 200
B903007 4,0 x 70 42 8,0 TX20 • 200
B903008 4,0 x 80 48 8,0 TX20 • 200
B903009 4,5 x 40 24 9,0 TX25 • 500
B903087 4,5 x 45 27 9,0 TX25 • 500
B903010 4,5 x 50 30 9,0 TX25 • 500
B903011 4,5 x 60 36 9,0 TX25 • 200
B903012 4,5 x 70 42 9,0 TX25 • 200

Vantaggi 
• Resistenti alle sollecitazioni meccaniche
• Il perno filettato e le alette svasanti consentono un avvitamento rapido e semplice
• Il perno filettato riduce il pericolo di spaccatura del legno
• Autorizzazione (valutazione tecnica europea) e dichiarazione di prestazione CE
• L’impronta TX impedisce alla vite di sbattere durante l‘avvitamento 

Certificazione 
• Valutazione tecnica europea ETA-11/0024: 

→ Viti autoperforanti come mezzo di fissaggio del legno per  
 Ø da 3,5 a Ø 12,0 mm 
→ Per il fissaggio di isolamento sopra ai falsi puntoni a partire da un Ø di 6,0 mm  
 (normalmente con Ø di 8,0 mm)

Altre dimensioni nella pagina successiva
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Paneltwistec, testa svasata, zincata blu

Art. no. Dimensione 
Ød x L [mm]

Lunghezza della  
filettatura lg [mm]

Diametro testa 
Ødh [mm] Inserto Pz./conf.

B903013 4,5 x 80 48 9,0 TX25 • 200
B903014 5,0 x 40 24 10,0 TX25 • 200
B903015 5,0 x 50 30 10,0 TX25 • 200
B903016 5,0 x 60 36 10,0 TX25 • 200
B903017 5,0 x 70 42 10,0 TX25 • 200
B903018 5,0 x 80 48 10,0 TX25 • 200
B903578 5,0 x 90 54 10,0 TX25 • 200
B903019 5,0 x 100 60 10,0 TX25 • 200
B903020 5,0 x 120 70 10,0 TX25 • 200
B903021 6,0 x 60 36 12,0 TX30 • 200
B903022 6,0 x 70 42 12,0 TX30 • 200
B903023 6,0 x 80 48 12,0 TX30 • 200
B903163 6,0 x 90 54 12,0 TX30 • 100
B903024 6,0 x 100 60 12,0 TX30 • 100
B903025 6,0 x 120 70 12,0 TX30 • 100
B903026 6,0 x 130 70 12,0 TX30 • 100
B903027 6,0 x 140 70 12,0 TX30 • 100
B903030 6,0 x 150 70 12,0 TX30 • 100
B903029 6,0 x 160 70 12,0 TX30 • 100
B903031 6,0 x 180 70 12,0 TX30 • 100
B903032 6,0 x 200 70 12,0 TX30 • 100
B903033 6,0 x 220 70 12,0 TX30 • 100
B903034 6,0 x 240 70 12,0 TX30 • 100
B903035 6,0 x 260 70 12,0 TX30 • 100
B903036 6,0 x 280 70 12,0 TX30 • 100
B903037 6,0 x 300 70 12,0 TX30 • 100
975780 12,0 x 120 80 20,0 TX50 • 25
975781 12,0 x 140 80 20,0 TX50 • 25
975782 12,0 x 160 80 20,0 TX50 • 25
975783 12,0 x 180 80 20,0 TX50 • 25
975784 12,0 x 200 80 20,0 TX50 • 25
975785 12,0 x 220 100 20,0 TX50 • 25
975786 12,0 x 240 100 20,0 TX50 • 25
975787 12,0 x 260 100 20,0 TX50 • 25
975788 12,0 x 280 100 20,0 TX50 • 25
975789 12,0 x 300 100 20,0 TX50 • 25
975790 12,0 x 320 100 20,0 TX50 • 25
975791 12,0 x 340 120 20,0 TX50 • 25
975792 12,0 x 360 120 20,0 TX50 • 25
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Paneltwistec, testa svasata, zincata gialla

Art. no. Dimensione 
Ød x L [mm]

Lunghezza della  
filettatura lg [mm]

Diametro testa 
Ødh [mm] Inserto Pz./conf.

903000 3,5 x 30 18 7,0 TX20 • 1000
903044 3,5 x 35 21 7,0 TX20 • 1000
903001 3,5 x 40 24 7,0 TX20 • 1000
903002 3,5 x 50 30 7,0 TX20 • 500
903003 4,0 x 30 18 8,0 TX20 • 1000
903603 4,0 x 35 21 8,0 TX20 • 1000
903004 4,0 x 40 24 8,0 TX20 • 1000
902089 4,0 x 45 27 8,0 TX20 • 500
903005 4,0 x 50 30 8,0 TX20 • 500
903006 4,0 x 60 36 8,0 TX20 • 200
903007 4,0 x 70 42 8,0 TX20 • 200
903008 4,0 x 80 48 8,0 TX20 • 200
903046 4,5 x 35 24 9,0 TX20 • 500
903009 4,5 x 40 27 9,0 TX20 • 500
903087 4,5 x 45 30 9,0 TX20 • 500
903010 4,5 x 50 36 9,0 TX20 • 500
903011 4,5 x 60 42 9,0 TX20 • 200
903012 4,5 x 70 48 9,0 TX20 • 200
903013 4,5 x 80 24 9,0 TX20 • 200
903014 5,0 x 40 27 10,0 TX20 • 200
903015 5,0 x 50 30 10,0 TX20 • 200
903016 5,0 x 60 36 10,0 TX20 • 200
903017 5,0 x 70 42 10,0 TX20 • 200
903018 5,0 x 80 48 10,0 TX20 • 200
903578 5,0 x 90 54 10,0 TX20 • 200
903019 5,0 x 100 60 10,0 TX20 • 200
903020 5,0 x 120 70 10,0 TX20 • 100
903071 5,0 x 40 24 10,0 TX25 • 200
903072 5,0 x 50 30 10,0 TX25 • 200
903073 5,0 x 60 36 10,0 TX25 • 200
903074 5,0 x 70 42 10,0 TX25 • 200
903075 5,0 x 80 48 10,0 TX25 • 200
903582 5,0 x 90 54 10,0 TX25 • 200
903076 5,0 x 100 60 10,0 TX25 • 200
903077 5,0 x 120 70 10,0 TX25 • 100
903021 6,0 x 60 36 12,0 TX30 • 200
903022 6,0 x 70 42 12,0 TX30 • 200
903023 6,0 x 80 48 12,0 TX30 • 200
903163 6,0 x 90 54 12,0 TX30 • 100

Altre dimensioni nella pagina successiva
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Paneltwistec, testa svasata, zincata gialla

Art. no. Dimensione 
Ød x L [mm]

Lunghezza della  
filettatura lg [mm]

Diametro testa 
Ødh [mm] Inserto Pz./conf.

903024 6,0 x 100 60 12,0 TX30 • 100
903039 6,0 x 110 70 12,0 TX30 • 100
903025 6,0 x 120 70 12,0 TX30 • 100
903026 6,0 x 130 70 12,0 TX30 • 100
903027 6,0 x 140 70 12,0 TX30 • 100
903028 6,0 x 150 70 12,0 TX30 • 100
903029 6,0 x 160 70 12,0 TX30 • 100
903031 6,0 x 180 70 12,0 TX30 • 100
903032 6,0 x 200 70 12,0 TX30 • 100
903033 6,0 x 220 70 12,0 TX30 • 100
903034 6,0 x 240 70 12,0 TX30 • 100
903035 6,0 x 260 70 12,0 TX30 • 100
903036 6,0 x 280 70 12,0 TX30 • 100
903037 6,0 x 300 70 12,0 TX30 • 100
903550 8,0 x 80 48 14,5 TX40 • 50
903551 8,0 x 100 54 14,5 TX40 • 50
902920 8,0 x 120 60 14,5 TX40 • 50
902919 8,0 x 140 80 14,5 TX40 • 50
902921 8,0 x 160 80 14,5 TX40 • 50
902922 8,0 x 180 80 14,5 TX40 • 50
902923 8,0 x 200 80 14,5 TX40 • 50
902924 8,0 x 220 80 14,5 TX40 • 50
902925 8,0 x 240 80 14,5 TX40 • 50
902926 8,0 x 260 80 14,5 TX40 • 50
902927 8,0 x 280 80 14,5 TX40 • 50
902928 8,0 x 300 80 14,5 TX40 • 50
902929 8,0 x 320 80 14,5 TX40 • 50
902930 8,0 x 340 80 14,5 TX40 • 50
902931 8,0 x 360 80 14,5 TX40 • 50
902932 8,0 x 380 80 14,5 TX40 • 50
903030 8,0 x 400 80 14,5 TX40 • 50
903513 10,0 x 100 60 17,5 TX50 • 50
903491 10,0 x 120 90 17,5 TX50 • 50
903492 10,0 x 140 90 17,5 TX50 • 50
903493 10,0 x 160 90 17,5 TX50 • 50
903494 10,0 x 180 90 17,5 TX50 • 50
903495 10,0 x 200 90 17,5 TX50 • 50
903496 10,0 x 220 90 17,5 TX50 • 50

Altre dimensioni nella pagina successiva
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Paneltwistec, testa svasata, zincata gialla

Art. no. Dimensione 
Ød x L [mm]

Lunghezza della  
filettatura lg [mm]

Diametro testa 
Ødh [mm] Inserto Pz./conf.

903497 10,0 x 240 90 17,5 TX50 • 50
903498 10,0 x 260 90 17,5 TX50 • 50
903499 10,0 x 280 90 17,5 TX50 • 50
903500 10,0 x 300 90 17,5 TX50 • 50
903501 10,0 x 320 90 17,5 TX50 • 50
903502 10,0 x 340 90 17,5 TX50 • 50
903503 10,0 x 360 90 17,5 TX50 • 50
903504 10,0 x 380 90 17,5 TX50 • 50
903505 10,0 x 400 90 17,5 TX50 • 50

Paneltwistec, testa larga, zincata gialla

Art. no. Dimensione 
Ød x L [mm]

Lunghezza della  
filettatura lg [mm]

Diametro testa 
Ødh [mm] Inserto Pz./conf.

G903204 8,0 x 80 48 22,0 TX40 • 50
G903205 8,0 x 100 80 22,0 TX40 • 50
G903466 8,0 x 120 80 22,0 TX40 • 50
G903467 8,0 x 140 80 22,0 TX40 • 50
G903468 8,0 x 160 80 22,0 TX40 • 50
G903469 8,0 x 180 80 22,0 TX40 • 50
G903470 8,0 x 200 80 22,0 TX40 • 50
G903471 8,0 x 220 80 22,0 TX40 • 50
G903472 8,0 x 240 80 22,0 TX40 • 50
G903473 8,0 x 260 80 22,0 TX40 • 50
G903474 8,0 x 280 80 22,0 TX40 • 50
G903475 8,0 x 300 80 22,0 TX40 • 50
G903476 8,0 x 320 80 22,0 TX40 • 50
G903477 8,0 x 340 80 22,0 TX40 • 50
G903478 8,0 x 360 80 22,0 TX40 • 50
G904625 8,0 x 380 80 22,0 TX40 • 50
G904626 8,0 x 400 80 22,0 TX40 • 50
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Paneltwistec, testa svasata, acciaio inox temprato

Art. no. Dimensione 
Ød x L [mm]

Lunghezza della  
filettatura lg [mm]

Diametro testa 
Ødh [mm] Inserto Pz./conf.

904474 4,0 x 40 24 8 TX20 • 500
904475 4,0 x 45 27 8 TX20 • 500
904476 4,0 x 50 30 8 TX20 • 500
904477 4,0 x 60 36 8 TX20 • 500
904478 4,5 x 45 27 9 TX20 • 200
904479 4,5 x 50 30 9 TX20 • 200
904480 4,5 x 60 36 9 TX20 • 200
904481 4,5 x 70 42 9 TX20 • 200
100981 4,5 x 80 48 9 TX20 • 200
904482 5,0 x 50 30 10 TX25 • 200
904483 5,0 x 60 36 10 TX25 • 200
904484 5,0 x 70 42 10 TX25 • 200
904485 5,0 x 80 48 10 TX25 • 200
904487 5,0 x 90 54 10 TX25 • 100
904011 5,0 x 100 60 10 TX25 • 100
904012 6,0 x 60 36 12 TX30 • 100
904013 6,0 x 70 42 12 TX30 • 100
904014 6,0 x 80 48 12 TX30 • 100
904015 6,0 x 90 54 12 TX30 • 100
904016 6,0 x 100 60 12 TX30 • 100
904017 6,0 x 120 70 12 TX30 • 100
904018 6,0 x 140 70 12 TX30 • 100
904019 6,0 x 160 70 12 TX30 • 100
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Paneltwistec, testa larga, acciaio inox temprato

Art. no. Dimensione 
Ød x L [mm]

Lunghezza della  
filettatura lg [mm]

Diametro testa 
Ødh [mm] Inserto Pz./conf.

945278 8,0 x 80 48 18 TX 40 • 50
945270 8,0 x 100 80 18 TX 40 • 50
945271 8,0 x 120 80 18 TX 40 • 50
945272 8,0 x 140 80 18 TX 40 • 50
945364 8,0 x 160 80 18 TX 40 • 50
945365 8,0 x 180 80 18 TX 40 • 50
945366 8,0 x 200 80 18 TX 40 • 50
945367 8,0 x 220 80 18 TX 40 • 50
945368 8,0 x 240 80 18 TX 40 • 50
945369 8,0 x 260 80 18 TX 40 • 50
945370 8,0 x 280 80 18 TX 40 • 50
945371 8,0 x 300 80 18 TX 40 • 50
945372 8,0 x 320 80 18 TX 40 • 50
945373 8,0 x 340 80 18 TX 40 • 50
945374 8,0 x 360 80 18 TX 40 • 50
945375 8,0 x 380 80 18 TX 40 • 50
945376 8,0 x 400 80 18 TX 40 • 50

Paneltwistec vite per ardesia, testa larga, acciaio inox temprato

Art. no. Dimensione 
Ød x L [mm] Filetto* Diametro testa 

Ødh [mm] Inserto Pz./conf.

945868 4,0 x 30* Filettatura totale 10 TX20 • 500
945868-Grau 4,0 x 30 Filettatura totale 10 TX20 • 500
945865 4,0 x 50 Filettatura totale 10 TX20 • 500
945865-Grau 4,0 x 50 Filettatura totale 10 TX20 • 500

* Senza filettatura d‘attrito
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Disegno

Se non si ha familiarità con l‘uso di questo prodotto, in particolare l‘uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni  
(technik@eurotec.team).

• Paneltwistec testa svasata

• Paneltwistec vite per ardesia, testa larga

• Paneltwistec testa larga


