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Descrizione prodotto 
La Panhead TX di Eurotec presenta filettatura completa e forma della testa panhead.
Durante il montaggio, la panhead (chiamata anche testa rotonda) poggia
sul materiale avvitato. In questo modo il materiale non viene ulteriormente
danneggiato dalla testa. Diversamente dalle viti parzialmente filettate, che sono 
simili, la filettatura completa offre una maggiore resistenza all’estrazione. Sono 
particolarmente adatte per collegamenti nell’assemblaggio di mobili, preferibilmente 
in combinazione con un tassello.

Materiale
• Acciaio zincato blu

Vantaggi/Caratteristiche
• La panhead protegge il materiale principale da ulteriori danni.
• La filettatura completa garantisce valori di resistenza all’estrazione più elevati.
• Adatta anche a raccordi sottili con foro passante

Tabella del prodotto

Panhead TX
Art. no. Dimensioni [mm] Inserto Pz./conf. 
111157 3,0 x 17 TX10 •• 1000
111158 3,0 x 20 TX10 •• 1000 
111159 3,0 x 25 TX10 •• 1000 
111160 3,0 x 30 TX10 •• 1000 
904523 3,5 x 16 TX15 • 1000 
111164 3,5 x 20 TX15 • 1000 
111165 3,5 x 25 TX15 • 1000 
111166 3,5 x 30 TX15 • 1000 
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Panhead TX
Art. no. Dimensioni [mm] Inserto Pz./conf. 
111167 3,5 x 35 TX15 • 1000 
111168 3,5 x 40 TX15 • 1000 
900033 4,0 x 16 TX20 • 500 
944777 4,0 x 20 TX20 • 500 
900034 4,0 x 25 TX20 • 500 
900035 4,0 x 30 TX20 • 500 
944808 4,0 x 35 TX20 • 500 
900036 4,0 x 40 TX20 • 500 
944809 4,0 x 45 TX20 • 500 
900037 4,0 x 50 TX20 • 500 
111186 4,5 x 20 TX25 • 1000 
111187 4,5 x 25 TX25 • 1000 
111188 4,5 x 30 TX25 • 1000 
111189 4,5 x 35 TX25 • 1000 
111190 4,5 x 40 TX25 • 500 
111191 4,5 x 45 TX25 • 500 
111192 4,5 x 50 TX25 • 500 
111198 5,0 x 17 TX25 • 500 
111199 5,0 x 20 TX25 • 500 
111200 5,0 x 25 TX25 • 500 
111201 5,0 x 30 TX25 • 500 
111202 5,0 x 35 TX25 • 500 
111203 5,0 x 40 TX25 • 200 
111204 5,0 x 45 TX25 • 200 
111205 5,0 x 50 TX25 • 200 
111206 5,0 x 60 TX25 • 200 
111211 6,0 x 40 TX25 • 200 
111212 6,0 x 50 TX25 • 200 
111213 6,0 x 60 TX25 • 200 
111234 6,0 x 80 TX25 • 200 
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Disegno

Se non si ha familiarità con l‘uso di questo prodotto, in particolare l‘uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni 
(technik@eurotec.team).


