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Eurotec BBS-Tieflochbohrsystem 

 
 
BBS-system do wiercenia głębokich otworów 

Dzięki systemowi BBS wiercenie głębokich otworów nie jest już żadnym problemem. 

W połączeniu ze specjalnie używanymi do tego celu wiertłami można wykonywać otwory 

o głębokości do 2000mm. 

Do stosowania „śrub gwintowanych Brutus" można zamówić u nas system do wiercenia 

głębokich otworów BBS. Dzięki przylegającej do elementu obrabianego tulejce wiertarskiej lub 

otworowi pilotującemu oraz przez sam otwór, wiertło BBS uzyskuje precyzyjny bieg 

przymusowy, dzięki czemu odchylenia podczas wiercenia są minimalne. 

 
• Wiercenie bez odprężania 

• Kompletny system do wiercenia łącznie z wiertarką diamentową 

• Otwory standardowe od 12 mm do 24 mm i głębokości 1600 mm 

• Możliwe wykonywanie otworów do 3000 mm 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr art.: 945279 System BBS do wiercenia głębokich otworów Jedn. 

op.: 

1 szt. 

Nr art.: 945280 Wiertło Brutus do BBS 013 x 1000mm 
Jedn. 
op.: 1 szt. 

Nr art.: 945281 Wiertło Brutus do BBS 013 x 1200mm 
Jedn. 
op.: 1 szt. 

Nr art.: 945282 Wiertło Brutus do BBS 013 x 1600mm 
Jedn. 
op.: 1 szt. 

Nr art.: 945283 Wiertło Brutus do BBS 013 x 2000mm 
Jedn. 
op.: 

1 szt. 
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Eurotec BBS-Tieflochbohrsystem 

Instrukcja obsługi 
 
1. Przyłożyć stojak wiertarski BBS (1) ze wspornikiem kątowym (3) do przedmiotu obrabianego 

2. Wysokość wspornika kątowego (3) można regulować poprzez poluzowanie 4 nakrętek 

motylkowych. Kiedy wysokość jest dopasowana, a nakrętki motylkowe ponownie dokręcone, 

ustalić pozycję wspornika kątowego (3) śrubami ustalającymi [PTSK Ø5x50mm] lub ściskiem 

stolarskim przy przedmiocie obrabianym 

3. Przy pomocy długiej poziomnicy ustawiamy precyzyjnie kierunek wiercenia. Uchwyt 

wiertarski można ustawić na wymaganej płaszczyźnie przy pomocy podpory. 

 

4. Pamiętać o tym, żeby wiertło BBS znajdowało się zawsze w całości  w stojaku elementu 

mocującego tulejkę wiertarską (4) przed wkręceniem wiertarki. Sanie elementu mocującego 

tulejkę wiertarską (5) muszą się zawsze znajdować w środku (ok. 1/2 długości wiertła) wiertła 

(7) (Uwaga „ryzyko zgięcia") 

5. Otworzyć doprowadzanie powietrza(6). Podczas całego procesu wiercenia należy 

zagwarantować wystarczającą ilość doprowadzanego powietrza. Wymagane jest ciągłe 

ciśnienie o wartości 4-6 bar. 

6. Doprowadzić wiertło aż do przedmiotu obrabianego, a następnie włączyć wiertarkę. 

Wiercenie powinno odbywać się z prędkością maks. 2m/min. 
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Eurotec BBS-Tieflochbohrsystem 

BRUTUS do zastosowania w nowych budynkach oraz przy remoncie  
budynków starych 
 
W dużych elementach drewnianych, jak np. wiązarach o dużej rozpiętości występują wysokie 

wewnętrzne naprężenia, które często nie mogą być odebrane przez elementy drewniane. 

Ponieważ drewno poprzecznie do włókien wykazuje tylko niewielką wytrzymałość, to jest ono 

szczególnie zagrożone przez  międzyciąg i w takich przypadkach musi zostać wzmocnione. 

Pręty gwintowane BRUTUS odbierają takie siły międzyciągu. 

Pręty gwintowane BRUTUS są stosowane zarówno w nowych budynkach (podczas produkcji 

wiązarów) jak i w trakcie remontu. Podczas, kiedy w nowych konstrukcjach umożliwiają one 

większe rozpiętości lub mniejszy przekrój drewna, to przy renowacji  zapewniają jego 

trwałość. 

Dzięki temu nie ma konieczności wymiany wielu wiązarów lub też podwajania ich ilości, 

chociaż na powierzchni wiązarów widocznych jest wiele pęknięć. W każdym przypadku jednak 

jest wymagane przeprowadzenie ekspertyzy. 

Pręty gwintowane BRUTUS można skracać do każdej potrzebnej długości i są nawiercane na 

długości  13 mm. Podczas wiercenia otworów należy pamiętać o tym, aby otwory nie uległy 

skrzywieniu. 

 

 

 

 

Materiał: Stal węglowa, 

cynkowana 

galwanicznie/ z 

powłoką gładką 

Nr art.: 945263 Śruba z łbem płaskim Brutus Ø16 x 800mm Jedn. op.: 1 szt. 

Nr art.: 945264 Śruba z łbem płaskim Brutus Ø 16 x 1000mm Jedn. op.: 1 szt. 

Nr art.: 945265 Śruba z łbem płaskim Brutus Ø 16 x 1200mm Jedn. op.: 1 szt. 

Nr art.: 945266 Śruba z łbem płaskim Brutus Ø 16 x 1400mm Jedn. op.: 1 szt. 

Nr art.:945267 Śruba z łbem płaskim Brutus Ø 16 x 1600mm Jedn. op.: 1 szt. 

Nr art.: 945268 Śruba z łbem płaskim Brutus Ø 16 x 1800mm Jedn. op.: 1 szt. 

Nr art.:945269 Śruba z łbem płaskim Brutus Ø 16 x 2000mm Jedn. op.: 1 szt. 
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Eurotec BBS-Tieflochbohrsystem 

 Materiał: 
Stal węglowa 8.8, 

cynkowana 

galwanicznie / z 

powłoką gładką 

Nr art.: 945247 Pręt gwintowany Brutus Ø 16 x 3000mm Jedn. op.: 1 szt. 

 

 

 

 

BRUTUS Narzędzia do wkręcania 
 

 

 

 

 

 

Nr art.: 500030 
Brutus Narzędzie do 
wkręcania śrub Bit TX 60, 1/2 cal Jedn. op.: 1 szt. 

 

 

 

 

 

 

Nr art.: 945318 

Brutus Narzędzie do 
wkręcania prętów 
gwintowanych 1/2 cal Jedn. op.: 1 szt. 

 

 

 

 
 
Jeśli nie jesteście Państwo zaznajomieni z użytkowaniem niniejszego produktu, a w szczególności z jego zastosowaniem 
zgodnym z przeznaczeniem, prosimy koniecznie o skontaktowanie się z naszym działem techniki użytkowej. 
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