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Arkusz parametrów produktu – Balkonowy profil wykończeniowy 

Opis produktu 
 

Balkonowy profil wykończeniowy daje dodatkową możliwość uformowania krawędzi 

tarasu. Jest dostępny w wysokości 3 cm i 5 cm. Tworzy dolną część lub całość 
całość osłony przy mniejszej wysokości. W połączeniu z Osłoną Balkonowa mogą zostać 
zamknięte boczne otwory. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
   
 
   

Materiał   

 
• Aluminium 
 
 

Zalety  

• Prosty montaż  

• Elegancki wygląd 

• Elastyczność ukształtowania krawędzi  

• Istnieje możliwość dopasowania do siebie całej struktury krawędziowej 

• Dowolne łączenie ze wszystkimi dostępnymi w handlu systemami rynnowymi 

• Dolne blachy są umieszczane w uszczelnieniu 

• Zintegrowany odpływ wody 
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Arkusz parametrów produktu – Balkonowy profil wykończeniowy 

Instrukcja użycia 
 

Montaż balkonowego profilu zakończeniowego  należy przeprowadzić po instalacji rynny. 
Istniejące otwory w profilu ułatwiają mocowanie do podłoża. Odtąd 
profil końca balkonu jest uszczelniony. Balkonowy profil zakończeniowy 3 cm lub 5 cm można 
wybrać w zależności od rodzaju żądanej wysokości końcowej. Balkonowa osłona jest 
ostatecznym profilem krawędzi tarasu do zainstalowania ze względu na strukturę pokrywy 
balkonowej, krawędź tarasu lub kamienny klips do krawędzi. 
W połączeniu z panelem osłony balkonu można używać regulowanych nóżek Profi-Line 
pojedyncze podpory do max. 12 cm i z systemem Stone do max. 8 cm (górna krawędź podłoże 
do górnej krawędzi stóp lub górnej krawędzi profilu aluminiowego). 

 
Nr art. Nazwa Wymiary 

[mm]a) 
Grubość 

materiału [mm] 
JEDNOSTKA 

PAKOWA 
(sztuk) 

975653 Balkonowy profil 
wykończeniowy 3 cm 

72 x 2000 x 104  1,8 1 

a) Wysokość x Długość x Szerokość 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr art. Nazwa Wymiary 
[mm]a) 

Grubość 
materiału 

[mm] 

JEDNOSTKA 
PAKOWA 

(sztuk) 

975654 Balkonowy profil 
wykończeniowy 5 cm 

92,8 x 2000 x 104  1,8 1 

 a) Wysokość x Długość x Szerokość 
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Arkusz parametrów produktu – Balkonowy profil wykończeniowy 

Ilustracje 
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Arkusz parametrów produktu – Balkonowy profil wykończeniowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, 
prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym.  


