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Arkusz parametrów produktu – Eisys-2 

Opis produktu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiał 
 
Hartowana stal węglowa, cynkowana z pasywacją niebieską. 
Trzonek wkrętu jest dodatkowo osłonięty tuleją z tworzywa sztucznego. 

• odporność na korozję 

• możliwość stosowania w klasach użytkowania 1 i 2 wg DIN EN 1995 Eurocode 5 

• wysoka odporność na obciążenia mechaniczne 

• nie nadaje się do drewna zawierającego garbnik 
 
 

Zalety 
 

• ekonomiczność 

• redukcja kosztów robocizny dzięki oszczędności czasu 

• redukcja kosztów materiałowych 

• zalecane do nowych obiektów, renowacji i rewitalizacji 

• nadaje się do różnych grubości materiałów izolacyjnych 

• tuleja justująca pozwala bez problemu wyregulować odstęp między kontrłatą a 
podłożem zakotwienia 

• nieskomplikowany i szybki montaż 

• niewiele elementów 

• możliwość stosowania różnych okładzin elewacyjnych 

Wkręt elewacyjny/przestawny Eisys-2 to śruba nastawna, służąca do 

mocowania konstrukcji nośnych elewacji wentylowanych. 
 
Wkręt jest wkręcany w konstrukcję szkieletową, np. szkielet drewniany, 
cegłę wapienno-krzemową, pustak, beton, mur lub beton komórkowy. 
 
Możliwość dowolnego przekręcania gwintu w główce pozwala na 
regulowanie odstępu między podstawą zakotwienia a kontrłatą. Bez 
problemu można stosować warstwy izolacyjne o grubości od 60 mm do 
280 mm. 
 
Do miękkich i odpornych na ściskanie materiałów izolacyjnych, np. system 
docieplania z tynkiem zewnętrznym, jako konstrukcja wentylowana z 
rozporą nośną z modrzewiny lub powierzchnią łupkową jako okładzina 
elewacyjna. 
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Arkusz parametrów produktu – Eisys-2 

 

Wskazówki dotyczące stosowania 
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Arkusz parametrów produktu – Eisys-2 

 

1. Po umieszczeniu izolacji na ścianie zewnętrznej należy nawiercić w kontrłacie otwory 
Ø 14 mm. 

 

2. Następnie przez wywiercony wcześniej otwór w kontrłacie Ø 10 mm przewiercić się 
przez warstwę izolacyjną, aby wykonać w murze otwór pod kotwę (głębokość 
zakotwienia 90 mm) 

 
 
 
 
 
 

3. Osadzić kotwę na wkręcie przestawnym.  Następnie oba elementy przeprowadzić 
przez kontrłatę i warstwę izolacyjną do wywierconego otworu w murze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Wkręt elewacyjny/przestawny EiSYS-2 z bitem sześciokątnym wkręcić całkowicie w 
„położeniu 1”, aż łeb przestawny osiądzie w kontrłacie.. 
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Arkusz parametrów produktu – Eisys-2 

 
 

 
 

5. Bit sześciokątnych wyciągnąć do „położenia 2”. Teraz można wyjustować odstęp 
między murem a kontrłatą.. 

 
 
 

Tabela artykułów 
 

Eisys-2 

Nr art. Wymiary 
Ød x L [mm] 

Długość gwintu 
lg [mm] 

Średnica tulei 
justującej 

[mm] 

do grubości 
izolacjia) do 

[mm] 

JEDNOSTKA 
PAKOWA 

(sztuk) 

945935 7,2 x 198 90 15,5 60 50 

945925 7,2 x 218 90 15,5 80 50 

945926 7,2 x 238 90 15,5 100 50 

945927 7,2 x 258 90 15,5 120 50 

945928 7,2 x 278 90 15,5 140 50 

945929 7,2 x 298 90 15,5 160 50 

945474 7,2 x 318 90 15,5 180 50 

945930 7,2 x 338 90 15,5 200 50 

945931 7,2 x 358 90 15,5 220 50 

945932 7,2 x 378 90 15,5 240 50 

945933 7,2 x 398 90 15,5 260 50 

945934 7,2 x 418 90 15,5 280 50 

a) do kontrłat o grubości 40 mm 
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Arkusz parametrów produktu – Eisys-2 

 

Rysunki 
 

• wkręt elewacyjny/regulacyjny Eisys-2
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Arkusz parametrów produktu – Eisys-2 

• bit Eisys-2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego przeznaczeniem, prosimy koniecznie 

skontaktować się z naszym działem technologicznym. 
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