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Opis produktu
Magazynowane wkręty marki Paneltwistec z łbem wpuszczanym i 
skróconym gwintem służą do łączenia nośnych konstrukcji drewnianych 
między elementami z drewna pełnego, klejonki, drewna klejonego 
warstwowo z fornirów lub podobnych klejonych materiałów 
drewnopodobnych.

Na samym czubku wkręt ma wykonany rowek zeskrobujący i jest dostępny 
w sprzedaży jako „łeb wpuszczany”. Jest to wersja specjalna 
przeznaczona do stosowania w ścianach i stropach z drewna klejonego 
pod prasą. Specyfi czną cechą wkrętów magazynowanych jest skrócony 
gwint, umożliwiający dociskanie grubszych części mocowanych.

Specjalna geometria wkrętu zapewnia mniejszy efekt rozszczepienia 
drewna.

Materiał
Hartowana stal węglowa, galwanizowana z pasywacją niebieską
•  odporność na korozję
•  możliwość stosowania w klasach użytkowania 1 i 2 wg normy DIN EN 1995 Eurokod 5
•  wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
•  nie nadaje się do drewna zawierającego garbnik

Zalety
•  skrócony gwint umożliwia dociskanie grubszych części mocowanych
•  odporność na obciążenia mechaniczne
•  rowek zeskrobujący i żebra frezujące przyspieszają i ułatwiają wkręcanie
•  rowek zeskrobujący zmniejsza ryzyko rozszczepiania się drewna
•  ma odpowiednie atesty krajowe i międzynarodowe
•  napęd TX zapobiega biciu śrub przy wkręcaniu

Zastosowania
•  płyty OSB
•  pełne drewno konstrukcyjne
•  drewno klejone warstwowo z fornirów
•  klejonka

Nadaje się do produkcji elementów z drewna klejonego pod prasą.
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Tabela artykułów
Nr art. Wymiary Ød x L [mm] Długość gwintu lg [mm] Średnica głowicy Ødh [mm] Typ gniazda łba Sztuka/pas Krąg/karton

905638 5,0 x 70 35 10,0 TX25 • 125 5
905642 5,0 x 80 40 10,0 TX25 • 125 5

Rysunek

Характеристики

d1 x L dk AD ET
mm mm mm mm

5,0 x 70 10,0 35 35
5,0 x 80 10,0 40 40

Wymiary Odporność na wyrywanie Odporność na przeciąganie

Fax,90,Rk Fax,head,Rk

kN kN

2,12 1,20
2,42 1,20
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Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie 
skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).

Wymiarowanie wg ETA-11/0024. Gęstość objętościowa ρk = 350 kg/m³. Wszystkie określone wartości mechaniczne należy rozpatrywać w zależności od przyjętych 
założeń i reprezentują one wyłącznie przykłady projektowania. Wszystkie wartości są obliczonymi wartościami minimalnymi z zastrzeżeniem błędów drukarskich.
a)Wartości charakterystycznych nośności Rk nie można zrównywać z maksymalnym możliwym oddziaływaniem (maks. siłą). Wartości charakterystyczne nośności Rk 
należy obniżyć do wartości znamionowych Rd uwzględniając klasę użytkową i klasę czasu oddziaływania obciążenia: Rd = Rk × kmod / γM. Wartości nominalne nośności 
Rd należy zestawić i porównać z wartościami nominalnymi oddziaływania Ed (Rd ≥ Ed). 

Przykład: Wartość charakterystyczna oddziaływania stałego (ciężaru własnego) Gk = 2,00 kN i oddziaływania zmiennego (np. obciążenie śniegiem) Qk = 3,00 kN. kmod = 
0,9. γM = 1,3.
→ wartość nominalna oddziaływania Ed = 2,00	 1,35 + 3,00	 1,5 = 7,20 kN.

Nośność połączenia uważa się za wykazaną, gdy Rd ≥ Ed. → min. Rk = Rd	γM / kmod 
Tzn. charakterystyczną wartość minimalną nośności oblicza się jako:  min. Rk = Rd	 γM / kmod → Rk = 7,20 kN · 1,3/0,9 = 10,40 kN → porównanie z wartościami w 
tabeli.

Uwaga: Przedstawione są tutaj wyłącznie pomoce projektowe. Wymiarowaniem projektów mogą się zajmować wyłącznie upoważnione do tego osoby.

Fla,Rk Fla,Rk Fla,Rk Fla,Rk t Fla,Rk Fla,Rk

kN kN kN kN mm kN kN
αAD= 0° αAD= 90°
αET= 90° αET= 0°

2
2

1,52 1,74
1,52 1,82

α= 0° α= 90°α= 0° α= 90°

Ścinanie drewno-drewno Ścinanie stal-drewno


