Specjalista w zakresie techniki zamocowan @

Arkusz parametréw produkiu - Stopa przestawna SL Pro

Opis produktu

Regulowane stopy Eurotec SL PRO M L nadajg sie do montazu podkons-
trukcji w zastosowaniach zewnetrznych.

Gtowica stopy wsporczej SL Pro jest swobodnie regulowana i
samopoziomujgca, co zapewnia wyréwnanie pochytosci i nieréwnosci tere-
nu o nachyleniu nawet do 8 %. Kluczowa korzyscig systemu SL PRO jest
to, ze do prawidtowego funkcjonowania nie sg potrzebne zadne dodatkowe
cokoty i konfiguracje.

Podstawe samopoziomujgca mozna wykorzystac jako drenaz. Uzyskanie
spadku 1-2% umozliwia swobodny sptyw wody.

Materiat

+  Polipropylen-kopolimer (PP-C)

Zalety

«  Samopoziomowanie do nachylenia 8 % (4,56°)

«  Swobodna regulacja wysokosci od 55 do 102 mm

*  Mozliwos¢ zastosowania L-adaptera

*  Mozliwos¢ zastosowania z Pierscieniem wydtuzajgcym + 4 i+ 10 cm

Specyfikacja

+  Odporna na promieniowanie UV

+  Wysoka wytrzymatos$¢ na petzanie

+  Bardzo dobra odpornos¢ chemiczna
+  Wiasciwosci ttumienia akustycznego
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Arkusz parametréw produkiu - Stopa przestawna SL Pro

Tabela artykutu

Stopa przestawna SL Pro

Nr art. Nazwa Zakres stosowania* [mm)] No$nos¢ [kN] Opak.
946071-SL SLPROM 55-84 8,0 10
946072-SL SLPROL 73-102 8,0 10

a) Wysoko$¢ montazu w podanym przedziale regulacji uzyskuje sie tylko z zamontowanym adapterem.

Sposdéb montazu

Jezeli istnieje ryzyko wibracji w wyniku uderzen na desce tarasowej, stopy nalezy zabezpieczy¢ w podtozu. Ponadto stopy,
ktére czesto podlegajg naprezeniom, nalezy zabezpieczy¢ Srubami, celem unikniecia skrecania.

Jezeli nie sg Panstwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwtaszcza z jego uzyciem w sposdb zgodny z przeznaczeniem, prosimy

koniecznie skontaktowac sie z naszym dziatem technologicznym (Technik@eurotec.team).
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