Specjalista w zakresie techniki zamocowan

Arkusz parametréow produktu - Profil systemowy Blue Power U +Z + L

Opis produktu

Potaczenie $ruby systemowej Blue Power i profilu systemowego Blue

Power U, Z lub L to szybkie i proste rozwigzanie wszedzie tam, gdzie

aluminiowe konstrukcje wsporcze majg by¢ mocowane z odstepem

na betonie lub konstrukcji murowanej. Profil systemowy Blue Power

przejmuje zaréwno oddziatywania z sit rozciggajacych, jak i sit

poprzecznych. Przy zastosowaniach na izolacjach elewacji materiat

izolacyjny przejmuje czes¢ sit poprzecznych. Z tego wzgledu :
wytrzymato$¢ produktu izolacyjnego na nacisk przy 10%-owym : ’##
$ciskaniu musi wynosi¢ min. 50 kPa. Szablony do wiercenia utatwiajg

zachowanie koniecznych wymiarow.

Materiat

¢+ Aluminium

Zalety

+  Prosty montaz bez kotkéw

+  Krotki czas montazu

+  Mozliwos¢ przetwarzania dostepnymi w handlu
narzedziami akumulatorowymi

Dodatek N
) 'l

_ *  Szablon do wiercenia 15° : -
& *  Szablon do wiercenia 45° <
Tabela artykutéow
;SDL Nr art. Nazwa Wymiar [mm]? Materiat Opak.
% 975668 Profil systemowy Blue Power U 20 x 4000 x 80 Aluminium 1
; 975669 Profil systemowy Blue Power Z 20 x 4000 x 52 Aluminium 1
% Po uzgodnieniu Profil systemowy Blue Power L 15 x 6000 x 15 Aluminium 1
% 800310 Szablon do wiercenia 15° 14,5x50x 19,5 Aluminium 1
; 800311 Szablon do wiercenia 45° 15x49x19,5 Aluminium 1
E_ a) Wysoko$¢ x diugos$¢ x szeroko$¢
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Opcie instalacii

Profil systemowy Blue Power U

Szablon do wiercenia
Blue-Power

Sruba systemowa Blue Power +
Profil systemowy Blue Power Z
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Rysunki
Profil systemowy Blue Power U +  Profil systemowy Blue Power L
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Rysunki

+  Szablon do wiercenia Blue-Power 15°
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+  Szablon do wiercenia Blue-Power 45°
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Jezeli nie sg Panstwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwtaszcza z jego uzyciem w sposéb zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie
skontaktowa¢ sie z naszym dziatem technologicznym (Technik@eurotec.team).
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