Wkrety do drewna | €UrO @€ .

ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU  WKRET DO PHYT

OPIS PRODUKTU

Wkret do ptyt wiérowych EcoTec z ocynkowanej i hartowane;j
stali weglowej to wkret do drewna stosowany gtéwnie we
wnetrzach.

Wkret ma teb wpuszczany z typem gniazda tha TX.

ZALETY

- teb wpuszczany 90° z Zzebrami frezowanymi

- typ gniazda tba TX eliminuje stukanie $rub podczas wkrecania

MATERIAL (&

Hartowana stal weglowa, galwanizowana z
pasywacja niebieska

- do stosowania w klasach uzytkowych 1i2 wg DIN EN 1995
(Eurokod 5)

- wysoka odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne

Auaustenityczna stal nierdzewna A2 1.4301/X5CrNi18-10

- do stosowania w klasach uzytkowych od 1 do 3 wg DIN EN 1995
(Eurokod 5)

- warunkowo odporny na rdze
- warunkowo nadaje sie do atmosfery zasolone;
- warunkowo odporny na dziatanie kwasu

- nie nadaje sie do zastosowania w atmosferze agresywnej
i zawierajgcej chlor

CERTYFIKAT

- Europejska Aprobata Techniczna R e ST
ETA-11/0024 (tylko stal z pasywacja ETA:I/002¢
niebieska)
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU  WKRET DO PEYT
WIOROWYCH ECOTEC

’

TABELA ARTYKULOW

- Ecolcstlwglowazpasywaciebieska
Nr art. Wymiary @d x dt. [nm] Diugosé gwintu Ig [mm]  Srednica tha @dh [mm] Typ gniazda tha Opak.
903714 3,0x13 Gwint na catej diugosci 6,0 TX100 1000
903715 3,0x15 Gwint na catej diugosci 6,0 TX100 1000
903716 3,0x20 Gwint na catej dtugosci 6,0 TX10° 1000
903717 3,0x25 Gwint na catej dtugosci 6,0 TX10° 500
903718 3,0x30 Gwint na catej dtugosci 6,0 TX100 1000
903719 3,0x35 Gwint na catej dtugosci 6,0 TX100 1000
903720 3,0x40 23 6,0 TX100 1000
903721 3,0x45 25 6,0 TX100 1000

Uwaga: wkrety o @ = 3,0 mm nie podlegajg regulacjom ETA

903722 35x12 Gwint na catej dtugosci 7,0 TX20 1000
903723 3,5x15 Gwint na catej dtugosci 7,0 TX20 1000
903724 3,5x20 Gwint na catej dtugosci 7,0 TX20 1000
903725 3,5x25 Gwint na catej dtugosci 7,0 TX20 1000
903726 3,5x30 Gwint na catej dtugosci 7,0 TX20 1000
903727 3,5x35 21 7,0 TX20 1000
903728 3,5x40 23 7,0 TX20 1000
903729 3,5x45 25 7,0 TX20 500
903730 3,5x50 30 7,0 TX20 1000
903731 4,0x15 Gwint na catej dtugosci 75 TX20 1000
903732 4,0x20 Gwint na catej dtugosci 75 TX20 1000
903733 4,0x25 Gwint na catej dtugosci 75 TX20 1000
903734 4,0x 30 Gwint na catej dtugosci 75 TX20 1000
903735 4,0x35 Gwint na catej dugosci 743 TX20 1000
903736 4,0x40 23 75 TX20 500
903737 4,0x 45 25 75 TX20 500
903738 4,0x50 30 75 TX20 500
903739 4,0 x 60 39 75 TX20 200
903740 4,0x70 44 75 TX20 200
903741 4,5x20 Gwint na catej dtugosci 8,5 TX20 500
903742 45x%25 Gwint na catej dtugosci 8,5 TX20 500
903743 45x30 Gwint na catej dtugosci 8,5 TX20 500
903744 45x35 Gwint na catej dtugosci 8,5 TX20 500
903745 4,5x40 23 8,5 TX20 500
903746 4,5x45 25 8,5 TX20 500
903747 4,5x 50 30 8,5 TX20 500
903748 4,560 39 8,5 TX20 200
903749 4,5x70 44 8,5 TX20 200
903750 4,5x80 44 8,5 TX20 200
© by E.u.r.o.Tec GmbH - Aktualizacja 06/2023 - Zmiany, uzupetnienia, bledy drukarskie zastrzezone. Strona2z 5

E.u.r.0.Tec GmbH ¢ Unfer dem Hofe 5 ¢ D-58099 Hagen

Tel. +49 2331 62 45-0 © Fax +49 2331 62 45-200 ¢ E-Mail info@eurotec.team .eurotec.team




Wkrety do drewna | €UrO @€ .

ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU  WKRET DO PEYT
WIOROWYCH ECOTEC

/

TABELA ARTYKULOW

~ tebwpuszanyEcolec stalweglowazpasywaciaiebieska
Nr art. Wymiary @d x dt. [mm] Dlugos¢ gwintu lg [mm] Srednica tba @dh [mm)] Typ gniazda tha Opak.
903751 50x20 Gwint na catej dtugosci 9,5 TX20 500
903752 5,0x25 Gwint na catej dtugosci 9,5 TX20 500
903753 50x30 Gwint na catej dtugosci 9,5 TX20 500
903754 5,0x35 Gwint na catej diugosci 9,5 TX20 500
903755 5,0 x40 23 9,5 TX20 200
903756 5,0x45 25 95 TX20 200
903757 5,0x 50 30 95 TX20 200
903758 5,0x 60 39 9,5 TX20 200
903759 50x70 44 9,5 TX20 200
903760 5,0x 80 44 9,5 TX20 200
903761 5,090 54 9,5 TX20 200
903762 5,0 x 100 54 9,5 TX20 200
903763 5,0x 120 70 95 TX20 200
903764 6,0 x 40 Gwint na catej dtugosci 1,5 TX30+ 200
903765 6,0x 50 Gwint na catej dtugosci 1,5 TX30e 200
903766 6,0 x 60 39 1,5 TX30e 200
903767 6,0x70 44 11,5 TX30- 200
903768 6,0 x 80 44 11,5 TX30- 200
903769 6,0x90 54 1,5 TX30¢ 100
903770 6,0 x 100 60 1,5 TX30¢ 100
903771 6,0x120 70 1,5 TX30 100
903772 6,0 x 140 70 11,5 TX30e 100
904540 6,0 x 160 70 1,5 TX30e 100
904541 6,0 x 180 70 11,5 TX30- 100
904542 6,0 x 200 70 11,5 TX30- 100
904617 6,0 x 220 70 1,5 TX30¢ 100
904618 6,0 x 240 70 1,5 TX30¢ 100
904619 6,0 x 260 70 1,5 TX30e 100
904620 6,0 x 280 70 1,5 TX30 100
904621 6,0 x 300 70 11,5 TX30- 100
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU  WKRET DO PEYT
WIOROWYCH ECOTEC

’

TABELA ARTYKULOW

- EolcstlscheaAr
Nr art. Wymiary @d x dt. [mm] Dlugos¢ gwintu Ig [mm] Srednica tba @dh [mm] Typ gniazda tha Opak.
903824 4,0x30 Gwint na calej diugosci 8 TX20 500
903791 4,0x35 24 8 TX20 1000
903792 4,0x 40 24 8 TX20 1000
903793 4,0x45 30 8 TX20 500
903794 4,0x50 30 8 TX20 500
903795 4,0 x 60 36 8 TX20 200
903796 40x70 42 8 TX20 200
903797 4,0x 80 48 8 TX20 200
903836 45x%20 Gwint na catej diugosci 9 TX20 500
903837 45x%25 Gwint na catej dtugosci 9 TX20 500
903838 45x30 Gwint na catej dtugosci 9 TX20 500
903839 4,5x35 Gwint na catej dtugosci 9 TX20 500
903840 4,5x40 23 9 TX20 500
903798 45x45 30 9 TX20 500
903799 45x50 30 9 TX20 500
903800 4,5 x 60 36 9 TX20 200
903801 45x70 42 9 TX20 200
903802 4,5x 80 48 9 TX20 200
903841 5,0x40 23 9 TX25 500
903803 5,0x 50 30 10 TX25 200
903804 5,0 x 60 36 10 TX25¢ 200
903805 50x70 42 10 TX25¢ 200
903806 5,0x80 48 10 TX25¢ 200
903807 5,090 54 10 TX25¢ 200
903808 5,0 x 100 60 10 TX25 200
903809 5,0x120 70 10 TX25 200
903810 6,0x 50 30 12 TX25 200
903811 6,0 x 60 36 12 TX25¢ 200
903812 6,0x70 42 12 TX25¢ 200
903813 6,0 x 80 48 12 TX25¢ 200
903814 6,0x 90 54 12 TX25¢ 100
903815 6,0x 100 70 12 TX25 100
903816 6,0x120 70 12 TX25 100
903817 6,0 x 140 70 12 TX25¢ 100
903818 6,0 x 160 70 12 TX25¢ 100
903825 6,0 x 180 70 12 TX25¢ 100
903826 6,0 x 200 70 12 TX25¢ 100

*EcoTec A2 nie podlega regulacji wg ETA-11/0024.
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU  WKRET DO PEYT
WIOROWYCH ECOTEC

RYSUNKI

- Leb wpuszczany EcoTec, stal ocynkowana, gwint na catej diugosci

. teb wpuszczany EcoTec, stal ocynkowana i A2, gwint czeSciowy

[ @

@d

Jezeli nie s Panstwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwtaszcza z jego uzyciem w sposob zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie
skontaktowac sie z naszym dziatem technologicznym (technik@eurotec.team).
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