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OPIS PRODUKTU
Do niewidocznego zamocowania listew elewacyjnych.

ZALETY
·	 Do listew elewacyjnych o wysokości profilu 57 – 95 mm

·	 Niewidoczne zamocowania wkrętami

·	 Doskonała ochrona konstrukcyjna drewna

·	 Wentylowany system elewacyjny z odstępem montażowym

·	 Powierzchnia narażona na wpływy atmosferyczne pozostaje 
	 nieuszkodzona olzes.

·	 Racjonalny i łatwy montaż

OBSZAR ZASTOSOWANIA
·	 Do montażu drewnianych profili elewacyjnych na konstrukcji 
nośnej z drewna.

Wkręty montażowe

Klips fasadowy

Wkrętem ustalającym

ILUSTRACJA

Klips fasadowy na drewnianej konstrukcji nośnej z drewnianymi profilami elewacyjnymi.

Na jeden klips fasadowy w zakresie dostawy przypadają jeden wkręt ustalający 4,5 × 29 
mm i dwa wkręty montażowe 4,2 × L (L zależy od grubości profilu rombu).



E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen  
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

www.eurotec.team

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU UCHWYTELEWACYJNY CLIP

Strona 2 Z 6

Dach & Elewacja

© by E.u.r.o.Tec GmbH · aktualizacja 03/2022 · zmiany, uzupełnienia, błędy drukarskie zastrzeżone.

MATERIAŁ
·	 Czarny, ocynkowany galwanicznie

TABELA ARTYKUŁÓW

Nr art. Nazwa Wysokość [mm] Długość [mm] Szerokość [mm] Opak.*
946010 F115 x 17 115 15 5,5 300

946012 F115 x 22 115 15 5,5 300

946013 F115 x 28 115 15 5,5 300

946014 F130 x 17 130 15 5,5 300

946015 F130 x 22 130 15 5,5 300

946016 F130 x 28 130 15 5,5 300

946017 F145 x 17 145 15 5,5 300

946018 F145 x 22 145 15 5,5 300

946019 F145 x 28 145 15 5,5 300

*Wkręty wchodzą w zakres dostawy

Na jeden klips fasadowy w zakresie dostawy przypadają jeden wkręt ustalający 4,5 × 29 mm i dwa wkręty montażowe 4,2 × L (L zależy od grubości profilu rombu).

Uchwyt elewacyjny Clip Eurotec Wymiary Profil elewacyjny Wielkość fugi pomiędzy 
profilami elewacyjnymi

Potrzebna ilość uchwytów elewa-
cyjnych na m2 Przykład

Wymiary [mm] Wys.
min.-max.

min.
Grubość

Wkręt
montażowy
długość (L)

Wkręt
ustalającym

zamontowany
w otworze A

Wkręt
ustalającym

zamontowany 
w otworze B

min.
Wysokość 

profilu

max.
Wysokość 

profilu

Nr art. Typ W D S [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Sztuk Sztuk

946010 F115 x 17 5,5 115 15 57 - 68 19 17 10 zmienna 28 24

946012 F115 x 22 5,5 115 15 57 - 68 24 22 10 zmienna 28 24

946013 F115 x 28 5,5 115 15 57 - 68 30 28 10 zmienna 28 24

946014 F130 x 17 5,5 130 15 68 - 80 19 17 10 zmienna 24 20

946015 F130 x 22 5,5 130 15 68 - 80 24 22 10 zmienna 24 20

946016 F130 x 28 5,5 130 15 68 - 80 30 28 10 zmienna 24 20

946017 F145 x 17 5,5 145 15 80 - 95 19 17 10 zmienna 20 18

946018 F145 x 22 5,5 145 15 80 - 95 24 22 10 zmienna 20 18

946019 F145 x 28 5,5 145 15 80 - 95 30 28 10 zmienna 20 18
Zamocowanie na konstrukcji spodniej wkrętem ustalającym 

z końcówką samowiercącą 4,5 x 29 mm
Wzór do obliczania ilości: 

(1000 mm/wysokość pokrycia) =szt./m2
Odstęp konstrukcji spodniej 600 mm 

Wielkość fugi 10 mm
Uwaga: Przed wykonaniem montażu wszystkie obliczenia winny być sprawdzone i zatwierdzone przez odpowiedzialnego projektanta!
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.eurotec.team

DANE TECHNICZNE
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WERSJE

Przykład Typ F115 x 22

Klips fasadowy w połączeniu z dwoma wkrętami montażowymi i wkrętem 
ustalającym.

Od lewej do prawej: Klips elewacyjny F145, F130 i F115. Przepisy montażowe i dwa możliwe rodzaje wkręcenia dla różnych 
wielkości luk w elewacji.

Ze szczegółowym objaśnieniem można się zapoznać w naszej instrukcji montażu.

Klips fasadowy i możliwości jego wkręcenia oraz wymagane do tego 
przekroje poprzeczne drewna elewacyjnego.
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RYSUNKI
·	 Klips fasadowy o wysokości 115 mm
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Widok z przodu Widok z boku Widok z góry
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RYSUNKI
·	 Klips fasadowy o wysokości 130 mm
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Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z 
naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).
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RYSUNKI
·	 Klips fasadowy o wysokości 145 mm


