
ARKUSZ PARAMETRÓW ŁĄCZNIK DO
PRODUKTU DREWNA IDEEFIX

Inżynieria budownictwa drewnianego

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
tel. +49 2331 62 45-0 • faks +49 2331 62 45-200 • e-mail info@eurotec.team

www.eurotec.team

Strona 1 z 2© by E.u.r.o.Tec GmbH · Aktualizacja 10/2022 · Zmiany, uzupełnienia, błędy drukarskie zastrzeżone.

OPIS PRODUKTU
Łącznik do drewna IdeeFix służy do niewidocznego łączenia
drewna do jedno- lub wielorzędowych przyłączy seryjnych przy
połączeniach drewno-drewno. Gwarantuje przenoszenie wysokich
obciążeń sił rozciągających i poprzecznych. Ma uniwersalne
zastosowanie, a także jest szybki i łatwy w montażu.

ZALETY
· Przenoszenie wysokich obciążeń sił rozciągających
 i poprzecznych

· Możliwość dociągnięcia / zdemontowania

· Uniwersalne zastosowanie

· Niewielkie osłabienie drewna

· Do jedno- lub wielorzędowych przyłączy seryjnych

· Duża odporność na wyrywanie

· Silne połączenie

· Maksymalizacja nośności

· Alternatywa pozwalająca oszczędzić czas i pieniądze

· Niewidoczne przyłącza

· Na podstawie certyfikatu / ETA nie jest wymagane nawiercanie
 na śruby (zalecane długości śrub > 245 mm)

ILUSTRACJE ZASTOSOWAŃ

Zastosowanie IdeeFix do łączenia podpory i dźwigara belkowego. Narożnik systemowy CLT z IdeeFix

UWAGA
Dopuszczone wyłącznie do zabezpieczonych przed 
oddziaływaniem czynników atmosferycznych kon-
strukcji drewnianych klasy użytkowej 1 i 2. 
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TABELA ARTYKUŁÓW

Nr art. Nazwa produktu Średnica/wysokość [mm] Opak. 
945390 Łącznik do drewna IdeeFix 30 30 25
944890 Łącznik do drewna IdeeFix 40 40 25
944896 Łącznik do drewna IdeeFix 50 50 25

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA STOSOWANIA
Dla IdeeFix drewno jest nawiercane. Następnie IdeeFix jest najpierw wpuszczany w wywiercony otwór bez śrub. 
Następnie śruby można włożyć bez dalszego nawiercania ze względu na niewielkie rozszczepienie. W środku IdeeFix znajduje 
się gwint, do którego można włożyć kolejną śrubę.

CERTYFIKAT
·	 Właściwości zgodne z Europejską Aprobatą 
	 Techniczną ETA-14/0160

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym 
działem technologicznym (technik@eurotec.team).


