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OPIS PRODUKTU
Za pomocą zacisku M firmy Eurotec można mocować deski z bocznym 
wpustem na naszym systemowym profilu aluminiowym Eveco lub 
alternatywnie na drewnianej konstrukcji nośnej. Do niewidocznego 
montażu za pomocą zacisku M nadają się wyłącznie gatunki drewna o 
niewielkiej skłonności do przemieszczania się lub deski WPC.

Dalsze informacje o wymaganej geometrii rowka znajdują się na
następnej stronie.

MATERIAŁ
· Stal szlachetna 1.4016

ZALETY
· Szybki i prosty montaż 

· Możliwość łączenia z wieloma bocznymi geometriami wpustu

· Tworzy automatyczny odstęp desek 6 mm

ILUSTRACJE Z ZASTOSOWAŃ

Mocowanie deski drewnianej z bocznym wpustem na 
systemowym profilu aluminiowym Eveco. 

Mocowanie deski drewnianej z bocznym wpustem na 
drewnianej konstrukcji nośnej.

Wraz z pasującym wkrętem samowiercącym
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TABELA ARTYKUŁÓW

Nr art. Nazwa produktu Wymiara) [mm] Opak.
111896 Zacisk M 9,5 × 22 × 32 200 
a)Wysokość × długość × szerokość

Jeśli nie jesteś zaznajomiony ze stosowaniem tego produktu, w szczególności z jego użyciem zgodnie z przeznaczeniem, koniecznie skontaktuj się z naszym działem technologicznym 
(technik@eurotec.team).
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Oberfläche:
Surface:

Allgemein-
toleranzen:
DIN 2768-m
DIN 16742
DIN 1688
DIN 7168-m

Maßstab / Scale: Gewicht / Weight:

Material / Material :

Benennung / Designation:

Zeichnung / Drawing: Blatt:

Erstellt
Bearb.
Gepr.

Datum Name

Eurotec GmbH
Unter dem Hofe 5
58099 Hagen
www.eurotec.team
info@eurotec.teamNr. Änderung Datum Name

2 : 1 0,005 kg

Edlestahl 1.4016 AISI430

M-Clip

01572 1

20.01.2020 Külpmann

Status: InBearbeitung
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22

Widok z góry

Oberfläche:
Surface:

Allgemein-
toleranzen:
DIN 2768-m
DIN 16742
DIN 1688
DIN 7168-m

Maßstab / Scale: Gewicht / Weight:

Material / Material :

Benennung / Designation:

Zeichnung / Drawing: Blatt:

Erstellt
Bearb.
Gepr.

Datum Name

Eurotec GmbH
Unter dem Hofe 5
58099 Hagen
www.eurotec.team
info@eurotec.teamNr. Änderung Datum Name

2 : 1 0,005 kg

Edlestahl 1.4016 AISI430

M-Clip

01572 1

20.01.2020 Külpmann

Status: InBearbeitung
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5
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22

Widok z boku

RYSUNKI

Oberfläche:
Surface:

Allgemein-
toleranzen:
DIN 2768-m
DIN 16742
DIN 1688
DIN 7168-m

Maßstab / Scale: Gewicht / Weight:

Material / Material :

Benennung / Designation:

Zeichnung / Drawing: Blatt:

Erstellt
Bearb.
Gepr.

Datum Name

Eurotec GmbH
Unter dem Hofe 5
58099 Hagen
www.eurotec.team
info@eurotec.teamNr. Änderung Datum Name

2 : 1 0,005 kg

Edlestahl 1.4016 AISI430

M-Clip

01572 1

20.01.2020 Külpmann

Status: InBearbeitung
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5,9

4,
5

32

4,5

22

Widok z przodu

KONIECZNA GEOMETRIA ROWKA
W razie niepewności, czy produkt jest odpowiedni do danego 
przedsięwzięcia, należy porozmawiać najpierw ze sprzedaw-
cą drewna i zapytać o dokładne wymiary bocznych rowków. 
Klips M może być używany do desek, gdy podane tutaj 
wymiary zgadzają się z wymiarami bocznego rowka.

MOMENT OBROTOWY
Zbyt wysoki moment obrotowy 
może spowodować uszkodzenie lub 
nieprawidłowe działanie połączenia.
Dlatego też należy zwracać uwagę na 
odpowiednie ustawienie
momentu obrotowego i wyłączenie 
funkcji udarowej wkrętarki.


