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OPIS PRODUKTU
Jeżeli wykładziny tarasowe mają być mocowane w sposób
pośredni/niewidoczny, szczególne wyzwanie stanowi wykończenie
krawędzi otaczających budynków (np. domów lub ścian). 

Eurotec StarterClip został opracowany specjalnie do tych wykończeń 
krawędzi. 

ILUSTRACJA

Przykład zastosowania StarterClip

MATERIAŁ
· Poliamid 66 wzmocniony w 30% włóknem szklanym

 (PA 66-GF 30) w kolorze czarnym

ZALETY/SPECYFIKACJA
· Pośrednie/niewidoczne rozwiązanie mocowania do zakończeń krawędzi

· Wspomaga konstrukcyjną ochronę drewna przez ok. 10-milimetrowy

 odstęp desek od konstrukcji nośnej

· Odporny na działanie czynników atmosferycznych
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TABELA ARTYKUŁÓW
Nr art. Materiał Opak.* 
975591 Twarde tworzywo sztuczne 10

 
*W zakres dostawy wchodzi 40 śrub systemowych

MOMENT OBROTOWY
Zbyt wysoki moment obrotowy może 
spowodować uszkodzenie lub 
nieprawidłowe działanie połączenia. 
Dlatego też należy zwracać uwagę na 
odpowiednie ustawienie momentu 
obrotowego i wyłączenie funkcji 
udarowej wkrętarki.

INSTRUKCJE UŻYCIA
StarterClip może być używany wyłącznie do wykładzin tarasowych o znikomej ruchliwości. 
Do wykładzin tarasowych o znikomej ruchliwości należą m.in. następujące gatunki drewna, metody obróbki i materiały kompozytowe: 

· Modrzew

· Daglezja

· Wood-Polymer-Composites (WPC)

· Drewno modyfikowane termicznie z drzew iglastych i liściastych

· Drewno acetylowane

Nie zaleca się stosowania StarterClip do gatunków drewna o wysokiej gęstości i/lub dużej wartości pęcznienia i kurczliwości oraz przeciętnej 
zdolności zachowania kształtu (stabilności wymiarowej). W szczególności dotyczy to takich gatunków drewna, jak: cumarú, ipé, massaran-
duba i robinia akacjowa (fałszywa akacja). Przy doborze drewna szczególną uwagę należy przykładać do właściwego sortowania (m.in. 
odrzucanie desek ze zmiennokierunkowym przebiegiem włókien i tzw. „desek fladrowych”) oraz do prawidłowego kondycjonowania (regulacja 
wilgotności w chwili montażu) desek tarasowych.
Producent/dostawca drewna musi określić, czy dany gatunek drewna nadaje się do takich zastosowań.

Eurotec StarterClip jest odpowiedni w połączeniu z następującymi produktami:

· Systemowe profile aluminiowe (oprócz EVO Light & Eveco)

· System nośny HKP

· Ślizgacze tarasu / ślizgacze tarasu Mini

· T-Stick

· Elementy dystansowe Tenax
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RYSUNKI

Widok z góryWidok z boku Widok z przodu

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie 
skontaktować się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).


