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OPIS PRODUKTU
PASKI NAPRĘŻAJĄCE: HH60, HH70, HB60, HB70

Paski naprężające są specjalnie zaprojektowane do nowoczesne-
go budownictwa drewnianego do kompensowania sił rozciągają-
cych oraz sił rozciągających i ścinających. Przez specjalne otwory
na połączenie śrubowe w drewnie pod kątem 45° montaż odbywa 
się nie tylko bardzo szybko, ale też bardzo wydajnie ze względu 
na maksymalne wykorzystanie wytrzymałości na rozciąganie śrub. 
Paski naprężające są stosowane w konstrukcjach ram drewnia-
nych i z drewna litego.

ZALETY
· Wiele różnych obszarów zastosowania

· Do montażu w drewnie i betonie

· Bardzo duża wytrzymałość na rozciąganie dzięki
 nowej koncepcji mocowania

· Mniejsza wymagana ilość łączników

· Paski naprężające HH60 i HH70 mogą dodatkowo
 kompensować siły ścinające

MATERIAŁ
· S250 ocynkowany

Pasek naprężający HB60

Pasek naprężający HB70

Pasek naprężający HH70

Pasek naprężający HH60

ILUSTRACJE Z ZASTOSOWAŃ

Paski naprężające HH60/HH70 do mocowania elementów ściany z elementami sufitu.Paski naprężające HB do mocowania ściany do fundamentu.
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TABELA ARTYKUŁÓW

Nr art. Nazwa produktu Wymiara) [mm] Materiał Opak. 
954096 Pasek naprężający HH60 680 x 60 x 3 S250 1

954095 Pasek naprężający HB60 506 x 60 x 3 S250 1

954098 Pasek naprężający HH70 740 x 70 x 3 S250 1

954097 Pasek naprężający HB70 506 x 70 x 3 S250 1

a)Długość x szerokość x grubość materiału

INSTRUKCJE UŻYCIA

Paski naprężające HH60 i HH70 to łączniki przechodzące przez wiele kondygnacji, które są w stanie zintegrować sufit pośredni z połączeniem. Pasek na-
prężający HH60 dzięki szerokości 60 mm jest idealny do konwencjonalnych konstrukcji ram drewnianych, przy czym pasek naprężający HH70 o szerokości 
70 mm został zaprojektowany specjalnie do konstrukcji z drewna litego (CLT, drewno laminowane krzyżowo). Minimalna szerokość drewna dla pasków 
naprężających wynosi 60 mm (HH60) i 120 mm (HH70). Kotwienie w drewnie odbywa się przez śruby z łbem wpuszczanym 5 x 120 mm pod kątem 45°. 
Dzięki specjalnie przewidzianym do tego otworom, służącym również jako prowadnica śrub, powstaje połączenie siłowe między łbem śruby a paskiem 
naprężającym. 

W przypadku pasków naprężających HH70 i HB70 przewidziane są zawsze dwa otwory ø 5 mm do połączenia śrubowego 90°. Ponadto paski naprężające 
HH70 nadają się do sufitów o grubości do 260 mm, a paski naprężające HH60 do sufitów o grubości do 240 mm. 

Kotwienie w betonie następuje przez przewidziane do tego otwory (ø 14 mm) za pomocą naszych śrub do betonu Rock lub kotew rozporowych.
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WARTOŚCI STATYSTYCZNE

F1 F1

PASEK NAPRĘŻAJĄCY HH60
Kierunek obciążenia F1

Połączenie drewno-drewno

Przyłącze ramienia 1
Paneltwistec SK Ø 

5 x 120
n= 9

Gwoździe kotwowe 
ciesielskie Ø 4 x 40

n=6

Gwoździe kotwowe 
ciesielskie Ø 4 x 50

n=6

Gwoździe kotwowe 
ciesielskie Ø 4 x 60

n=6
WBS Ø 5 x 40

n=6 
WBS Ø 5 x 50

n=6
WBS Ø 5 x 60

n=6
Stal 

S250
Przyłącze ramienia 2

Paneltwistec SK Ø 
5 x 120

n= 9

Gwoździe kotwowe 
ciesielskie Ø 4 x 40

n=6

Gwoździe kotwowe 
ciesielskie Ø 4 x 50

n=6

Gwoździe kotwowe 
ciesielskie Ø 4 x 60

n=6
WBS Ø 5 x 40

n=6
WBS Ø 5 x 50

n=6
WBS Ø 5 x 60 

n=6

Char. odporność na siły
rozciągające [kN] 27 9,4 11 11,4 10,9 12 13,1 28,5

Wytrzymałości obliczono na podstawie ETA-19/0020. Wytrzymałość charakterystyczna w kN, klasa wytrzymałości drewna 350 kg/m³ charakter. gęstość objętościowa.
Należy zachować minimalne odległości elementów łączących od brzegu według EC 5.
Uwaga: sprawdź przyjęte założenia. Podane wartości, rodzaj i liczba elementów łączących dotyczą wymiarowania wstępnego. Projekty powinny być wymiarowane wyłącznie przez upoważ-
nione osoby zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi. 
Aby uzyskać płatny dowód stabilności, należy skontaktować się z wykwalifikowanym inżynierem budownictwa zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi. Chętnie przekażemy Ci dane 
kontaktowe.
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WARTOŚCI STATYSTYCZNE

F1 F1

PASEK NAPRĘŻAJĄCY HB60
Kierunek obciążenia F1
Połączenie drewno-beton

Przyłącze  
Strona drewna Paneltwistec SK Ø 5 x 120 n=9 Gwoździe kotwowe ciesielskie Ø 4 x 40 n=6 Gwoździe kotwowe ciesielskie Ø 4 x 50 n=6 Gwoździe kotwowe cie-

sielskie Ø 4 x 60 n=6

Przyłącze 
Strona betonu

Śruba do
betonu 
Rock  

Ø 12,5 x 
120
n=1

Śruba do
betonu 
Rock  

Ø 12,5 x 
120
n=2

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa 
Ø 12 x 110

n=2

Śruba do
betonu 
Rock  

Ø 12,5 x 
120 
n=1

Śruba do
betonu 
Rock  

Ø 12,5 x 
120
n=2

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=2

Śruba do
betonu 
Rock  

Ø 12,5 x 
120 
n=1

Śruba do
betonu 
Rock  

Ø 12,5 x 
120
n=2

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=2

Śruba do
betonu 
Rock  

Ø 12,5 x 
120 
n=1

Śruba do
betonu 
Rock  

Ø 12,5 x 
120
n=2

Char.
wytrzymałość na

ścinanie [kN]
20,8* 20,8* 12,6 20,8* 9,3 9,3 9,3 9,3 11,0 11,0 11,0 11,0 11,4 11,4

Kierunek obciążenia F1
Połączenie drewno-beton

Przyłącze  
Strona drewna

Gwoździe kotwowe cie-
sielskie Ø 4 x 60 n=6 WBS Ø 5 x 40 n=6 WBS Ø 5 x 50 n=6 WBS Ø 5 x 60 n=6

Przyłącze 
Strona betonu

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=2

Śruba do
betonu 
Rock  

Ø 12,5 x 
120
n=1

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120
n=2

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa 
Ø 12 x 110

n=2

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120 
n=1

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120
n=2

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=2

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120 
n=1

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120
n=2

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=2

Char. wytrzyma-
łość na

ścinanie [kN]
11,4 11,4 10,9 10,9 10,9 10,9 12,0 12,0 12,0 12,0 13,1 13,1 12,6 13,1

* Kruszenie krawędzi betonu w spękanym betonie
Wytrzymałości obliczono na podstawie ETA-19/0020. Wytrzymałość charakterystyczna w kN, klasa wytrzymałości drewna 350 kg/m³ charakter. gęstość objętościowa.
Należy zachować minimalne odległości elementów łączących od brzegu według EC 5.
Uwaga: sprawdź przyjęte założenia. Podane wartości, rodzaj i liczba elementów łączących dotyczą wymiarowania wstępnego. Projekty powinny być wymiarowane wyłącznie przez
upoważnione osoby zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi. 
Aby uzyskać płatny dowód stabilności, należy skontaktować się z wykwalifikowanym inżynierem budownictwa zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi. Chętnie przekażemy Ci dane 
kontaktowe.
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WARTOŚCI STATYSTYCZNE

F1 F1

PASEK NAPRĘŻAJĄCY HH70
Kierunek obciążenia F1

Połączenie drewno-drewno

Przyłącze ramienia 1
Paneltwistec SK Ø 

5 x 120
n= 12

Gwoździe kotwowe 
ciesielskie Ø 4 x 40

n=8

Gwoździe kotwowe 
ciesielskie Ø 4 x 50

n=8

Gwoździe kotwowe 
ciesielskie Ø 4 x 60

n=8
WBS Ø 5 x 40

n=8 
WBS Ø 5 x 50

n=8
WBS Ø 5 x 60

n=8
Stal 

S250
Przyłącze ramienia 2

Paneltwistec SK Ø 
5 x 120
n= 12

Gwoździe kotwowe 
ciesielskie Ø 4 x 40

n=8

Gwoździe kotwowe 
ciesielskie Ø 4 x 50

n=8

Gwoździe kotwowe 
ciesielskie Ø 4 x 60

n=8
WBS Ø 5 x 40

n=8
WBS Ø 5 x 50

n=8
WBS Ø 5 x 60 

n=8

Char. odporność na siły
rozciągające [kN] 35 12,5 14,7 15,2 17,1 18,2 19,4 37,4

Wytrzymałości obliczono na podstawie ETA-19/0020. Wytrzymałość charakterystyczna w kN, klasa wytrzymałości drewna 350 kg/m³ charakter. gęstość objętościowa.
Należy zachować minimalne odległości elementów łączących od brzegu według EC 5.
Uwaga: sprawdź przyjęte założenia. Podane wartości, rodzaj i liczba elementów łączących dotyczą wymiarowania wstępnego. Projekty powinny być wymiarowane wyłącznie przez
upoważnione osoby zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi. 
Aby uzyskać płatny dowód stabilności, należy skontaktować się z wykwalifikowanym inżynierem budownictwa zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi. Chętnie przekażemy Ci dane 
kontaktowe.
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WARTOŚCI STATYSTYCZNE

F1 F1

PASEK NAPRĘŻAJĄCY HB70
Kierunek obciążenia F1

Połączenie drewno-beton
Przyłącze  

Strona drewna Paneltwistec SK Ø 5 x 120 n=12 Gwoździe kotwowe ciesielskie Ø 4 x 40 n=8 Gwoździe kotwowe ciesielskie Ø 4 x 50 n=8 Gwoździe kotwowe cie-
sielskie Ø 4 x 60 n=8

Przyłącze 
Strona betonu

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120
n=1

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120
n=2

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa 
Ø 12 x 110

n=2

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120 
n=1

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120
n=2

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=2

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120 
n=1

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120
n=2

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=2

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120 
n=1

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120
n=2

Char.
wytrzymałość na

ścinanie [kN]
20,8* 20,8* 12,6 20,8* 12,5 12,5 12,5 12,5 14,7 14,7 12,6 14,7 15,2 15,2

Kierunek obciążenia F1
Połączenie drewno-beton

Przyłącze  
Strona drewna

Gwoździe kotwowe cie-
sielskie Ø 4 x 60 n=8 WBS Ø 5 x 40 n=8 WBS Ø 5 x 50 n=8 WBS Ø 5 x 60 n=8

Przyłącze 
Strona betonu

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=2

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120
n=1

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120
n=2

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa 
Ø 12 x 110

n=2

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120 
n=1

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120
n=2

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=2

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120 
n=1

Śruba do
betonu 
Rock 

Ø 12,5 x 
120
n=2

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=1

Kotwa 
rozporowa
Ø 12 x 110

n=2

Char.
wytrzymałość na

ścinanie [kN]
12,6 15,2 17,2 17,1 12,6 17,1 18,2 18,2 12,6 18,2 19,0 19,0 12,6 19,0

* Kruszenie krawędzi betonu w spękanym betonie
Wytrzymałości obliczono na podstawie ETA-19/0020. Wytrzymałość charakterystyczna w kN, klasa wytrzymałości drewna 350 kg/m³ charakter. gęstość objętościowa.
Należy zachować minimalne odległości elementów łączących od brzegu według EC 5.
Uwaga: sprawdź przyjęte założenia. Podane wartości, rodzaj i liczba elementów łączących dotyczą wymiarowania wstępnego. Projekty powinny być wymiarowane wyłącznie przez upoważ-
nione osoby zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi. 
Aby uzyskać płatny dowód stabilności, należy skontaktować się z wykwalifikowanym inżynierem budownictwa zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi. Chętnie przekażemy Ci dane 
kontaktowe.
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RYSUNKI

70

740

PASEK NAPRĘŻAJĄCY HH70

3

PASEK NAPRĘŻAJĄCY HB70

70

506

ø14

8,
1

12

3

135°

Widok z góry

Widok z góry
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RYSUNKI

60

ø14

ø5

PASEK NAPRĘŻAJĄCY HB60

3

506

13
5°

506

13
5°

PASEK NAPRĘŻAJĄCY HB60

ø5

12

R5,5

8,
1

Widok z góry

Widok z góry

Widok z boku

Widok z boku

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie 
skontaktować się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).


