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Zmienne a i b należy wymierzyć odpowiednio do 
posiadanych materiałów:
a = lewy brzeg kantówki do środka kantówki
b = środek 1. kantówki do środka 2. kantówki. 
Ustal, w jakich odstępach od siebie chcesz umieszczać 
kantówki.
VR1 i VR2 = przesunięcie
VR1 i VR2 (środek kantówki do środka klipsa 
elewacyjnego) muszą wynosić co najmniej 7,4 mm, w 
przeciwnym wypadku klipsy będą zachodziły na siebie!
FH1 i FH2	 = listwa elewacyjna 1 i 2
Fix1 i Fix2	 = wkręty mocujące 1 i 2
MS1 i MS2	 = wkręty montażowe 1 i 2

Przyłóż pierwszy klips elewacyjny na spodniej stronie 
pierwszej listwy elewacyjnej (FH1) w odległości a od 
prawego brzegu listwy elewacyjnej (listwę elewacyjną 
wcześniej odpowiednio przytnij). Ogranicznik klipsa ele-
wacyjnego musi przylegać do górnej krawędzi FH1. Zwróć 
uwagę, aby klips elewacyjny był przesunięty o co najmniej 
7,4 mm w kierunku R1, aby uniknąć późniejszego nałoże-
nia się z klipsem z FH2 (zob. rysunek). Następnie przykręć 
klips elewacyjny wkrętami montażowymi (MS1 i MS2).

DOBRA RADA EKSPERTA: Zaznacz odległość a, następ-
nie po prostu przyłóż klips elewacyjny krawędzią do linii 
i bezpośrednio go przykręć. W ten sposób nie trzeba odmie-
rzać odległości 7,4 mm.

Przytwierdź kolejne klipsy elewacyjne do FH1 z odstępem b. 
Nadal zwracaj uwagę na odległość w kierunku R1 określoną 
w poprzednim kroku.

KROK 1

KROK 2
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Przyłóż klips elewacyjny na spodniej stronie następnej listwy 
elewacyjnej (FH2) w odległości a od prawego brzegu listwy 
elewacyjnej. Również przy tym zwróć uwagę na to, aby 
ogranicznik klipsa elewacyjnego przylegał do górnej 
krawędzi FH2. Przesuń klips elewacyjny o określoną 
wcześniej odległość (co najmniej 7,4 mm) w kierunku R2.

Następnie przykręć klips elewacyjny wkrętami montażowymi 
(MS1 i MS2).

Przytwierdź, jak pokazano, kolejne klipsy elewacyjne do 
FH2 z odstępem b. Nadal zwracaj uwagę na odległość w 
kierunku R2.

Zamocuj FH1 na żądanej wysokości na konstrukcji nośnej 
wkrętami mocującymi Fix1 i Fix2.

KROK 3

KROK 4

KROK 5

WSKAZÓWKA
Wkręt Fix2 jest potrzebny tylko do pierwszego 
rzędu listew elewacyjnych, ponieważ następne 
listwy elewacyjne są wsuwane za wcześniej zamoco-
wane listwy elewacyjne. Należy zatem dodatkowo 
zaplanować te wkręty mocujące, ponieważ nie 
wchodzą one w zakres dostawy.
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Przyłóż FH2 do konstrukcji nośnej i przesuń w dół, 
aż dolna krawędź FH2 będzie przylegała do wkrętów 
mocujących (Fix1) FH1.
Zamocuj klipsy elewacyjne wkrętami mocującymi Fix1 
do konstrukcji nośnej.

Powtarzaj te kroki aż do obłożenia całej ściany. Nadal 
zwracaj uwagę, aby klipsy elewacyjne były mocowane 
naprzemiennie z przesunięciem VR1 i VR2.

KROK 6

KROK 7

WSKAZÓWKA
Na najniższej krawędzi ściany powstanie mała 
powierzchnia, która nie jest zakryta przez listwę 
elewacyjną. Tutaj należy zamocować indywi-
dualnie przyciętą osłonę w celu uzupełnienia 
elewacji.
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Klips elewacyjny Eurotec Wymiary profilu elewacyjnego Przykład potrzebnej ilości
klipsów elewacyjnych na m2

Wymiary [mm]
min. do maks. wy-

sokość
min. grubość

Długość wkręta 
montażowego L

W razie montażu 
profili o min. 
wysokości

W razie montażu 
profili o maks. 

wysokości

Nr art. Typ Wys. Dł. Szer. [mm] [mm] [mm] Sztuk Sztuk
946010 F115 x 17 5,5 115 15 57 - 68 19 17 28 24
946012 F115 x 22 5,5 115 15 57 - 68 24 22 28 24
946013 F115 x 28 5,5 115 15 57 - 68 30 28 28 24
946014 F130 x 17 5,5 130 15 68 - 80 19 17 24 20
946015 F130 x 22 5,5 130 15 68 - 80 24 22 24 20
946016 F130 x 28 5,5 130 15 68 - 80 30 28 24 20
946017 F145 x 17 5,5 145 15 80 - 95 19 17 20 18
946018 F145 x 22 5,5 145 15 80 - 95 24 22 20 18
946019 F145 x 28 5,5 145 15 80 - 95 30 28 20 18

Mocowanie na konstrukcji nośnej 
wkrętem mocującym z końcówką nawiercającą 4,5 x 29 mm

Wzór do wyliczenia ilości:
(1000 mm / zakrywana wysokość) ∙ (1000 mm / odstęp konstr. nośn.) = 

sztuk/m2

Odstęp konstrukcji nośnej 600 mm
Odstęp w szczelinie 10 mm

Uwaga: Przed wykonaniem wszystkie obliczenia powinna sprawdzić i zatwierdzić osoba odpowiedzialna za planowanie! Więcej informacji na ten temat znajduje się na naszej stronie 
internetowej: www.eurotec.team

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie 
skontaktować się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).


