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Specjalista w zakresie techniki zamocowan €urotec

Instrukcja montazu - Stopy regulowane Profi-Line i SL PRO

Przeglad stop regulowanych Profi-Line

Seria stop regulowanych Profi-Line obejmuje 6 réznych modeli. Powierzchnia nosna jest zawsze wymagana. W przypadku
luzniej powierzchni, nalezy dokonaé¢ odpowiednich prac przygotowawczych.

PRO XXS

+ Wysokos¢ montazu: 10 - 15 mm
* Nosnosc: 4,0 kN

PRO XS

+ Wysokos¢ montazu: 22 - 30 mm
* Nosnosc: 8,0 kN

PRO S

+ Wysokos¢ montazu: 30 - 53 mm
+ Nosnosc: 8,0 kN

PROM

+  Wysoko$¢ montazu: 53 - 82 mm
* Nos$nosc: 8,0 kN

PROL

+  Wysokos¢ montazu: 70 - 117 mm
+ Nos$nosc: 8,0 kN
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Specjalista w zakresie techniki zamocowan €urotec

Instrukcja montazu - Stopy regulowane Profi-Line i SL PRO

PRO XL

* Wysoko$¢ montazu 74 - 168 mm
*  Nos$nosé: 8,0 kN

Przeglad stop regulowanych SL PRO
Seria stop regulowanych SL PRO obejmuije 2 rézne modele.

Powierzchnia no$na jest zawsze wymagana. W przypadku luzniej powierzchni, nalezy dokona¢ odpowiednich prac przygo-
towawczych.

SLPROM

« Wysoko$¢ montazu: 55 - 84 mm
* Nosnosé: 8,0 kN

SLPROL

+  Wysokos¢ montazu: 73 - 102 mm
* Nos$nosc: 8,0 kN
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Specjalista w zakresie techniki zamocowan UfOtQ

Instrukcja montazu - Stopy regulowane Profi-Line i SL PRO

Przeglad adapteréw

W zaleznosci od zastosowania stdp regulowanych, ich funkcjonalno$é mozna rozszerzyé za pomoca réznych adapteréw.
Adaptery sg zintegrowane z stopg i nie zwiekszajg dodatkowo wysokosci.

L adapter

¢+ Do bezpo$redniego montazu profili drewnianych i aluminiowych.
« Nadaje sie do stdp regulowanych PRO S, M, Li XL, a takze
SLPROMiL

Stone adapter

+  Adapter do bezposredniego podparcia plyt. Przestrzen miedzy ptytami
wynosi 4 mm.
¢« Nadaje sig do PRO S, M, Li PRO XL

Click adapter 40

+ Do montazu profili aluminiowych Eveco.
* Nadaje sig do PRO S, M, Li PRO XL

Click adapter 60

* Do montazu profili aluminiowych EVO, EVO Slim i aluminiowego p— ‘-

profilu no$nego HKP. L surorec §
« Nadaje sig do PRO S, M, Li PRO XL E—

Adaptery do stop regulowanych XXS sa wiasciwe tylko dla XXS i nie moga by¢ stosowane z pozostatymi
stopami rodziny PRO. L adapter oraz Stone adapter s w zestawie wraz z stopami regulowanymi PRO XXS.
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Specjalista w zakresie techniki zamocowan €urotec

Instrukcja montazu - Stopy regulowane Profi-Line i SL PRO

Informacja dotyczaca montazu adapteréw

Aby zamontowaé pokazane wczesniej adaptery, nalezy je wcisng¢ w zaokraglenie na stopach.

Przeglad Pierscieni wydtuzajacych / Ptytki wydtuzajacej XXS

Aby zrekompensowa¢ wieksze rdznice wysokosci miedzy poditozem a powierzchnig, nasza stopa regulowana moze zosta¢
przedtuzony o maks. trzy pierscienie.

Pierscienie wydtuzajace + 4

Przedtuzenie stopy regulowanej o 4 cm
Nadaije sie do stdp regulowanych PRO S, M, Li XL, a takze
SLPROMiL

Pierscienie wydtuzajace + 10

Przedtuzenie stopy regulowanej o 10 cm
Nadaije sie do stdp regulowanych PRO S, M, Li XL, a takze
SLPROMiL

Plytka wydtuzajaca XXS

Wydtuzenie stop regulowanych jest mozliwe z maksymalnie dwiema
ptytkami wydtuzajgcymi
Nadaje sie do PRO XXS
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Specjalista w zakresie techniki zamocowan I"'Ot@

Instrukcja montazu - Stopy regulowane Profi-Line i SL PRO

Instrukcje dotyczace montazu pierscieni wydtuzajacych

Aby uzy¢ pierscienia przediuzajgcego, plytke gtéwna nalezy usung¢ ze stopy. Potgczona jest ze stopg za pomocg bagnetu.
Aby go poluzowag, obrd¢ plytke zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

L |
=
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L

Miedzy dwiema czesciami mozna wstawic pierscien przediuzajgcy. Po wtozeniu pierscienia zamknigcie nalezy
ponownie zamkngé.

Instrukcje dotyczace montazu ptytki podstawy stép regulowanych

W razie potrzeby mozna tatwo przycigé ptytke podstawy stdp regulowanych PRO i SL PRO, uzywajac noza, wzdtuz znaku
ciecia. Mozna usung¢ maksymalnie 2 strony, w przeciwnym razie powierzchnia styku bedzie zbyt mata.
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Specjalista w zakresie techniki zamocowan

Instrukcja montazu - Stopy regulowane Profi-Line i SL PRO

Sposob montazu plytek wydtuzajacych XXS

WydtuZenie stop regulowanych jest mozliwe z maksymalnie dwiema ptytkami wydtuzajacymi. Nadaje sie do stop regulowa-
nych PRO XXS.

Sposéb montazu pierscieni wydtuzajacych dla systemu profili aluminio-
wych

Stopy regulowane Pro-Line nadajg sie do konstrukcji wykonanych z aluminium i drewna. Wszystkie systemy profili alumi-
niowych Evo-; Evo-Slim; Eveco-; profilu nosnego HKP i aluminiowych paskdw funkcyjnych mozna przymocowac do stdp
regulowanych Pro-Line za pomocg $rub.

Profil aluminiowy EVO Profil aluminiowy EVO slim

Profil aluminiowy Eveco Profil nosny HKP
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Specjalista w zakresie techniki zamocowan €urotec

Instrukcja montazu - Stopy regulowane Profi-Line i SL PRO

Nivello 2.0

Celem niwelacji nachylenia, nasze profile moga by¢ tgczone wraz z Nivello 2.0. PotgczenieNivello 2.0 i serii Pro-Line
skompensowa¢ nachylenie w zakresie 1 % do 10 %.

Wysokos$¢ montazu

Nachylenie [mm]

0%-1% 16,00 - 16,25

2%-3% 16,50 - 16,75

4%-5% 17,00 - 17,25

6%-8% 17,50 - 17,75

8%-9% 18,00 - 18,50
10 % 19,00

Aby wyregulowa¢ zgdane nachylenie, nalezy pociggna¢ dzwignie do gory na krawedzi Nivello 2.0. Teraz mozna ustawi¢
zadane nachylenie, co 0,5%. Dzwignia blokuje sie w odpowiednim potoZeniu. MoZliwe jest zabezpieczenie dzwigni za
pomocg $ruby w Nivello. Montaz Nivello 2.0 jest mozliwy tylko z Profi-Line z stopami regulowanymi PRO S - PRO XL.

W przypadku ryzyka wibraciji tarasu, stopy powinny zosta¢ zabezpieczone. Ponadto stopy regulowane
powinny by¢ przymocowane w wielu miejscach za pomocg srub, celem zabezpieczenia przed skreceniem.

Zawsze skonsultuj sie z miejscowymi inzynierami budowlanymi, aby upewni¢ sie, ze produkt jest
odpowiedni do twoich projektow.

Nalezy pamietac, ze instrukcje sg jedynie zaleceniami i nie s3 wigzacymi instrukcjami instalacji.
Kazde mocowanie ma inne wymagania, za ktére odpowiedzialna jest firma wykonujaca.
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