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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU KLIMAX KRAZEK MOCUJACY DO
PLYT IZOLACYJNYCH

OPIS PRODUKTU
Uchwyt do ptyt izolacyjnych KlimaX firmy Eurotec oferuje idealne -
zamocowanie izolacyjnych elementéw pilsniowych. Dziatania N

majgce na celu oszczednos¢ energii w budownictwie prywatnym
zyskujg coraz wigksze znaczenie, a ponadto sg wspierane przez
panstwo!

Dzieki oddzieleniu poszczegolnych elementéw mocujgcych nie
tworzg sie mostki cieplne. Nadzwyczaj dobry i przytulny klimat
jest wynikiem dobrej izolacji. Krgzki mocujgce do ptyt
izolacyjnych Klimax w potgczeniu z wkretami Paneltwistec firmy
Eurotec zapewniajg idealng kombinacje do mocowania
izolacyjnych elementéw pil$niowych. Warunkiem sg wytrzymate
ptyty podtoza.

DO MOCOWANIA NASTEPUJACYCH
ZALETY/SPECYFIKACJA MATERIALOW IZOLACYJNYCH

- Uchwyt do ptyt z zatrzaskowymi ostonami wkreta . Polistyren

- Ekstremalnie mocny teb kotka . Wetna mineralna

- Maksymalna $rednica wkreta: 6 mm . Plyty z widkna drewnianego

- Uniwersalne zastosowanie do wielu materiatéw izolacyjnych i podtozy Wetna skalna

- Styrodur
- XPS
- EPS
MATERIAL
- Polipropylen
TABELAARTYKULOW
Nr art. Wymiary @ [mm] Materiat Opak.
945251 60 Polipropylen 400
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INFORMACJE TECHNICZNE

312 - - 3
- 30 -
Widok z gory Widok z boku
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU KLIMAX KRAZEK MOCUJACY DO
PLYT IZOLACYJNYCH

PRODUKTY tACZONE

Nr art. Oznaczenie Wymiary @d x L [nm] Material Opak.
945583 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 60 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945584 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 70 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945632 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 80 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945633 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 90 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945634 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 100 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945635 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 110 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945636 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 120 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945637 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 130 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945638 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 140 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945639 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 150 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945640 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 160 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945641 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 180 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945642 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 200 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945643 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 220 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945644 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 240 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945645 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 260 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945646 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 280 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200
945647 Paneltwistec AG z tbem ptaskim stozkowym 6,0 x 300 Hartowana stal weglowa + ocynkowana na niebiesko 200

ezeli nie sa Pafistwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwtaszcza z jego uzyciem w sposéb zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie
skontaktowac sie z naszym dziatem technologicznym (Technik@eurotec.team).
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