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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU  SONOTEC KOREK
AKUSTYCZNY

OPIS PRODUKTU

Materiat korka akustycznego SonoTec jest potaczeniem
komponentow - korka i kauczuku naturalnego. Produkt nadaje
sie do ttumienia drgan, gdzie wymagane sg bardzo wysokie
wartosci izolacyjne. Stosowany jest jako niewidoczny izolator
(podktadki/paski) o niskiej czestotliwosci rezonansowej oraz o
$rednim i niskim obcigzeniu.

ZALETY

* materiat odnawialny

+ przenoszenie wysokich obcigzen
* niewidoczne umieszczenie

- fatwe przetwarzanie

- ze wzgledu na specyfike elementu budowlanego, wodo- i
gazoszczelne

+ zgodno$¢ z regulacjami REACH

MATERIAt
+ SK02
+ SK03
+ SK04

ILUSTRACJA

SonoTec do rozdzielania i izolacji dzwiekowej drewna fundamentowego i stosowanego na poprzecznice.
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU

TABELA ARTYKULOW

Nrart, Materiat
945305 SK02
945306 SK02
945307 SK03
945308 SK03
945309 SK04
945310 SK04

INSTRUKCJA UZYCIA

80 1100
100 1100
80 x 1100
100 x 1100
80 x 1100
100 x 1100
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SONOTEC KOREK

AKUSTYCZNY

SonoTec korek akustyczny

Wymiary [mm] Grubo$¢ materiatu [mm]

o~ o~ o~ o~ o~ o~

Korek akustyczny od Eurotec moze by¢ stosowany na rézne sposoby, np. jako warstwa oddzielajgca drewniany szkielet i beto-

nowg

posadzke od ptyt kryjacych, podpérka ptatwi w czesci dachowej lub jako warstwa oddzielajgca Sciany wewnetrzne i zewnetrzne
w konstrukcjach z drewna litego i wielu innych obszarach, w ktdrych konieczna jest redukcja hatasu.

Do uktadania produktu nie jest konieczne odbycie szkolenia. Korek dzwigkoszczelny uktadany jest w odpowiednim miejscu na

ziemi albo tez przytwierdzany klamrami do drewnianego szkieletu. Polecamy do tego nasze zszywacze mtotkowe EuroTec oraz

klamry do zszywaczy mtotkowych o dtugosci min. 10 mm.

Ze wzgledu na niewielkg Srednice klamer nie nalezy ich traktowac jako mostéw dzwiekowych. Absorbowane obcigzenia muszg

zostac¢ okreslone przez projektanta konstrukcji nosnej lub statyka.

SPECYFIKACJA

Zakres temperatur [°C]

Gestos¢ [kg/m?]

Twardo$¢ Shore'a [shore A]
Wydtuzenie przy zerwaniu [%]
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [N/mm?]
Sciskanie 23°C/70h [%]
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SK02

10/+100
700
35-50
> 200
>10
<13

Zakresy obcigzen [N/mm?]
-10/+100
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SK03

1100
45-60
> 300
>50
<15

SK04

-10/+100
1125
60- 80
> 100
>6,0
<13
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0
0
0
0
0
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU  SONOTEC KOREK
AKUSTYCZNY

PRZYKLADOWE USTALENIE W£ASCIWEGO MATERIALU

Wyreczymy Panstwa w ustaleniu wtasciwego materiatu. Aby jednak mieli Panstwo wyobrazenie, jak ustala si¢ wtasciwy materiat, zamiesz-
czamy ponizej odpowiedni przykfad.

Najpierw musimy pozna¢ statyczne obcigzenie diugoterminowe, jakie ma przyjmowac korek akustyczny. Jest ono wyznaczane przez
wiasciwego architekta, projektanta konstrukcji nosnej albo tez statyka.

W zaleznosci od statycznego obcigzenia dtugoterminowego wybiera sie trzy rézne materiaty:

3

23

E15
£
=

0,8

0

SK02 SKO03 SK04

Uwaga: sprawdz przyjete zatozenia. Podane wartosci, rodzaj i liczba elementéw taczacych dotycza wymiarowania wstepnego. Projekty powinny by¢ wymiarowane
wylgcznie przez upowaznione osoby zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi. Aby uzyska¢ ptatny dowdd stabilnosci, nalezy skontaktowac sie z wykwalifiko-
wanym inzynierem budownictwa zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi. Chetnie przekazemy Ci dane kontaktowe.

Nr art. Stat. Dlugotrwate naprezenie Sciskajace [N/mm?] Materiat Wymiary [mm]
945305 0,10-039 SK02 80 x 1100
945306 0,10-039 SK02 100 x 1100
945307 0,40-1,40 SK03 80 x 1100
945308 0,40-1,40 SK03 100 x 1100
945309 1,50-310 SK04 80 x 1100
945310 1,50-3,10 SK04 100 x 1100
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU  SONOTEC KOREK
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W drugim etapie ustalana jest czestotliwo$¢ wiasna materiatu, ktdra jest uzalezniona od wystepujacego obcigzenia. Warto$ci te sg
w przyblizeniu zaczerpniete z tabeli ponizej.

6 mm 12mm
Dlugotrwate naprezenie  Czestotliwos¢ Udiec Modut elastyczno-  Czestotliwoé - Modut elastyczno-
o giecie I Ugiecie "
Sciskajace wiasna i $ciprzy 10 Hz [N/ wiasna imn] $ciprzy 10 Hz [N/
[N/mm?] [Hz] mm?] [Hz] mm?]
0 4 02 40 i 05 37
02 3 05 43 19 13 40
Sz 03 n 08 56 7 19 51
04 n 1] 6,9 17 26 6,5
05 50 02 115 3 04 10,5
08 3 04 15,75 N 10 140
S 11 3 07 195 0 16 18,0
15 3 09 85 20 11 70
16 58 03 185 36 0,6 170
S04 24 4 0,6 15 yb) 13 70
31 3 10 30,5 3 20 80
40 3% 15 130 23 27 1,0

*Wartodci dla SK02 s3 oparte na wynikach testow Uniwersytetu Coimbra / Itecons. Wartosci dla SK03 i SK04 sa uogdlnione. Wartodci te sa potwierdzane przez biezace testy.
Wyniki zastapia opisywane wartosci.

W ponizszym obliczeniu wzorcowym przyjmiemy dla przyktadu naprezenie 0,3 N/mm?2. Po uwzglednieniu wyznaczonego obcigzenia wybor
pada na nasz materiat SK02. Z powyzej tabeli wynika, ze czestotliwo$¢ wtasna musi wynosi¢ 27 Hz. W ponizszym wykresie mozemy to
przedstawi¢ nastepujaco.

SK02 Czestotliwos¢ wiasna [Hz]

50
45

40 6 mm

35 \@ 12,5 mm
0 I 25 mm

25

20 Naprezenie N/mm?

15
10

Czestotliwos¢ Hz

0,1 0,2 03 04
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W kolejnym etapie przyjrzymy sie blizej czestotliwo$ci zaktdcajgcej. Po przeanalizowaniu ponizszych wykreséw mozemy stwierdzi¢, ze
redukcja hatasow w zakresie niskiej czestotliwosci ulegta pogorszeniu. Niskie czestotliwosci (basy) dajg sie izolowac tylko przez mase.
Poniewaz w akustyce budowlanej zakres izolowanych czestotliwo$ci zaczyna sie od 80 Hz, mozna to catkowicie pomingé. Zasadniczo
80 Hz przyjmuje sie za kazdym razem, kiedy nie wystepuje czestotliwo$¢ zaktdcajaca.

Redukcje hatasu w dB mozna ustali¢ na dwa sposoby:

Sposéb 1:
Przyjmujac zasadnicza czestotiiwost zaktocajacg 80 Hz, mozna odczyta na ponizszym wykresie redukcje hatasu na poziomie ok. 17 dB. Wartosci te sg uzyskiwane w
warunkach idealnych (optymalna temperatura pomieszczenia, wilgotno$¢ pomieszczenia itd.).
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Sposéb 2:
Z ustalonej wezesdniej czestotliwosci whasnej (27 Hz) i wyznaczonej czestotliwosci zaktdcajgcej (80 Hz) mozna wyliczy¢ wspétczynnik
izolacji akustycznej.

Wspotczynnik izolacji akustycznej f/f0:  czestotliwo$¢ zaktdcen / czestotliwosé drgan wiasnych
— 80 Hz /27 Hz = 2,96

W oparciu o obliczony wyzej wspotczynnik mozna wéwczas odczyta¢ redukcje hatasu. W warunkach idealnych wynosi ona 17 dB.
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W ostatnim kroku ustala sie ugiecie materiatu. Ta czynno$¢ jest szczegdlnie wazna dla konstruktoréw budynku. Ugiecie jest rowniez
ustalane w zaleznosci od obcigZenia statego i dla kazdego materiatu jest opracowany osobny wykres. Dla przyktadowego obliczenia z
uzyciem SK02 i 0,3 N/mm? ponizszy wykres pokazuije ugiecie 0,8 mm.

Przedstawione tu wykresy dostosowujg sie oczywiscie w zaleznosci od wczesniej ustalonych wspdtczynnikdw.

SKO02 ugiecie [mm]

6 mm

2

12,5 mm
1 /I/ 25 mm
0

0,1 0,2 03 04

©by E.u.x0.Tec GribH - Aktualizacia 0612023 . - Ziany, uzupelhiena, bledy drukarskie zastzezone. Strona 6z7

E.u.r.0.Tec GmbH ¢ Unter dem Hofe 5  D-58099 Hagen

Tl +49 2331 62 45:0 o Foks +49 2331 62 45-200 » E-Mail info@eurofec fearm www.eurotec.team



Inzynieria budownictwa z drewna | €urotec

ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU  SONOTEC KOREK
AKUSTYCZNY

Naszych materiatow SKO3 i SK04 dotyczq nastepujace wykresy ugiecia:

SKO03 ugiecie [mm]

6 mm
12,5 mm
25 mm

0,5 0,8 1,1 1,5

SKO04 ugiecie [mm]

6 mm
12,5 mm
25 mm

Jedli nie jeste$ zaznajomiony ze stosowaniem tego produktu, w szczegdinoci z jego uzyciem zgodnie z przeznaczeniem, koniecznie skontaktuj sie z naszym
dziatem technologicznym (technik@eurotec.team).
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