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ILUSTRACJA

OPIS PRODUKTU
Jeśli deski tarasowe mają być przykręcane bezpośrednio, a więc 
z widocznymi wkrętami, to celem wyeliminowania tworzenia 
się wody stagnujące j w fudze należy jako element dystansowy 
podkładać element Tenax. Poprzez ułożenie desek ustawia się 
równocześnie szerokość fugi na 6 mm oraz odst ęp do konstrukcji 
spodniej.

ZALETY
·	 Zmniejsza ścinanie śrub mocujących

·	 Jednakowy odstęp między deskami

·	 Odporny na czynniki atmosferyczne

MATERIAŁ
·	 Tworzywo sztuczne, kolor czarny

Element dystansowy Tenax (T) na drewnianej konstrukcji nośnej

T
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TABELA ARTYKUŁÓW

Elementy dystansowe Tenax
Nr art. Nazwa Wysokość [mm] Głębokość [mm] Szerokość [mm] Opak.
945968 Elementy dystansowe Tenax 11 30 86 300

RYSUNKI

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie
skontaktować się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).

Widok z góry

Widok z boku

Wskazówka

System Tenax nie nadaje się do silnie pęczniejących i kurczących się materiałów i dlatego należy go stosować 
wyłącznie do desek z WPC i z desek modyfikowanych termicznie!

Min. szerokość desek 	 80 mm   
Maks. grubość desek 	 30 mm

Widok z boku


