ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU SAFE

REKAWICE ROBOCZE

REKAWICE ROBOCZE UNIVERSAL

OPIS PRODUKTU FLEXFIT

Rekawice uniwersalne to rekawice robocze do bardzo szerokiego stosowania
w przemysle i rzemiole. Idealnie nadajq sie do suchych oraz mokrych i lekko

oleistych warunkéw pracy.
MATERIAE
Rekawica nylonowa/elastanowa z cze$cig wewnetrzng powlekang czarnym
nitrylem
SPECYFIKACJA / ZALETY
+  Bardzo wygodne do noszenia, zapewniajace optymalng percepcje
dotykowaq Inf o techni
+  Oskonate dopasowani UEIES s DEAD
+  Oddychajacy materiat nie przegrzewa dioni i utrzymuje je suche Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016
Odpornos¢ na $cieranie 4
Odporno$¢ na przeciecie zgodnie z
ZASTUSUWANIE standardowa procedurg 1 EN388
Praca w ogrodzie (Przysztosc) Wytrzymatos¢ na rozdarcie 3
. Montaz Odpomos¢ na przebicie 1
+ Eksploatacja wozkow widlowych i dzwigow RO X 4131X

+  Ciesielstwo, Zabudowa sucha, Dekarstwo
+  Nadaje sie tylko do pracy z niskim ryzykiem:
Stabe uderzenia i wibracje

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami

Jesli nie wykonano testu wydajnosci, brakujacy wynik testu zastepuje sie ,X".

Ruchomymi czeSciami maszyny (niebezpieczenstwo uwiezienia). Rekawice nie
sq nieprzepuszczalne dla ptyndw i dlatego nie nadaja sie do obchodzenia sie z

Ei chemikaliami.

% REKAWICE ROBOCZE FLEXFIT

g NR ART. NAZWA ROZMIAR MATERIAE POWLOKA OPAK.

5 800491 E200 7(S) Nylon/Elastan Nitryl, gladki 12

§ 800492 E200 8(M) Nylon/Elastan Nitryl, gtadki 12

g 800493 E200 9(L) Nylon/Elastan Nitryl, gtadki 12

¢ 800494 E200 10 (XL) Nylon/Elastan Nitryl, gtadki 12

S 800495 E200 11 (XXL) Nylon/Elastan Nitryl, gfadki 12
STRONA1Z 12
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU

REKAWICE ROBOCZE

REKAWICE ROBOCZE UNIVERSAL

OPIS PRODUKTU FLEXGRIP

Rekawice uniwersalne to rekawice robocze do bardzo szerokiego stosowania
w przemysle i rzemio$le. Idealnie nadajg sie do suchych oraz mokrych i lekko
oleistych warunkéw pracy.

MATERIAE

Rekawica nylonowa/ elastanowa z nitrylowymi wypustkami na wewnetrznej
stronie dtoni

SPEEYFIKA[IJA / IALETY

Bardzo wygodne do noszenia, zapewniajace optymaing
percepcje dotykowg

+  Oskonate dopasowanie

*+  Oddychajacy materiat nie przegrzewa dtoni i utrzymuje je suche

+  Nitrylowe wypustki zapewniajg skuteczniejszg ochrone przed poélizgiem
w zetknieciu z powierzchniami Sliskimi i mokrymi

ZASTOS[]WANIE
Praca w ogrodzie
*  Montaz

+  Montaz, kontrola i pakowanie drobnych/wrazliwych czesci
+  Eksploatacja wozkow widtowych i dzwigow
+  Ciesielstwo, Zabudowa sucha, Dekarstwo
*  Nadaje sie tylko do pracy z niskim ryzykiem:
Stabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi cze$ciami maszyny (niebezpieczenstwo uwiezienia). Rekawice nie
sq nieprzepuszczalne dla ptynow i dlatego nie nadajg sie do obchodzenia sie z

chemikaliami.

REKAWICE ROBOCZE FLEXGRIP
NR ART. NAZWA ROZMIAR MATERIAL
800496 E100 7(S) Nylon/Elastan
800497 E100 8 (M) Nylon/Elastan
800498 E100 9(L) Nylon/Elastan
800499 E100 10 (XL) Nylon/Elastan
800500 E100 11 (XXL) Nylon/Elastan
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Informacije techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016
Odporno$¢ na $cieranie 4
Odpornos¢ na przeciecie zgodnie z 1 EN3 88

standardowa procedura
(Przyszlos¢) Wytrzymatos¢ na rozdarcie 3
Odpomos¢ na przebicie 1

Odporno$é na przecigcie zgodnie z

nowa procedurg, X 4131X

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami

Jesli nie wykonano testu wydajnosci, brakujacy wynik testu zastepuje sie ,.X".

POWEOKA OPAK.
Nitrylowe wypustki 12
Nitrylowe wypustki 12
Nitrylowe wypustki 12
Nitrylowe wypustki 12
Nitrylowe wypustki 12
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU SAFE
REKAWICE ROBOCZE
E &WORK

REKAWICE ROBOCZE UNIVERSAL

OPIS PRODUKTU REKAWICE ROBOGZE SKORA

Rekawice skorzane dzigki szorstkiej powierzchni majg znakomite wiasciwosci
chronigce zaréwno przed wysokimi, jak tez przed niskimi temperaturami i
dlatego znakomicie nadaja sie do wykonywania prac, w ktérych optymalna
percepcja dotykowa odgrywa drugorzedna role.

MATERIAL

Dwoina bydleca
Tyt Poliester/ Bawetna

SPECYFIKACJA / ZALETY

+  Mocna i dobra gatunkowo rekawica ze skory dwoinowe;
«  Gumowany mankiet na przegubie zapewnia wysoka trwatos¢

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016
ZASTOSUWANIE Odpornos¢ :ay écielranie s 4 EN388
) Branlza budowlana Odpormos¢ na przeciecie zgodnie z 1
*  Rolnictwo standardowa procedura
. Prace magazynowe (Przyszlos¢) Wytrzymatos¢ na rozdarcie 3 41320
+  Nadaje sie tylko do pracy z niskim ryzykiem: Odpornos¢ na przebicie 2
Stabe uderzenia i wibracje Jegli nie wykonano testu wydajnosci, brakujacy wynik testu zastepuje sie ,X".
s Ruchomymi cze$ciami maszyny (niebezpieczenstwo uwiezienia). Rekawice nie
g sq nieprzepuszczalne dla ptynéw i dlatego nie nadajg sie do obchodzenia si¢ z
€ chemikaliami.
ET REKAWICE ROBOCZE SKORA
§ NR ART. NAZWA ROZMIAR MATERIAL POWLOKA OPAK.
§ 800533 E1100 10 (XL) Dwoina bydleca - 12
STRONA3Z 12
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU SAFE
&WORK

REKAWICE ROBOCZE

REKAWICE ROBOCZE MONTAZ

OPIS PRODUKTU WORKFIT

Rekawice montazowe sq idealne do wykonywania czynno$ci montazowych w
suchych lub wilgotnych / lekko oleistych warunkach pracy.

MATERIAE
Rekawica nylonowa/elastanowa z cze$cia wewnetrzng powlekang czarna piankg
nitrylowa.
SPECYFIKACJA / ZALETY
Bardzo wygodne do noszenia, zapewniajace optymalng percepcie
dotykowg Informacje techniczne
* Oskonate dopasowanie . . Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016
+  Oddychajacy materiat nie przegrzewa dtoni i utrzymuije je suche Odpornosé na dcerrie .
* Powloka odporna na dziatanie oleju o wiasciwosciach zapewniajacych T 1 EN388
optymalny suchy chwyt standardowa procedura
(Przyszlos¢) Wytrzymatos¢ na rozdarcie 3 ﬂ:
Odpomosc na przebicie 1 N
ZASTUSUWANIE Odpornos¢ na przeciecie zgodnie z \/
et X 4131X
Obszary montazu koficowego nowa procedurg
«  Montaz, kontrola i pakowanie drobnych/wrazliwych czesci Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami
* Montaz i manipulowanie nakretkami, trzpieniami i Srubami Jesii e wykonano testu wydajnosc, brakujacy wynik testu zastepue sie X
+  Eksploatacja wozkéw widtowych i dzwigow
s *  Montaz i instalacji czesci elektrycznych
g +  Nadaje sie tylko do pracy z niskim ryzykiem:
8 Stabe uderzenia i wibracje
Ei Ruchomymi czeSciami maszyny (niebezpieczenstwo uwiezienia). Rekawice nie
f sq nieprzepuszczalne dla ptynow i dlatego nie nadajq sie do obchodzenia sie z
2 chemikaliami.
% REKAWICE ROBOCZE WORKFIT
g NR ART. NAZWA ROZMIAR MATERIAE POWEOKA OPAK.
§ 800505 E400 7(S) Nylon/Elastan Nitryl, gtadki 10
& 800506 E400 8(M) Nylon/Elastan Nitryl, gtadki 10
5 800507 E400 9(L) Nylon/Elastan Nitryl, gtadki 10
% 800508 E400 10 (XL) Nylon/Elastan Nitryl, gtadki 10
STRONA4Z 12
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU SAFE

REKAWICE ROBOCZE

REKAWICE ROBOCZE MONTAZ

OPIS PRODUKTU WORKGRIP
Rekawice montazowe sq idealne do wykonywania czynno$ci montazowych w . -
suchych lub wilgotnych / lekko oleistych warunkach pracy. uga'—'i’ A
| A ‘/
MATERIAE =
Rekawica poliestrowa z cze$cig wewnetrzng powlekang bialym poliuretanem |
SPECYFIKACJA / ZALETY
«  Oddychajacy grzbiet zapewnia wygode w noszeniu
+  Znakomita chwytliwos¢ i percepcja dotykowa w suchych warunkach,
zarowno wewnafrz, jak i na zewnatrz Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016
ZASTUSUWANIE Odpornos¢ na $cieranie 3
. Prace elektryczne Odpormos¢ na przeciecie zgodnie z 1 EN388
. Montaz precyzyjny standardowa procedura Iﬂz
. h . . , . (Przyszlos¢) Wytrzymatos¢ na rozdarcie 2
. Montgz, |§ontrola | pakowanlg dfobnych/yvrazllwych czgsci e s 1 \_/
*  Nadaje sie tylko do pracy z niskim ryzykiem: Odpamodé na przsciecie zgodhie z
Stabe uderzenia i wibracje nowa procedura o 321X

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami
Ruchomymi czeSciami maszyny (niebezpieczenstwo uwiezienia). Rekawice nie  Jeslinie wykonano testu wydajnosci, brakujacy wynik testu zastepue sie X'.
sq nieprzepuszczalne dla ptynow i dlatego nie nadaja sie do obchodzenia sie z

chemikaliami.

REKAWICE ROBOCZE WORKGRIP
NR ART. NAZWA ROZMIAR MATERIAL POWLOKA OPAK.
800501 E300 7(S) Poliester Poliuretan 10
800502 E300 8(M) Poliester Poliuretan 10
800503 E300 9(L) Poliester Poliuretan 10
800504 E300 10 (XL) Poliester Poliuretan 10
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU SAFE

REKAWICE ROBOCZE

REKAWICE ROBOCZE
OCHRONNE PRZED PRZECIECIEM

OPIS PRODUKTU CUTFIT

Rekawice chronigce przed ranami cigtymi sg szczegdlnie przydatne przy
wykonywaniu prac, przy ktérych stawiane sg wysokie wymagania pod katem
wytrzymato$ci na przeciecia oraz przektucia.

MATERIAL

Rekawica z HPPE z czg$cig wewnetrzng powlekang pianka nitrylowa, poziom
odpornoéci na przeciecie D

SPECYFIKACJA / ZALETY Informacje techniczne
* Bardzo wygodne do noszenia, zapewniajace optymaing percepcie Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016
dotykowa, z odporng na przeciecie powierzchnig wewnetrzng Odpormosé nia Scierarie 4
+  Bardzo dobre Scieranie w otoczeniu o wysokiej zawartosci olejow Odpomosé na przeciecie zgodnie 2 X EN388
+  Odporno$¢ na przeciecie wg 1ISO 13997 (poziom odporno$ci na przeciecie D) standardowa procedurg
(Przyszlos¢) Wytrzymatos¢ na rozdarcie 4
Odpomos¢ na przebicie 4
ZASTOSUWANIE Odpornos¢ na przeciecie zgodnie z D 4X44D
+  Gospodarka odpadami nawa procedurg

+ Kontakt z materiatami budowlanymi o szorstkiej powierzchni lub Opcionalie: Ochrona przed uderzeriam

ostrych kraWdeiach Jesli nie wykonano testu wydajnosci, brakujacy wynik testu zastepuje sie ,.X".
+  Manipulowanie i obrébka koricowa blachy
+  Kontakt z metalami cigzkimi i ostrzami z tworzywa sztucznego, dywanami

i tekturg
+  Nadaje sie tylko do pracy z niskim ryzykiem:

Stabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi czeSciami maszyny (niebezpieczenstwo uwiezienia). Rekawice nie
sq nieprzepuszczalne dla ptynéw i dlatego nie nadajg sie do obchodzenia si¢ z

© by E.u.r.o.Tec GmbH - aktualizacja 01/2021 - zmiany, uzupelnienia, bledy drukarskie zastrzezone.

chemikaliami.

REKAWICE ROBOCZE CUTFIT
NR ART. NAZWA ROZMIAR MATERIAL POWLOKA OPAK.
800509 E500 7(S) HPPE Nitryl, gtadki 10
800510 E500 8(M) HPPE Nitryl, gtadki 10
800511 E500 9(L) HPPE Nitryl, gtadki 10
800512 E500 10 (XL) HPPE Nitryl, gtadki 10
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU SAFE

REKAWICE ROBOCZE

&WORK

REKAWICE ROBOCZE
OCHRONNE PRZED PRZECIECIEM

OPIS PRODUKTU CUTGRIP

Rekawice chronigce przed ranami cigtymi sg szczegolnie przydatne przy
wykonywaniu prac, przy ktorych stawiane sg wysokie wymagania pod katem
wytrzymato$ci na przeciecia oraz przeklucia.

MATERIAE
Rekawica z HPPE z cze$cig wewnetrzng powlekang pianka nitrylowa, poziom
odpormosci na przeciecie D
SPECYFIKACJA / ZALETY
+  Bardzo wygodne do noszenia, zapewniajace optymalng percepcje Informacje techniczne
dotykowa, z odporng na przecigcie powierzchnig wewnetrzng Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016
+  Bardzo dobre Scieranie w otoczeniu o wysokiej zawartosci olejow Odpornost na cieranie 4
* Odpornos¢ na przecigcie wg ISO 13997 (poziom odpornosci na przecigcie D) ypomoss na przecieci zgodrie 2 . EN388

standardowa procedura
(Przysztosc) Wytrzymato$¢ na rozdarcie 4
ZASTUSUWANIE Odpomos¢ na przebicie g

Kontakt z materiatami budowlanymi o szorstkiej powierzchni lub Odpornosé na przeciecie zgodnie z b
ostrych krawedziach nowa_ procedurg 4343D
. Manipu|0wanie i obrdbka koncowa b|achy Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami
s +  Kontakt z metalami cigzkimi i ostrzami z tworzywa sztucznego, Jesi nie wykonano testu wydajnosci, brakujacy wynik testu zastgpuje sig X',
g dywanami i tekturg
b +  Nadaje sie tylko do pracy z niskim ryzykiem:
5 Stabe uderzenia i wibracje
i: Ruchomymi czeSciami maszyny (niebezpieczenstwo uwiezienia). Rekawice nie
g sq nieprzepuszczalne dla ptynow i dlatego nie nadajq sie do obchodzenia sie z
3 chemikaliami.
§ REKAWICE ROBOCZE CUTGRIP
§ NR ART. NAZWA ROZMIAR MATERIAL POWLOKA OPAK.
% 800513 E600 7(S) HPPE Nitryl, szorstkie 10
E 800514 E600 8 (M) HPPE Nitryl, szorstkie 10
% 800515 E600 9(L) HPPE Nitryl, szorstkie 10
@ 800516 E600 10 (XL) HPPE Nitryl, szorstkie 10
STRONA7Z 12
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU

REKAWICE ROBOCZE

REKAWICE ROBOCZE
OCHRONNE PRZED WILGOCIA

OPIS PRODUKTU AQUAGRIP

Rekawice chronigce przed zamoczeniem rak sq idealne, gdy prace
wymagajace optymalnej percepcji dotykowej wykonuje sie w miejscach, gdzie
jest mokro i w przypadku czestego kontaktu z olejami.

MATERIAE

Rekawica nylonowa z szorstka nitrylowa powloka w czesci wewnetrznej

SPECYFIKACJA / ZALETY

+  Oddychajacy grzbiet rekawicy zapewnia wygode w noszeniu
«  Znakomita chwytliwo$¢ i percepcja dotykowa w kontakcie z olejami

ZASTOSOWANIE

Przemyst naftowy

+  Prace konserwacyjne przy maszynach

+  Zaklady przemystu motoryzacyjnego

+  Nadaje sie tylko do pracy z niskim ryzykiem:
Stabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi czeSciami maszyny (niebezpieczenstwo uwiezienia). Rekawice nie
sq nieprzepuszczalne dla ptyndw i dlatego nie nadajq sie do obchodzenia sie z

chemikaliami.

REKAWICE ROBOCZE AQUAGRIP
NR ART. NAZWA ROZMIAR MATERIAL
800517 E700 7(9) Nylon
800518 E700 8(M) Nylon
800519 E700 9(L) Nylon
800520 E700 10 (XL) Nylon

E.u.r.0.Tec GmbH ¢ Unter dem Hofe 5 « D-58099 Hagen
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SAFE
&WORK

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016
Odpornos$¢ na $cieranie 4
Odporno$¢ na przeciecie zgodnie 1 EN388
standardowg procedurg
(Przyszlosc) Wytrzymatos¢ na rozdarcie 3 ﬂ:

Odporno$é na przebicie 1 \_/

Odpornos¢ na przeciecie zgodnie z
nowa procedurg X 4131X

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami

Jesli nie wykonano testu wydajnosci, brakujacy wynik testu zastepuje sie ,.X".

POWLOKA OPAK.
Nitryl, szorstkie 10
Nitryl, szorstkie 10
Nitryl, szorstkie 10
Nitryl, szorstkie 10

STRONABZ 12

www.eurotec.team




© by E.u.r.o.Tec GmbH - aktualizacja 01/2021 - zmiany, uzupelnienia, bledy drukarskie zastrzezone.

ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU

REKAWICE ROBOCZE

REKAWICE ROBOCZE
OCHRONNE PRZED WILGOCIA

OPIS PRODUKTU AQUAGRIP PLUS

Rekawice chronigce przed zamoczeniem rak sg idealne, gdy prace
wymagajace optymalnej percepcji dotykowej wykonuje sie w miejscach, gdzie
jest mokro i w przypadku czestego kontaktu z olejami.

MATERIAE

Rekawica poliestrowa z marszczong czeScig wewnetrzng powlekang
Zielonym lateksem

SPECYFIKACJA / ZALETY

+  Oddychajacy grzbiet rekawicy zapewnia wygode w noszeniu
+  Znakomita chwytliwos¢ i percepcja dotykowa w kontakcie z olejami

ZASTOSOWANIE

Ogolna konserwacja

+  Gospodarka odpadami

+ Instalacje grzewcze i sanitarne

+  Nadaje sie tylko do pracy z niskim ryzykiem:
Stabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi czeSciami maszyny (niebezpieczenstwo uwiezienia). Rekawice nie
sq nieprzepuszczalne dla ptyndw i dlatego nie nadaja sie do obchodzenia sie z

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016
Odporno$¢ na $cieranie 2
Odpornos¢ na przeciecie zgodnie z ) EN388
standardowa procedura
(Przysztos¢) Wytrzymato$¢ na rozdarcie 4 ﬂ:

Odpomos¢ na przebicie 2 \—/

Odpornos¢ na przeciecie zgodnie z

nowa procedurg X 2242X

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami

Jesli nie wykonano testu wydajnosci, brakujacy wynik testu zastepuje sie ,.X".

chemikaliami.
REKAWICE ROBOCZE AQUAGRIP PLUS

NR ART. NAZWA ROZMIAR MATERIAL POWLOKA OPAK.

800525 E900 7(9) Poliester Lateks profilowany 10

800526 E900 8 (M) Poliester Lateks profilowany 10

800527 E900 9(L) Poliester Lateks profilowany 10

800528 E900 10 (XL) Poliester Lateks profilowany 10
STRONA9Z 12
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ARKUSZ PARAMETROW PRODUKTU SAFE

REKAWICE ROBOCZE

REKAWICE ROBOCZE
OCHRONNE PRZED ZIMNEM

OPIS PRODUKTU ICEGRIP

Rekawice chronigce przed zimnem najlepiej sprawdzajq sie w niskich tempera-
turach, a takze podczas prac w suchym i mokrym $rodowisku.

MATERIAL

Rekawa poliestrowa z powloka lateksowg furstes

SPECYFIKACJA / ZALETY

* Ochrona przed wilgocig zimnem

+ Dobra chwytliwosé | wiasciwosci antyposlizgowe Informacje techniczne
* Dobra widocznos¢ dzieki jaskrawej kolorystyce Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016
Odpornos$¢ na $cieranie 2
Odpornos¢ na przeciecie zgodnie z
ZASTOSUWANIE standardowg procedurg 1 EN388 ENS11
+  Gospodarka odpadami (Przyszlosé) Wytrzymalosé na rozdarcie 3
+ Stolarstwo, zabudowa sucha, dekarstwo, ciesielstwo i obstuga dzwigow  Odpomost na przebice 2
. Prace budowlane Odporno$¢ na przeciecie zgodnie z X 2132X X1X

nowa procedurg

* Idealne do prac suchym i chtodnym $rodowisku Opgonaie: Octrona prze uderzerir

+  Nadaje sie tylkp (‘ZIO pracy z niskim ryzykiem: Jedli nie wykonano testu wydajnosci, brakujacy wynik testu zastepuje sig X
Stabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi cze$ciami maszyny (niebezpieczenstwo uwiezienia). Rekawice nie

sq nieprzepuszczalne dla ptyndw i dlatego nie nadajq sie do obchodzenia sie z

chemikaliami.

REKAWICE ROBOCZE ICEGRIP
NR ART. NAZWA ROZMIAR MATERIAE POWLOKA OPAK.
800529 E1000 7(9) Poliester Lateks profilowany 10
800530 E1000 8(M) Poliester Lateks profilowany 10
800531 E1000 9(L) Poliester Lateks profilowany 10
800532 E1000 10 (XL) Poliester Lateks profilowany 10
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REKAWICE ROBOCZE

REKAWICE ROBOCZE

OCHRONNE PRZED ZIMNEM

OPIS PRODUKTU ICEGRIP PLUS

Rekawice chronigce przed zimnem najlepiej sprawdzajq sie w niskich tempera-
turach, a takZe podczas prac w suchym i mokrym $rodowisku.

MATERIAE

—
Rekawice wyscietane od $rodka frotte (szczotkowanym), z zewnatrz wykonane z
poliestru z powlokq z profilowanego lateksu
Dwuwarstwowa rekawica zimowa Informacije techniczne
* Ochrona przed zimnem . Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016
*  Dobra widocznos¢ dzigki jaskrawej kolorystyce Odpomosé na cleranie 4
+  Bardzo wygodne do noszenia, zapewniajace optymalng percepcje Odpomast na przeciecie zgodrie 2
dotykowq standardowa procedurg ? EN388 EN5M1
(Przyszlosc) Wytrzymatosc na rozdarcie 1
Odpomos¢ na przebicie 1
ZASTOSUWANIE Odporno$¢ na przeciecie zgodnie z X 4221X X2X
Prace budowlane w terenie nowa procedura
. Gospodarka odpadaml Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami
. Gospodarka lesna Jesli nie wykonano testu wydajnosci, brakujacy wynik testu zastepuje sie ,.X".

* Idealne do prac w srodowisku mokrym i mroznym
+  Nadaje sie tylko do pracy z niskim ryzykiem:
Stabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi cze$ciami maszyny (niebezpieczenstwo uwiezienia). Rekawice nie
sq nieprzepuszczalne dla ptynow i dlatego nie nadajg sie do obchodzenia sie z

% chemikaliami.

E REKAWICE ROBOCZE ICEGRIP PLUS

% NR ART. NAZWA ROZMIAR MATERIAL POWEOKA OPAK.

§ 800521 E800 7(9) Poliester, W rodku: Frottee  Lateks profilowany 10

z 800522 E800 8 (M) Poliester, W rodku: Frottee Lateks profilowany 10

S 800523 E800 9(L) Poliester, W rodku: Frottee  Lateks profilowany 10

E 800524 E800 10 (XL) Poliester, W rodku: Frottee Lateks profilowany 10
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REKAWICE ROBOCZE

Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

vk de RS

Kategoria ~ Odporno$¢ na Odpornosé na Wytrzymatosé Odpornos¢ na Ochrona przed

Nazwa scieranie przeciecie na rozdarcie przebicie uderzeniami
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