
mailto:info@eurotec.team
https://www.eurotec.team/
mailto:technik@eurotec.team




Seite 2 von 49 der Europäischen Technischen Bewertung ETA-11/0024, herausgegeben am 23.06.2021 

Übersetzung der englischen Originalfassung. 

Übersetzungen dieser Europäisch Technischen 
Bewertung in andere Sprachen müssen vollständig dem 
Originaldokument entsprechen und als Übersetzung 
gekennzeichnet sein. 

Eine Wiedergabe dieser Europäisch Technischen 
Bewertung, auch auf elektronische Art, darf nur 
vollständig erfolgen (ausgenommen hiervon sind die 
oben genannten vertraulichen Anhänge). Eine teilweise 
Veröffentlichung darf nur mit schriftlicher Zustimmung 
der ausstellenden Bewertungsstelle vorgenommen 
werden. Jede teilweise Veröffentlichung muss als solche 
gekennzeichnet sein.  
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Die Anschlüsse sind auf der Grundlage der 
charakteristischen Tragfähigkeitswerte der Schrauben 
zu bemessen. Die Bemessungswerte der 
Tragfähigkeiten sind aus den charakteristischen Werten 
nach Eurocode 5 oder einer entsprechenden nationalen 
Norm abzuleiten. 
 
 

Die Schrauben sind zur Verwendung für Anschlüsse 
vorgesehen, die durch statische oder quasi-statische 
Einwirkungen beansprucht werden. 
 
 

Abschnitt 3.11 dieser ETA beschreibt den 
Korrosionsschutz der E.u.r.oTec Schrauben aus 
Kohlenstoffstahl und enthält die Werkstoffnummern der 
nichtrostenden Stähle. Die nichtrostenden 
martensitischen Stähle sind für die Verwendung in den 
Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach EN 1995-1-1 
(Eurocode 5) vorgesehen.  
 
Bei der Festlegung der Anforderung an den 
Korrosionsschutz der Schrauben sind nationale 
Regelungen, die die Umweltbedingungen am 
Verwendungsort berücksichtigen, zu beachten. 
 
Die Regelungen dieser Europäisch Technischen 
Bewertung basieren auf einer angenommenen 
vorgesehenen Nutzungsdauer der Schrauben von 50 
Jahren. 
 
Die Hinweise zur Nutzungsdauer können nicht als eine 
Garantie des Herstellers oder der Bewertungsstelle 
angesehen werden, sondern sind nur als ein Mittel zur 
Wahl der angemessenen Produkte im Hinblick auf einen 
wirtschaftlich angemessenen Zeitraum der Nutzung zu 
verstehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 5 von 49 der Europäischen Technischen Bewertung ETA-11/0024, herausgegeben am 23.06.2021 

Übersetzung der englischen Originalfassung. 

3 Leistungen des Produkts und Nennung der Verfahren zur Bewertung dieser Leistungen 
 

 
Grundanforderung 

 
Bewertung der Grundanforderung 

 
3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit*)  (BWR1) 

 
  

Zugfestigkeit 
Schrauben aus Kohlenstoffstahl oder gehärtetem 
nichtrostendem Stahl (martensitischem nicht 
rostendem Stahl) außer KonstruX Schrauben 
 
 
 
 
 
 
KonstruX Schrauben 
 
 
 
 
Schrauben aus ungehärteten nichtrostenden Stählen 
(austenitische nichtrostende Stähle A2 und A4) 
 
 
 
 
Brutus Gewindestange 

 
Charakteristischer Wert f tens,k: 
Schraube d = 3,5 mm:       3,8 kN 
Schraube d = 4,0 mm:       5,0 kN 
Schraube d = 4,5 mm:       6,4 kN 
Schraube d = 5,0 mm:       7,9 kN 
Schraube d = 6,0 mm:       11 kN 
Schraube d = 8,0 mm:       20 kN 
Schraube d = 10,0 mm:     28 kN 
Schraube d = 12,0 mm:     25 kN 

Schraube d = 6,5 mm:       17 kN 
Schraube d = 8,0 mm:       25 kN 
Schraube d = 9,0 mm:       30 kN 
Schraube d = 10,0 mm:     33 kN 
Schraube d = 11,3 mm:     50 kN 

Schraube d = 3,5 mm:       2,1 kN 
Schraube d = 4,0 mm:       2,8 kN 
Schraube d = 4,5 mm:       3,5 kN 
Schraube d = 4,8 mm:       5,0 kN 
Schraube d = 5,0 mm:       4,3 kN 
Schraube d = 5,5 mm:       6,0 kN 
Schraube d = 6,0 mm:       6,2 kN 
Schraube d = 8,0 mm:       11 kN 
Gewindestange d = 16 mm:     115 kN 

 
Eindrehmoment 

 
Verhältnis zwischen charakteristischer 
Tragfähigkeit bei Torsionsbeanspruchung und 
mittlerem Eindrehmoment: f tor,k / Rtor,mean > 1,5 

 
Torsionsfestigkeit 
 
Schrauben aus Kohlenstoffstahl oder gehärtetem 
nichtrostendem Stahl (martensitischem nicht 
rostendem Stahl) außer KonstruX Schrauben 
 
 
 
 
 
KonstruX Schrauben 
 
 
 
 

 
Schrauben aus ungehärteten nichtrostenden Stählen 
(austenitische nichtrostende Stähle A2 und A4) 
 
 
 
 

Brutus Gewindestange 

 
Charakteristischer Wert f tor,k: 
Schraube d = 3,5 mm:       2,0 Nm 
Schraube d = 4,0 mm:       3,0 Nm 
Schraube d = 4,5 mm:       4,2 Nm 
Schraube d = 5,0 mm:       5,6 Nm 
Schraube d = 6,0 mm:       9,5 Nm 
Schraube d = 8,0 mm:       22 Nm 
Schraube d = 10,0 mm:     40 Nm 
Schraube d = 12,0 mm:     42 Nm 

Schraube d = 6,5 mm:       19 Nm 
Schraube d = 8,0 mm:       28 Nm 
Schraube d = 9,0 mm:       51 Nm 
Schraube d = 10,0 mm:     48 Nm 
Schraube d = 11,3 mm:     80 Nm 

Schraube d = 3,5 mm:       1,2 Nm 
Schraube d = 4,0 mm:       1,8 Nm 
Schraube d = 4,5 mm:       2,5 Nm 
Schraube d = 4,8 mm:       4,3 Nm 
Schraube d = 5,0 mm:       3,4 Nm 
Schraube d = 5,5 mm:       5,0 Nm 
Schraube d = 6,0 mm:       5,7 Nm 
Schraube d = 8,0 mm:       13 Nm 
 
Gewindestange d = 16 mm:    180 Nm 
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4 Bewertung und Überprüfung der 

Leistungsbeständigkeit (AVCP) 
 
4.1 AVCP System 
Nach der Entscheidung 97/176/EC der europäischen 
Kommission, in der konsolidierten Fassung, ist das 
System zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit 3 (siehe Anhang V der 
Verordnung (EU) Nr 305/2011). 
  
5 Notwendige technische Details für die 
Anwendung des AVCP Systems, wie in dem 
anzuwendenden EAD vorgesehen 

 
Notwendige technische Details Technical für die 
Anwendung des AVCP Systems sind im 
Überwachungsplan bei ETA-Danmark hinterlegt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Herausgegeben in Kopenhagen am 23.06.2021 von 
 
 
 

Thomas Bruun 
Managing Director, ETA-Danmark 
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