Specialisten for fastgerelsesteknik €urotec

Produktdataark — EiSYS-H

Produktbeskrivelse

til tree er justerbare
skruer til fastggrelse af en konstruktion til ventilerede facader.

Skruen  skrues ind i underkonstruktioner som f.eks.
traestandere/bindingsvaerk, KS-sten, beton og murvaerk.

Pa grund af det frit drejelige andet gevind ved hovedet er det
muligt at justere afstanden imellem forankringsmaterialet og
kontraleegten. Der kan uden problemer arbejdes med
isoleringstykkelser fra 60 mm til 300 mm.

Til blgde og trykfaste isoleringsmaterialer f.eks. udvendig isolering
med udvendig puds, ventileret konstruktion med en stgttende
konstruktion af tree-, aluminium- eller skifferoverflade som
facadebeklaedning.

Fordele

Mulighed for fastggrelse pa diverse underlag
Austentisk rustfrit stals ledeevne er kun en brgkdel af gaengs stal/aluminium
Egnet til nybyggeri, istandsaettelse og renovering
Mulighed for forskellig facadebeklzedning
Mulighed for Isoleringstykkelser mellem 60 og 300 mm
@konomisk
Reducerer Ignudgifter pga. tidsbesparelse
Reducerer materialeudgifter
Afstand mellem kontralzegte og forankringsmaterialet kan let justeres med
justeringshylsteret
Brugervenlig, nem og tidsbesparende montage
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Specialisten for fastgerelsesteknik €urotec

Produktdataark — EiISYS-H

Mater[a[e Justeringshylster
Austentisk rustfrit stal A4/aluminium S materiale A2, A% eller aluminium
Skruens justeringshylster er af aluminium
. . Skruekrop

Meget lille varmeledningsevne N P rs o rr ey e N

Kan iht. DIN EN 1995-Eurocode 5 bruges i -

serviceklasserne 1 og 2

Korrosionsbestandig 3

Seettedybdemarkering
God holdbarhed ved mekanisk belastning N
Ikke velegnet til traesorter, der indeholder garvesyre @ds
. w - Materialekofiering
Varmeledningsevne A i — af metaller i =lans
mx*K i 1Ring -> A2
facadebyggeri 3 2Ring -> A4
. o w

Aluminiumslegering iht. EN: 100 — 235 — 2

Byggestal iht. EN 10025: 40— 60 ——

Rustfrit stal (austentisk A2/A4) iht. EN 10027: 15 % :

. S

Vareliste :

EiSYS-H

Facade-/justeringsskrue til trae

: EiSYS-H

g Art.nr. | Dimensio | Gevindleengde | Justeringshylsteret til Emballageenhed
g ner Lg [mm] s diameter isoleringstykkelse [stk.]
§ @d x L [mm] ra til

g [mm] [mm]

g 946080 | 7,0x 198 50 18,5 60 50
§ 946081 | 7,0x 218 50 18,5 80 50
% 946082 | 7,0x 238 50 18,5 100 50
g 946083 | 7,0x 258 50 18,5 120 50
5 946084 | 7,0x 278 50 18,5 140 50
& 946085 | 7,0x 298 50 18,5 160 50
% 946086 | 7,0x 318 50 18,5 180 50
§ 946087 | 7,0x 338 50 18,5 200 50
3 946088 | 7,0 x 358 50 18,5 220 50
% 946089 | 7,0x 378 50 18,5 240 50
ks 946090 | 7,0x 398 50 18,5 260 50
§ 946091 | 7,0x418 50 18,5 280 50
; 946092 | 7,0x438 50 18,5 300 50
8 a) og til kontralaegtetykkelse 40 mm
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Specialisten for fastgerelsesteknik €urotec

Produktdataark — EiSYS-H

Vareliste

EiSYS-H iskruningsveerktgj

Veaerktpjet er velegnet til iskruning af EiSYS-H i underlag og til justering af underkonstruktionen ved

hjaelp af justeringshylstret.
A

EiSYS-H Eindrehwerkzeug
Art. nr. | Dimensioner Drev Materiale Emballageenhed
Hx L [mm] [stk.]
946096 |  70x 14 SW 12/TX 30 veerktgjsstal 1
hurtigstal
Sekskantbit
@ L./ — (_,) : Iskruning
Position 1
— - Justering
Position 2 o . ECETEIT W
s
2 Vareliste
8 EiSYS-dyvel
§ Dyvlen er testet for traek, afklipning og desuden for tryk.
£ Kan bruges i normalbeton, letbeton, kalksandsten og mursten.
8
8 EiSYS Diibel
§ Art. nr. Dimensioner Drev Materiale
E HxL[mm]
3
: 945405 10,0 x 80 Polyamid 50
© nylon
-
s
©
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Specialisten for fastgerelsesteknik €urotec

Produktdataark — EiISYS-H

Brugstips

Valg af skrueforbindelse

EiSYS-H — Dobbelt skrueforbindelse  EiSYS-H monteret — Vandret skrueforbindelse

(iskruningsvinkel 90° og 75°) (iskruningsvinkel 90°)
. PSYLZA
— 2 — - .
~ M.:,‘; L v
<L ®
(8 § W . —
Beerelesgte af t - -
erelegleatire \-k" S Beereleegte af tree .__‘"
Isolering —s : -~ 2
Forankringsmateriale. | L:\; : ..
— e ) @
B . AP
P Isolering <
: Forankringsmateriale —-—‘-’T’f"".
o ‘~“ - -
g e
‘é - P
o R N
g | |
£ | I
el | I
: : g |
s Kant- og akselafstande | min. | % |
- feosol 7
5 | . |
= Felgende kantafstande i traeeunderkonstruktionen (min. 60/40 mm) skal overholdes: | a :
! d
% e Belastet kantafstand (top) I 5 I
: > 160 mm : . :
§ e |kke-belastet kantafstand (bund) : ' :
| I
8 >160 mm | [
S | I
3 e Akselafstand > 110 mm ! g |
S | N
2 | |
° I I
L S
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Specialisten for fastgerelsesteknik

Produktdataark — EiISYS-H

Deta[je forankringspunkt i tree, beton og murvaerk

Forankringspunkt i tree samt i revnet og ikke-revnet beton og murvaerk.

ERD SK rammedyvel 10 x 80 mm

Afhaengigt af forankringsmaterialets beskaffenhed opstar der en mere eller mindre udpraeget
udbrudskegle pd grund af boringen, der kan medfgre et saettedybdetolerance pa ca. 3 mm.

Skruerne skal overholde fglgende kantafstande i treeunderkonstruktionen (min. 60/100 mm):

30 mm til de ikke-belastede kanter
70 mm til endetraesenderne

Signaturforklaring:
Anom = 60 mm Plastdyvlens samlede laengde i forankringsmaterialet
hy = 90 mm Borehullets dybde til det dybeste punkt (kun ved beton og murveaerk)
Amin = 100 mm er bygningsdelens min. tykkelse
hpy = 90 mm er EiSYS-H-skruens saettedybde
tol = 3 mm Tykkelse af toleranceudligningslaget eller af det ikke-baerende lag

Forankringsmaterialet skal ikke forbores. Seettedybdepositionen hp svarer til dybden, der
er vist ovenfor.
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Specialisten for fastgerelsesteknik €urotec

Produktdataark — EiISYS-H

Monteringseksempel pa forankringsmateriale af tree

1. Boring af borehullet i baerelaegten.
Traebor pa @ 16 mm

@16
1

Trae-underkonstruktionen skal ikke forbores. Ved behov kan hard isolering forbores
med et egnet bor pa @ 8 til @ 10 mm.

2. Ved hjeelp af iskruningsveerktgjet kan EiSYS-H-skruen i kun én arbejdsproces skrues ind i
forankringsmaterialet gennem baerelaegte og isolering.

] L 7\7 7777777 i
> |
; e
N
Ve 1/" J}
3. EiSYS-H-skruen er monteret
o 0
‘: :‘,.\__:"\_; e
i

Justering: Hvis iskruningsveerktgjet kun saettes i sa langt, at den ydre ring kan ses, kan
man justere baereleegten foran isoleringen. Justeringshovedet skal altid veere helt inde i
baerelaegten! Som regel er der mulighed for justering pa 8 til 18 mm foran isoleringen.

8 til18 mm u
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Specialisten for fastgerelsesteknik @

Produktdataark — EiISYS-H

Monteringseksempel ved forankringsmateriale af beton og murvaerk

1. Boring af borehullet med en borehammer

2. Rensning af borehullet
Ved isoleringstykkelse D < 200 mm anbefales min. 2 x udblaesning for at rense
borehullet
Ved isoleringstykkelse D > 200 mm anbefales min. 2 x udblaesning, 2 x bgrstning, 2
x udblaesning for at rense borehullet, min. 2 x udblaesning

min. 2 x slag

min. 2 x bgrstning

3. Boring af borehullet i baerelzegten.
Traebor pa @ 16 mm

4. Seet dyvelhylster ERD SK pa skruen, og fikser med 2 omdrejninger
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Specialisten for fastgerelsesteknik @

Produktdataark — EiISYS-H

5. Seet skruen med pasat dyvelhylster ind i borehullet.

Ved hjalp af lette slag fra en rekylfri hammer med pasat iskruningsveerktgj (se bilag 6)
kan skruen let anbringes i borehullet. Iskruningsveaerktgjet skal bruges, indtil ringene ikke
laengere kan ses.

6. Nar dyvelhylstret er sldet ind i forankringsmaterialet, kan du skrue skruen ind i
dyvelhylstret og baereleegten med iskruningsveerktgjet i kun én arbejdsproces.

90" /|

il

" \
S~ V.

|

Justering: Hvis iskruningsveerktgjet kun saettes i sa langt, at den ydre ring kan ses, kan
man justere baereleegten foran isoleringen. Justeringshovedet skal altid veere helt inde i
baereleegten! Som regel er der mulighed for justering pa 8 til 18 mm foran isoleringen.

[m——————————————— —_—

8 til18 mm u
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Specialisten for fastgerelsesteknik €urotec

Anvendelsesomrade

Lodret og vandret

Facadeelement

EiSYS-skrue
Treeleegter

Isoleringslag

Massiv veeg

Hvis du ikke er fortrolig med brugen af dette produkt og iseer med dets tilsigtede brug, bedes du kontakte vores afdeling for brugsteknik
(Technik@eurotec.team).
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