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Produktdatablad – Altankantafslutning 

Produktbeskrivelse 

Altankantafslutningen kan i kombination med de øverste dele af terrassekantprofilen til 

aluminium-underkonstruktionen samt enkeltlejring eller med stone-edge-clipsen 
sammensættes til en velforarbejdet terrassekant. 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Materiale  
 

• Aluminium 
 
 

Fordele 
 

• Enkel montage  

• Fleksibel udformning af kanten 

• Det er muligt at koordinere hele kantstrukturen 

• Kan frit kombineres med alle gængse rendesystemer/tagrender 
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Produktdatablad – Altankantafslutning 

Brugsvejledning 
 
Altankantafslutningen hænges ganske enkelt op i overdelene af terrassekant-
afslutningsprofilerne for aluminium-underkonstruktionen eller enkeltlejer eller i et stone-
edge-clip. Igennem indsnævringen og indsnittene sikres det, at altankantafslutningen sidder 
godt fast. 
For at opnå en præcis samling af altankantafslutningen er den udstyret med en styrerende på 
bagsiden, som passer til profilforbindelsen Set og hjørneforbindelsen Eveco. Profil- eller 
hjørneforbindelsen skal fastgøres med nitter eller skruer. 
Hvor altankantafslutningen kommer i kontakt med drypblikket, bør der genereres en 
materialeadskillelse.  
I kombination med altankantprofilen kan der bruges justeringsfødder Profi-Line, ved 
enkeltstøtte op til maks. 12 cm og ved Stone-systemet maks. 8 cm  
(Undergrundens øverste kant til føddernes eller aluminiumprofilens øverste kant) 
For at sikre stabiliteten skal altankantafslutningen fastgøres til altankantprofilen/drypblikket, 
f.eks. med en nitte eller skrue. 
 

 
Artikeltabel og tegning 
 
Varenummer Betegnelse Mål 

[mm]a) 

Materialetykkelse 
 [mm] 

Emballageenhed 
stk. 

975655 Altankantafslutning 116 x 2000 x 7  2 1 
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Produktdatablad – Altankantafslutning 

Billeder af brugen 
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Produktdatablad – Altankantafslutning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis du ikke er kendt med brugen af dette produkt og især med dets tilsigtede brug, bedes du kontakte vores afdeling for brugsteknik 
(Technik@eurotec.team). 


