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Produktdatablad – Altankantprofil 
 

Produktbeskrivelse 
 

Altankantprofilen giver en ekstra mulighed for at forme terrassekanten. Den fås i 

højderne 3 og 5 cm. Altankantprofilen danner underdelen hhv. hele afslutningen ved små 
højder. I kombination med altankantafslutningen er det muligt at lukke åbninger i siden. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
   
 
   

Materiale   

 
• Aluminium 

 
 

Vorteile 
  

• Enkel montage 

• Elegant udseende 

• Fleksibel i udformningen af kanten 

• Det er muligt at tilpasse den komplette kantopbygning 

• Kan frit kombineres med alle gængse rendesystemer 

• De nederste blikplader indfattes i forseglingen 

• Integreret vandafløb 
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Produktdatablad – Altankantprofil 
 

Brugsvejledning 
 

Montagen af altankantprofilen udføres efter renden. Eksisterende huller i profilen gør 
fastgørelsen til undergrunden nemmere. Derefter forsegles også altankantprofilen. Alt efter 
den ønskede sluthøjde er det muligt at vælge altankantprofilen på 3 cm eller 5 cm. Igennem 
sammensætningen med altankantafslutningen, terrassekanten eller stone-edge-clipsen bliver 
altankantprofilen til en komplet altankant.  
I kombination med altankantafslutningen kan man bruge justeringsfødder Profi-Line ved 
enkeltstøtte op til maks. 12 cm og ved Stone-systemet maks. 8 cm (undergrundens overkant 
til føddernes overkant eller aluminiumprofilens overkant). 

 
Varenummer Betegnelse Dimensioner 

[mm]a) 
Materialetykkel

se 
[mm] 

Emballageenhe
d stk. 

975653 Altankantprofil 3 cm 72 x 2000 x 104  1,8 1 

a) højde x længde x bredde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varenummer Betegnelse Dimensioner 
[mm]a) 

Materialety
kkelse 
[mm] 

Emballageenhe
d stk. 

975654 Altankantprofil 5 cm 92,8 x 2000 x 104  1,8 1 

a) højde x længde x bredde 
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Produktdatablad – Altankantprofil 
 

 

Billeder af brugen 
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Produktdatablad – Altankantprofil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis du ikke er kendt med brugen af dette produkt og især med dets tilsigtede brug, bedes du kontakte vores afdeling for brugsteknik 
(Technik@eurotec.team). 


