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Produktbeskrivelse 

Med Eurotec Laser-afstandsmåleren 50M er det nemt hurtigt at måle afstande 
samt længder og fl ader eller beregne volumen. Den er beregnet til hjemme-
håndværkere, men også professionelle. Derudover er det muligt at lægge mål-
eresultaterne til og trække dem fra. Ved hjælp af hukommelsesfunktionen er det 
desuden muligt at gribe tilbage på de sidste 10 målinger. Det stabile hus med 
beskyttelse mod støv- og vandstænk ifølge IP54 er optimalt til daglig brug på 
byggepladsen.  Afstandsmåleren leveres med en passende bæltetaske, og på 
grund af det kompakte design passer den i enhver bukselomme. Displayet har 
baggrundsbelysning, og tasterne er placeret meget overskueligt, hvorfor funktio-
nerne er lette at forstå, og apparatet er meget let at betjene. Afstandsmålerens 
rækkevidde for pålidelige målinger er 50 m.

Fordele 
•  Præcis og robust laserteknik – rækkevidde 50 m
•  Måler let afstande, arealer og volumen
•  Inklusive bæltetaske og batterier
•  Gemmer de 10 sidste målinger

Vareliste

Artikel nr. Dimensioner [mm] Vægt [g] Emballageenhed
800469 119 x 49,5 x 22 68 1
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Tekniske informationer

Hvis du ikke er fortrolig med brugen af dette produkt og især med dets tilsigtede brug, bedes du kontakte vores afdeling for brugsteknik (Technik@eurotec.Team).

Anvendelsesbilled

Tekniske informationer
Måleområde 0,05 – 50 m
Målenøjagtighed ± 2 mm
Min. displayenhed 1 mm
Måleenheder m / in / ft / Chi
Måletider 7 gange pr. sekund.
Beskyttelsesklasse IP54
Laserfareklasse Klasse 2
Laserfarve Rød
Laserbølgelængde 620 – 690 nm
Maksimal laserydelse ≤1 mW
Driftstemperaturområde 0 – 40°C
Opbevaringstemperatur -20 – 65°C
Batteridriftstid Ca. 5.000 enkeltmålinger
Batteritype 2 x 1,5V LR03 (AAA), 400 mA maks.
Faldtest 1,5 m høj
Apparatets mål 119 x 49,5 x 22 mm
Apparatets vægt 68 g
Datasikring 10 sidste målinger
Materiale ABS-kunststof/TPR

Brugermanual og sikkerhedsoplysningerne er vedlagt laserafstandsmåler 50M.


