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Produktbeskrivelse 
Eurotec justerbare fødder SL PRO M og SL PRO L er egnede til lægning
terrasseunderbygninger til udendørs brug.

Hovedet på den justerbare fod SL PRO er uendeligt selvnivellerende og sikrer, 
at skråninger på overflader og ujævnt terræn kan udlignes med op til 8 %. Den 
afgørende fordel er, at der ikke er behov for yderligere konstruktioner til at 
skabe en professionel placering af overfladebelægningen.

Den nivellerende justerbare fod SL PRO gør det nemt at skabe hældninger på 
1-2 % af terrasseoverfladerne til afvanding.

Materiale
• Polypropylen-copolymer (PP-C)

Fordele 
• Selvnivellerende hoved til op til 8 % (4,56 °) fald
• Trinløst justerbar højde fra 55 - 102 mm
• Kan kombineres med L-adapteren
• Kan kombineres med forlængerring + 4 cm og + 10 cm

Egenskaber 
• God UV-stabilitet
• Høj krybestyrke
• Meget god kemisk resistens
• Gode akustiske dæmpende egenskaber
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Varetabel

Hvis du ikke er bekendt med brugen af dette produkt, især den tilsigtede brug, så kontakt venligst vores Application Engineering afdeling (Technik@eurotec.team).

Billeder af anvendelse

Enkeltunderstøtning anbefales ikke, da der er en risiko for, at SL PRO ikke kan holde hældningen, og der kan forekomme uønske-
de bevægelser.   

Verstellfuß SL PRO

Varenummer Produktbetegnelse Justeringsområde* [mm] Bæreevne [kN] Emballageenhed 
946071-SL SL PRO M 55 - 84 8,0 10
946072-SL SL PRO L 73 - 102 8,0 10

a) Installationshøjden i justeringsområdet opnås kun ved tilsluttet adapter.


