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Specialisten for fastgerelsesteknik

Produktdatablad - Vagtilslutningsskinne

Produktbeskrivelse

Eurotec vaegtilslutningsskinne (afslutningsliste), fremstillet of ekstruderet
aluminium, bruges il professionel afslutning pa tag og facade. Det er
forbindelsesskinnen mellem tagoverflade og lodret komponent og beskytter
mod regnvand. Den universelt anvendelige skinne er velegnet fil mange
tagdaekninger, og sikrer en visuelt tiltalende afslutning.

Materiale

o Ekstruderet aluminium

Fordele

Let og hurtig at installere

Forborede monteringshuller

Vejrbestandig

Universelt anvendelig

Kan kombineres med Eurotec-fastgerelseselementer (se nedenfor)

Artikel tabeller

Vangilslutningsskinne
Art.-nr, Mal* @ Rundt hul [mm] Materiale Enhed
954197 60x 3000x 124 8 Aluminium |

* Hojde x lzengde x bredde
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Tegning

60

Anvendelse

o Skréttag
*  Fladttag
* Facade

Vaegfilslutningsskinnen skrues fast i murveerket ved hjzelp of en tagskrue, herunder tzetningsskive og dyvel. Eurotec isoleringsdyvel
kan ogsa bruges som et alternativ til direkte forankring i polystyren, stive skumplader og evrige blade byggematerialer.

De nadvendige runde huller (& 8 mm) fil fastgerelse findes allerede i profilen i en afstand of 200 mm. Til sidst bliver skinnen gjort
regnteet med en fugemasse.

Kan kombineres med felgende produkter fra Eurotec:
*  Tetingsdyvel

o Isoleringsdyvel
¢ Tagskrue med teetningsskive og EMD-multidyvel
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Sadan bruges produktet

Hvis du ikke er bekendt med brugen of dette produkt, iszer den filsigtede brug, s kontakt venligst vores Application Engineering afdeling (Technik@eurotec.team).
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