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Спецификация на продукт – EiSYS-H 

Описание продукта 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 

         +            + 

                                         
 
 
Преимущества 
 
• Может использоваться на различных поверхностях 

• Проводимость аустенитных сортовых сталей намного ниже, чем у обычной стали или 
алюминия  

• Подходит для новых зданий, ремонта и перепланировки 

• Возможны различные варианты облицовки фасадов 

• Толщина изоляции 60 - 300 мм 

• экономичность 
→ Сокращение трудозатрат за счет экономии времени 
→ Снижение материальных затрат 

• Расстояние между контррейкой и основанием анкеровки может быть легко 
отрегулировано с помощью регулировочной втулки 

• Удобная, простая и быстрая установка 
 

Фасадный/регулировочный шуруп EiSYS-H для древесины - 

это регулируемый шуруп для крепления несущей конструкции 
к вентилируемому фасаду. 
 
Шуруп крепится к основанию (например, деревянная балка/ 
рама, камень, бетон или каменная кладка). 
 
Свободно вращающаяся вторая резьбовая втулка в верхней 
части шурупа позволяет регулировать расстояние между 
основанием анкера и контррейкой. Толщина изоляции может 
варьироваться от 60 мм до 300 мм. 
 
Подходит для мягких и устойчивых к давлению изоляционных 
материалов как, например, WDVS (ETICS) с наружной 
штукатуркой, как вентилируемая конструкция из 
конструкционной древесины, алюминия или шифера в 
качестве облицовки фасада. 
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Спецификация на продукт – EiSYS-H 

Материал 
Аустенитная высококачественная сталь А4 / Алюминий 
 
Регулировочная втулка шурупа выполнена из алюминия. 

 

• Очень низкая проводимость 

• Подходит для материала классов 1 и 2 в соответствии с 
DIN EN 1995 евро код 5 

• Устойчивость к коррозии 

• Хорошая устойчивость к механическим воздействиям 

• Не подходит для материалов, содержащих дубильные 
вещества 

Теплопроводность λ в  W

m∗K
 металлов для 

проектирования фасадов   

• Алюминиевый сплав в соответствии с EN 573: 100 – 235 

 
W

m∗K
 

• Конструкционная сталь в соответствии с EN 10025: 40 – 60  
W

m∗K
 

• Высококачественная сталь (аустенитная А2 / А4) в соответствии с EN 10027: 15  
W

m∗K
  

Таблица продуктов    

• EiSYS-H  
Фасадный/регулировочный шуруп для древесины 
 

EiSYS-H 

Артикул Габариты 
Ød x L [mm] 

Длина 
резьбы 
Lg [mm] 

Диаметр 
регулировочной втулки 

[mm] 

для толщины 
изоляцииa) до 

[mm] 

Упак. 
Ед. 

946080 7,0 x 198 50 18,5 60 50 

946081 7,0 x 218 50 18,5 80 50 

946082 7,0 x 238 50 18,5 100 50 

946083 7,0 x 258 50 18,5 120 50 

946084 7,0 x 278 50 18,5 140 50 

946085 7,0 x 298 50 18,5 160 50 

946086 7,0 x 318 50 18,5 180 50 

946087 7,0 x 338 50 18,5 200 50 

946088 7,0 x 358 50 18,5 220 50 

946089 7,0 x 378 50 18,5 240 50 

946090 7,0 x 398 50 18,5 260 50 

946091 7,0 x 418 50 18,5 280 50 

946092 7,0 x 438 50 18,5 300 50 
a) и для контррейки толщиной 40 мм 
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Спецификация на продукт – EiSYS-H 

Таблица продуктов   
 

• Инструмент для вставки EiSYS-H 
 

Инструмент подходит для ввинчивания EiSYS-H в основание, а также для регулировки 
основания с помощью регулировочной втулки. 

 
 
 

Инструмент для вставки EiSYS-H 

Артикул Габариты 
H x L [mm] 

Привод  Материал Упак.  
Ед. 

946096 70 x 14 SW 12/TX 30 
Инструментальная сталь 

Быстрорежущая сталь 
1 

 

 

 
 

Таблица продуктов   
 

• Дюбель EiSYS 
 

Дюбель был проверен на растяжение, сдвиг и сдавливание. Подходит для обычного бетона, 
легкого бетона, силикатного кирпича и обычного кирпича. 

 
EiSYS dowel 

Артикул Габариты 
H x L [mm] 

Привод  Материал 

945405 10,0 x 80 
Полиамид 

нейлон 
50 
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Спецификация на продукт – EiSYS-H 

Инструкция по использованию   

Выбор винтового фитинга 

EiSYS-H – Винтовой фитинг для древесины    EiSYS-H в смонтированном состоянии - горизонтальный монтаж   
(угол наклона 90 ° и 75 °)                    (угол монтажа 90 °) 

 
 
                  
Расстояние до краев и межосевое расстояние 

 
Необходимо соблюдать следующие расстояния до краев в деревянном основании  
(мин. 60/40 мм):  

 
• Требуемое расстояние до края (сверху) 

≥ 160 mm 

• Необязательное расстояние до края (внизу) 
≥ 160 mm 

• Межосевое расстояние ≥ 110 mm    
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Спецификация на продукт – EiSYS-H 

Анкерное крепление в древесине, бетоне и каменной кладке   

Анкерное крепление используется в древесных конструкциях как и в случае с бетоном или 

каменной кладкой.                                                                            

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
                 Рамный анкер ERD SK 10 x 80 мм  

Появление более или менее выраженного конуса разрушения является результатом процесса 
сверления в соответствии с состоянием основного материала, что может привести к допускам по 
глубине погружения прибл. 3 мм. 

 
Должны соблюдаться следующие расстояния между шурупами в деревянной 
конструкции (мин. 60/1000 мм): 

 
▪ 30 мм до краев 
▪ 70 мм до концов 
  
Условные обозначения: 

hnom = 60 мм Общая длина пластикового штифта в основании анкера 

h1 = 90 мм Глубина скважины до самой низкой точки (для бетона и каменной кладки) 

hmin = 100 мм - минимальная толщина компонента 

hp = 90 мм - глубина врезания шурупа EiSYS-H 

ttol = 3 мм. Толщина слоя компенсации или другого слоя без нагрузки 

 

Анкерная база не требует предварительного сверления перед использованием. 

Положение глубины погружения hp равно глубине, указанной выше. 
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Спецификация на продукт – EiSYS-H 

Пример установки анкерной базы в древесине 

1. Просверлить отверстие в деревянной рейке. 
Использовать сверло по дереву Ø 16 мм 

 

Деревянное основание не нуждается в предварительном просверливании. При 
необходимости можно предварительно просверлить твердый изоляционный 
материал с помощью подходящего сверла диаметром от 8 до 10 мм. 

2. EiSYS-H можно вставить сквозб древесину и изоляционные материалы в анкерное 
основание за одну операцию с использованием инструмента. 

 

3. EiSYS-H установлен. 

 

4. Регулировка: Если инструмент вставлен  так, что видно внешнее кольцо, это 
можно отрегулировать Регулировочная головка всегда должна быть полностью на 
деревянной рейке. Как правило, перед изоляцией расстояние регулируется от 8 
до 18 мм. 
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Спецификация на продукт – EiSYS-H 

Пример установки анкеров в бетон и каменную кладку 

1. Бурение перфоратором. 

 

2. Очистка 

• Для толщины изоляции D <200 мм рекомендуется очистить, по крайней мере, 

2 раза путем продувки 

• При толщине изоляции D ≥ 200 мм рекомендуется для чистки продуть 2 раза, 

щеткой 2 раза, затем снова продуть 2 раза 

минимум удар 2 х 

 

мин. щеткой 2 раза 

 

3. Просверлить отверстие в деревянной рейке. 

Использовать сверло по дереву Ø 16 мм 

 

4. Вставьте дюбель ERD SK под шуруп и закрепите его двумя оборотами. 
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Спецификация на продукт – EiSYS-H 

5. Вставьте шуруп с прикрепленной втулкой в отверстие 
 

 

Шуруп можно вставить в отверстие легкими ударами молотка с помощью 

прилагаемого инструмента (см. Приложение 6). Инструмент должен использоваться 

таким образом, чтобы кольца не были видны.  

 

6. Если втулка дюбеля вставлена в основание анкера, корпус шурупа можно 

ввинчивать за одну операцию с помощью инструмента. 

 

 

7. EiSYS-H установлен 

 

8.  Регулировка: Если инструмент вставлен  так, что видно внешнее кольцо, это можно 

отрегулировать Регулировочная головка всегда должна быть полностью на деревянной 

рейке. Как правило, перед изоляцией расстояние регулируется от 8 до 18 мм.  
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Спецификация на продукт – EiSYS-H 

 Диапазон применения 

 Вертикально и горизонтально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, 

пожалуйста свяжитель с нашим отделом прикладных технологий. 


