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Produktdatenblatt – H-Pfostenanker  

Produktbeschreibung 
  

 
 
 
 
 
 
 

Material  
 
• S 235 (Baustahl) 

  Feuerverzinkt 55 µm 

 
Vorteile 
 

• Hoher Korrosionsschutz 

• In den Nutzungsklassen 1-3 Nach EN1995-1-1 anwendbar 

• Erhöhung der Pfostenlebensdauer 

• Einfache Handhabung 
 
 

Anwendungshinweise 
 
Unser H-Pfostenanker wird in ein Betonfundament eingelassen. Durch den H-Anker am 
unteren Ende wird dieser fixiert. Für die Verwendung muss das Betonfundament ausgehärtet 
sein. An den Pfostenaufnahmen befinden sich je 2 Bohrungen für die Fixierung des 
Holzpfostens. 
 

Unser H-Pfostenanker ist bestens dafür geeignet Vierkanthölzer in Bodennähe zu 

fixieren. 
 
Der H-Pfostenanker generiert einen Abstand zwischen Pfosten und Bodenbelag, wodurch 
der Kontakt mit Feuchtigkeit reduziert wird (konstruktiver Holzschutz). Die Lebensdauer 
der Holzkonstruktion wird dadurch erhöht.  
 
Durch die Feuerverzinkung besitzt der Pfostenanker einen hohen Korrosionsschutz. 
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Produktdatenblatt – H-Pfostenanker  

Zur Befestigung des Holzpfostens empfehlen wir, je nach Anwendungsbereich, unsere 
Pfostenverbinderschraube sonderbeschichtet oder die Pfostenverbinderschraube V2A 
(Edelstahl). Diese finden sie in unserem Katalog auf S.93. 
 
 
 
 

Materialstärke: 5 mm 

Art.-Nr. Gabelweite (mm) Abmessung Gesamt/Pfostenaufnahme Bohrungen Pfostenaufnahme VPE 

904722 91 600x60/300 4x11 1 

904723 101 600x60/300 4x11 1 

904724 121 600x60/300 4x11 1 

 
Materialstärke: 6 mm 

Art.-Nr. 
Gabelweite 

(mm) 
Abmessung 

Gesamt/Pfostenaufnahme 
Bohrungen 

Pfostenaufnahme 
VPE Palettenmenge 

904737 91 600x60/300 4x11 1* 200 

904738 101 600x60/300 4x11 1* 200 

904739 121 600x60/300 4x11 1* 200 

904740 141 60 x60/300 4x11 1* 200 

 
Materialstärke: 8 mm 

Art.-Nr. 
Gabelweite 

(mm) 
Abmessung 

Gesamt/Pfostenaufnahme 
Bohrungen 

Pfostenaufnahme 
VPE Palettenmenge 

904741 161 800x60/400 4x11 1* 100 

 
 
 

* auf Anfrage auch Paletten-Abnahme möglich 

* auf Anfrage auch Paletten-Abnahme möglich 

* auf Anfrage auch Paletten-Abnahme möglich 
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Produktdatenblatt – H-Pfostenanker  

Zeichnungen  
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Produktdatenblatt – H-Pfostenanker  

Anwendungsbeispiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so 

setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team). 
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