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Спецификация на продукт
Рабочие перчатки

Рабочие перчатки Universal

Описание продукта FlexFit
Универсальные перчатки – это рабочие перчатки с различными 
возможностями использования в промышленности и ремесленном деле. 
Они идеально подходят для работы в сухих и влажных условиях, а также 
в условиях с присутствием масла.

Материал
Перчатки из нейлона и эластана с покрытием ладоней из черного нитрила

Характеристики / Преимущества  
•	 Высокий комфорт при ношении, сохранение тактильной 

чувствительности
•	 Отлично подходит каждому
•	 Воздухопроницаемый материал помогает поддерживать нормальную 

температуру и влажность рук

Применение
•	 садовόдство
•	 сборочная работа
•	 Работа с вилочными погрузчиками и кранами
•	 деревообработка, сухая отделка помещений, кровельные работы
•	 Подходит только для работ с низким уровнем опасности:  

Небольшие удары и вибрации

Не надевайте перчатки при работе с движущимися частями машин 
(существует опасность защемления). Перчатки не являются 
непроницаемыми для жидкостей и поэтому не подходят для работы с 
химикатами. 

Рабочие перчатки FlexFit
Артикул Обозначение Размер Материал покрытие Упак.
800491 E200 7 (S) нейлóн / эластан Нитрил, глáдкий 12
800492 E200 8 (M) нейлóн / эластан Нитрил, глáдкий 12
800493 E200 9 (L) нейлóн / эластан Нитрил, глáдкий 12
800494 E200 10 (XL) нейлóн / эластан Нитрил, глáдкий 12
800495 E200 11 (XXL) нейлóн / эластан Нитрил, глáдкий 12

Техническая информация
Критерии тестирования в соответствии с EN 388:2016

Сопротивление истиранию 4
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с обычной процедурой 1

(Далее) Прочность на разрыв 3
сопротивление проколу 1
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с новой процедурой X

Опционально: противоударная защита -

Если тестирование по одному из параметров не проводилось, отсутствующий 
результат теста заменяется знаком «X».
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Спецификация на продукт
Рабочие перчатки

Рабочие перчатки Universal
Описание продукта FlexGrip
Универсальные перчатки – это рабочие перчатки с различными 
возможностями использования в промышленности и ремесленном деле. 
Они идеально подходят для работы в сухих и влажных условиях, а также 
в условиях с присутствием масла.

Материал
Перчатка из нейлона/эластана с покрытием из вспененного нитрила на 
ладонной части

Характеристики / Преимущества 
•	 Высокий комфорт при ношении, сохранение тактильной 

чувствительности
•	 Отлично подходит каждому
•	 Воздухопроницаемый материал помогает поддерживать нормальную 

температуру и влажность рук
•	 Неровности на нитриловой поверхности обеспечивают лучший хват 

при попадании масла или воды

Применение 
•	 садовóдство
•	 монтáжные рабóты 
•	 Монтаж, проверка и упаковка мелких/чувствительных деталей
•	 Работа с вилочными погрузчиками и кранами
•	 деревообработка, сухая отделка помещений, кровельные работы
•	 Подходит только для работ с низким уровнем опасности:  

Небольшие удары и вибрации

Не надевайте перчатки при работе с движущимися частями машин 
(существует опасность защемления). Перчатки не являются непроницаемыми 
для жидкостей и поэтому не подходят для работы с химикатами. 

Рабочие перчатки FlexGrip
Артикул Обозначение Размер Материал покрытие Упак.
800496 E100 7 (S) нейлóн / эластан Неровности на нитриловой 12
800497 E100 8 (M) нейлóн / эластан Неровности на нитриловой 12
800498 E100 9 (L) нейлóн / эластан Неровности на нитриловой 12
800499 E100 10 (XL) нейлóн / эластан Неровности на нитриловой 12
800500 E100 11 (XXL) нейлóн / эластан Неровности на нитриловой 12

Техническая информация
Критерии тестирования в соответствии с EN 388:2016

Сопротивление истиранию 4
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с обычной процедурой 1

(Далее) Прочность на разрыв 3
сопротивление проколу 1
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с новой процедурой X

Опционально: противоударная защита -

Если тестирование по одному из параметров не проводилось, отсутствующий 
результат теста заменяется знаком «X».
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Спецификация на продукт
Рабочие перчатки

Рабочие перчатки Universal

Описание продукта Arbeitshandschuh Leder
Перчатки из грубой кожи хорошо выдерживают высокие и низкие 
температуры и идеально подходят для тяжелых работ, где неважна 
мелкая моторика.

Материал
Спилок коровьей кожи
Назад: Полиэстер / Хлопок

Характеристики / Преимущества 
•	 Прочные качественные спилковые перчатки
•	 Долгий срок службы благодаря прорезиненным манжетам на 

запястье

Применение 
•	 Строительная сфера
•	 Сельское хозяйство
•	 Складские работы
•	 Подходит только для работ с низким уровнем опасности:  

Небольшие удары и вибрации

Не надевайте перчатки при работе с движущимися частями машин 
(существует опасность защемления). Перчатки не являются 
непроницаемыми для жидкостей и поэтому не подходят для работы с 
химикатами. 

Рабочие перчатки Кожаный
Артикул Обозначение Размер Материал покрытие Упак.
800533 E1100 10 (XL) Спилок коровьей кожи - 12

Техническая информация
Критерии тестирования в соответствии с EN 388:2016

Сопротивление истиранию 4
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с обычной процедурой 1

(Далее) Прочность на разрыв 3 
сопротивление проколу 2

Если тестирование по одному из параметров не проводилось, 
отсутствующий результат теста заменяется знаком «X».

4132C
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Спецификация на продукт
Рабочие перчатки

Рабочие перчатки монтáж

Описание продукта WorkFit
Монтажные перчатки идеально подходят для монтажных работ в сухих или 
влажных условиях, а также в условиях с присутствием масла.

Материал
Перчатки из нейлона и эластана с покрытием ладоней из черного вспененного 
нитрила

Характеристики / Преимущества 
•	 Высокий комфорт при ношении, сохранение тактильной 

чувствительности
•	 Отлично подходит каждому
•	 Воздухопроницаемый материал помогает поддерживать нормальную 

температуру и влажность рук
•	 Маслостойкое покрытие с хорошим хватом в сухих условиях 

Применение 
•	 Конечный монтаж
•	 Монтаж, проверка и упаковка мелких/чувствительных деталей
•	 Монтаж и работы с гайками, болтами и винтами
•	 Работа с вилочными погрузчиками и кранами
•	 Перчатки из полиэфира с белым полиуретановым покрытием на 

ладонях 
•	 Подходит только для работ с низким уровнем опасности:  

Небольшие удары и вибрации

Не надевайте перчатки при работе с движущимися частями машин 
(существует опасность защемления). Перчатки не являются 
непроницаемыми для жидкостей и поэтому не подходят для работы с 
химикатами. 

Рабочие перчатки WorkFit
Артикул Обозначение Размер Материал покрытие Упак.
800505 E400 7 (S) нейлóн / эластан Нитрил, глáдкий 10
800506 E400 8 (M) нейлóн / эластан Нитрил, глáдкий 10
800507 E400 9 (L) нейлóн / эластан Нитрил, глáдкий 10
800508 E400 10 (XL) нейлóн / эластан Нитрил, глáдкий 10

Техническая информация
Критерии тестирования в соответствии с EN 388:2016

Сопротивление истиранию 4
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с обычной процедурой 1

(Далее) Прочность на разрыв 3
сопротивление проколу 1
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с новой процедурой X

Опционально: противоударная защита -

Если тестирование по одному из параметров не проводилось, отсутствующий 
результат теста заменяется знаком «X».

4131X
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Спецификация на продукт
Рабочие перчатки

Рабочие перчатки монтáж

Описание продукта WorkGrip
Монтажные перчатки идеально подходят для монтажных работ в сухих 
или влажных условиях, а также в условиях с присутствием масла.

Материал
Перчатки из полиэфира с белым полиуретановым покрытием на ладонях 

Характеристики / Преимущества 
•	 Комфорт при ношении благодаря воздухопроницаемой тыльной части
•	 Отличный хват и мелкая моторика при работе в сухих условиях в 

помещениях и вне помещений

Применение 
•	 Работы с электрооборудованием
•	 Прецизионный монтаж
•	 Монтаж, проверка и упаковка мелких/чувствительных деталей
•	 Подходит только для работ с низким уровнем опасности:  

Небольшие удары и вибрации

Не надевайте перчатки при работе с движущимися частями машин 
(существует опасность защемления). Перчатки не являются 
непроницаемыми для жидкостей и поэтому не подходят для работы с 
химикатами. 

Рабочие перчатки WorkGrip
Артикул Обозначение Размер Материал покрытие Упак.
800501 E300 7 (S) полиэфńр Полиуретан 10
800502 E300 8 (M) полиэфńр Полиуретан 10
800503 E300 9 (L) полиэфńр Полиуретан 10
800504 E300 10 (XL) полиэфńр Полиуретан 10

Техническая информация
Критерии тестирования в соответствии с EN 388:2016

Сопротивление истиранию 3
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с обычной процедурой 1

(Далее) Прочность на разрыв 2
сопротивление проколу 1
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с новой процедурой X

Опционально: противоударная защита -

Если тестирование по одному из параметров не проводилось, отсутствующий 
результат теста заменяется знаком «X».

3121X
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Спецификация на продукт
Рабочие перчатки

Рабочие перчатки  
Защита от порезов

Описание продукта CutFit
Защищающие от порезов перчатки хорошо подходят для работ, 
предъявляющих высокие требования к защите от порезов и проколов.

Материал
Перчатки из ПЭ высокого давления с покрытием ладони из вспененного нитрила, 
класс защиты от порезов D

Характеристики / Преимущества 
•	 Высокий комфорт при ношении, сохранение тактильной 

чувствительности, стойкая к порезам внутренняя поверхность
•	 Отличная стойкость к износу в условиях большого количества масла
•	 Стойкость к порезам по ISO 13997 (класс защиты от порезов D)

Применение 
•	 Переработка отходов
•	 Работа с абразивными или остроугольными строительными 

материалами
•	 Обработка и заключительная обработка листового металла
•	 Работа с тяжелыми металлами, резка пластмассы, ковров и картона
•	 Подходит только для работ с низким уровнем опасности:  

Небольшие удары и вибрации

Не надевайте перчатки при работе с движущимися частями машин 
(существует опасность защемления). Перчатки не являются 
непроницаемыми для жидкостей и поэтому не подходят для работы с 
химикатами. 

Рабочие перчатки CutFit
Артикул Обозначение Размер Материал покрытие Упак.
800509 E500 7 (S) HPPE Нитрил, глáдкий 10
800510 E500 8 (M) HPPE Нитрил, глáдкий 10
800511 E500 9 (L) HPPE Нитрил, глáдкий 10
800512 E500 10 (XL) HPPE Нитрил, глáдкий 10

Техническая информация
Критерии тестирования в соответствии с EN 388:2016

Сопротивление истиранию 4
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с обычной процедурой X

(Далее) Прочность на разрыв 4 
сопротивление проколу 4
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с новой процедурой D

Опционально: противоударная защита -

Если тестирование по одному из параметров не проводилось, 
отсутствующий результат теста заменяется знаком «X».

4X44D
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Спецификация на продукт
Рабочие перчатки

Рабочие перчатки 
Защита от порезов

Описание продукта CutGrip
Защищающие от порезов перчатки хорошо подходят для работ, 
предъявляющих высокие требования к защите от порезов и проколов.

Материал
Перчатки из ПЭ высокого давления с покрытием ладони из вспененного 
нитрила, класс защиты от порезов D

Характеристики / Преимущества 
•	 Высокий комфорт при ношении, сохранение тактильной 

чувствительности, стойкая к порезам внутренняя поверхность
•	 Отличная стойкость к износу в условиях большого количества масла
•	 Стойкость к порезам по ISO 13997 (класс защиты от порезов D)

Применение 
•	 Работа с абразивными или остроугольными строительными 

материалами
•	 Обработка и заключительная обработка листового металла
•	 Работа с тяжелыми металлами, резка пластмассы, ковров и картона
•	 Подходит только для работ с низким уровнем опасности:  

Небольшие удары и вибрации

Не надевайте перчатки при работе с движущимися частями машин 
(существует опасность защемления). Перчатки не являются 
непроницаемыми для жидкостей и поэтому не подходят для работы с 
химикатами. 

Рабочие перчатки CutGrip
Артикул Обозначение Размер Материал покрытие Упак.
800513 E600 7 (S) HPPE Нитрил, с тиснением 10
800514 E600 8 (M) HPPE Нитрил, с тиснением 10
800515 E600 9 (L) HPPE Нитрил, с тиснением 10
800516 E600 10 (XL) HPPE Нитрил, с тиснением 10

Техническая информация
Критерии тестирования в соответствии с EN 388:2016

Сопротивление истиранию 4
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с обычной процедурой 3

(Далее) Прочность на разрыв 4
сопротивление проколу 3
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с новой процедурой D

Опционально: противоударная защита -

Если тестирование по одному из параметров не проводилось, отсутствующий 
результат теста заменяется знаком «X».

4343D
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Спецификация на продукт
Рабочие перчатки

Рабочие перчатки  
Защита от влаги

Описание продукта AquaGrip
Перчатки для защиты от влаги отлично подходят для влажных условий 
работы, а также работ с маслом, где требуется уверенный хват.

Материал
Нейлоновые перчатки с зернистым нитриловым покрытием на ладонях

Характеристики / Преимущества 
•	 Комфорт при ношении благодаря воздухопроницаемой тыльной части
•	 Отличный хват и чувствительность при попадании масла

Применение 
•	 Нефтяная промышленность
•	 Работы по техническому обслуживанию машин
•	 Мастерские по обслуживанию автомобилей
•	 Подходит только для работ с низким уровнем опасности:  

Небольшие удары и вибрации

Не надевайте перчатки при работе с движущимися частями машин 
(существует опасность защемления). Перчатки не являются 
непроницаемыми для жидкостей и поэтому не подходят для работы с 
химикатами. 

Рабочие перчатки AquaGrip
Артикул Обозначение Размер Материал покрытие Упак.
800517 E700 7 (S) нейлóн Нитрил, с тиснением 10
800518 E700 8 (M) нейлóн Нитрил, с тиснением 10
800519 E700 9 (L) нейлóн Нитрил, с тиснением 10
800520 E700 10 (XL) нейлóн Нитрил, с тиснением 10

Техническая информация
Критерии тестирования в соответствии с EN 388:2016

Сопротивление истиранию 4
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с обычной процедурой 1

(Далее) Прочность на разрыв 3 
сопротивление проколу 1
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с новой процедурой X

Опционально: противоударная защита -

Если тестирование по одному из параметров не проводилось, 
отсутствующий результат теста заменяется знаком «X».

4131X
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Спецификация на продукт
Рабочие перчатки

Рабочие перчатки  
Защита от влаги

Описание продукта AquaGrip Plus
Перчатки для защиты от влаги отлично подходят для влажных условий 
работы, а также работ с маслом, где требуется уверенный хват.

Материал
Перчатки из полиэфира с зеленым латексным покрытием ладоней

Характеристики / Преимущества 
•	 Комфорт при ношении благодаря воздухопроницаемой тыльной части
•	 Отличный хват и чувствительность при попадании масла

Применение 
•	 Общее техническое обслуживание
•	 Переработка отходов
•	 Работы с отопительным и санитарным оборудованием
•	 Подходит только для работ с низким уровнем опасности:  

Небольшие удары и вибрации

Не надевайте перчатки при работе с движущимися частями машин 
(существует опасность защемления). Перчатки не являются 
непроницаемыми для жидкостей и поэтому не подходят для работы с 
химикатами.  

Рабочие перчатки AquaGrip Plus
Артикул Обозначение Размер Материал покрытие Упак.
800525 E900 7 (S) Полиэстер Структурированный латекс 10
800526 E900 8 (M) Полиэстер Структурированный латекс 10
800527 E900 9 (L) Полиэстер Структурированный латекс 10
800528 E900 10 (XL) Полиэстер Структурированный латекс 10

Техническая информация
Критерии тестирования в соответствии с EN 388:2016

Сопротивление истиранию 2
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с обычной процедурой 2

(Далее) Прочность на разрыв 4 
сопротивление проколу 2
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с новой процедурой X

Опционально: противоударная защита -

Если тестирование по одному из параметров не проводилось, 
отсутствующий результат теста заменяется знаком «X»..

2242X
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Спецификация на продукт
Рабочие перчатки

Рабочие перчатки  
Защита от холода

Описание продукта IceGrip
Перчатки для защиты от холода отлично подходят для работы как в 
сухих, так и в сырых и холодных условиях.

Материал
Перчатки из полиэфира с покрытием из латекса

Характеристики / Преимущества
•	 Защита от холода
•	 Хороший хват и устойчивость к проскальзыванию
•	 Хорошо заметны благодаря яркому цвету

Применение 
•	 Переработка отходов
•	 Столярное ремесло, сухая отделка помещений, кровельные работы, 

деревообработка, работы с кранами
•	 Строительные работы
•	 Отлично подходят для сухих работ в холодных условиях
•	 Подходит только для работ с низким уровнем опасности:  

Небольшие удары и вибрации

Не надевайте перчатки при работе с движущимися частями машин 
(существует опасность защемления). Перчатки не являются 
непроницаемыми для жидкостей и поэтому не подходят для работы с 
химикатами.  

Рабочие перчатки IceGrip
Артикул Обозначение Размер Материал покрытие Упак.
800529 E1000 7 (S) Полиэстер Структурированный латекс 10
800530 E1000 8 (M) Полиэстер Структурированный латекс 10
800531 E1000 9 (L) Полиэстер Структурированный латекс 10
800532 E1000 10 (XL) Полиэстер Структурированный латекс 10

Техническая информация
Критерии тестирования в соответствии с EN 388:2016

Сопротивление истиранию 2
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с обычной процедурой 1

(Далее) Прочность на разрыв 3
сопротивление проколу 2
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с новой процедурой X

Опционально: противоударная защита -

Если тестирование по одному из параметров не проводилось, отсутствующий 
результат теста заменяется знаком «X».

2132X X1X

511

Страница 10 из 12



E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen  
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

www.eurotec.team

© 
by

 E
.u.

r.o
.Te

c G
mb

H 
· В

ер
си

я 0
1/2

02
1 ·

 В
оз

мо
жн

ы 
да

ль
не

йш
ие

 из
ме

не
ни

я и
 д

оп
ол

не
ни

я, 
а т

ак
же

 ош
иб

ки
 и 

оп
еч

ат
ки

 в 
да

нн
ом

 те
кс

те
.

Спецификация на продукт
Рабочие перчатки

Рабочие перчатки  
Защита от холода

Описание продукта IceGrip Plus
Перчатки для защиты от холода отлично подходят для работы как в 
сухих, так и в сырых и холодных условиях.

Материал
Внутренняя часть из махровой ткани (с начесом), наружная часть из 
полиэфира с покрытием из структурированного латекса

Характеристики / Преимущества 
•	 Двухслойные зимние перчатки
•	 Защита от холода
•	 Хорошо заметны благодаря яркому цвету
•	 Высокий комфорт при ношении, сохранение тактильной 

чувствительности

Применение 
•	 Строительные работы вне помещений  
•	 Переработка отходов
•	 Лесное хозяйство
•	 Отлично подходят для работы в сырых и холодных условияхn
•	 Подходит только для работ с низким уровнем опасности:  

Небольшие удары и вибрации

Не надевайте перчатки при работе с движущимися частями машин 
(существует опасность защемления). Перчатки не являются 
непроницаемыми для жидкостей и поэтому не подходят для работы с 
химикатами. 

Рабочие перчатки IceGrip Plus
Артикул Обозначение Размер Материал покрытие Упак.
800521 E800 7 (S) Полиэстер, внутрь : махрóвая ткань Структурированный латекс 10
800522 E800 8 (M) Полиэстер, внутрь : махрóвая ткань Структурированный латекс 10
800523 E800 9 (L) Полиэстер, внутрь : махрóвая ткань Структурированный латекс 10
800524 E800 10 (XL) Полиэстер, Iвнутрь : махрóвая ткань Структурированный латекс 10

Техническая информация
Критерии тестирования в соответствии с EN 388:2016

Сопротивление истиранию 4
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с обычной процедурой 2

(Далее) Прочность на разрыв 2
сопротивление проколу 1
Сопротивление разрезанию в 
соответствии с новой процедурой X

Опционально: противоударная защита -

Если тестирование по одному из параметров не проводилось, отсутствующий 
результат теста заменяется знаком «X».

4221X X2X
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Спецификация на продукт
Рабочие перчатки

Критерии тестирования в соответствии с EN 388:2016

Kategorie  
Name

Сопротивление 
истиранию

Сопротивление 
разрезанию

(Далее) Прочность  
на разрыв

сопротивление 
проколу

противоударная 
защита

Universal 
FlexGrip

Universal
FlexFit

Universal
Кожаный

монтáж
WorkGrip

монтáж
WorkFit

Защита от 
порезов
CutFit

Защита от 
порезов
CutGrip

Ветнес
AquaGrip

Ветнес
AquaGrip 

Plus

Холодный
IceGrip Plus

Холодный
IceGrip
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