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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO HOBOTEC

DESCRIPCION DEL PRODUCTO VY WY

El tornillo de Hobotec de acero al carbono endurecido y cincado/acero
inoxidable endurecido permite unir maderas de forma simple, rapida y
cvidadosa. El fornillo cuenta con una punta de perforacién y filetes por
encima de la rosca, y est disponible con cabeza decorativa y cabeza
avellanada. Estos tornillos estén especialmente indicados para aplicaciones
en las que existe un riesgo de agrietamiento elevado o en las que la madera
puede partirse.
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VENTAJAS / CARACTERISTICAS

+ No requiere perforacién previa
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+ Los filetes facilitan su introduccién en todo tipo de maderas
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+ No produce griefas o fisuras en bordes esfrechos
+ Gracias a la punta TX, no es necesario golpear los tornillos

durante el atornillado

MATERIAL

Acero al carbono endurecido, galvanizado.
+ Apto para las clases de uso 1y 2 segin la norma DIN EN 1995 (Eurocédigo 5)
» Buena resistencia a exigencias mecdnicas

» No apto para maderas que contienen taninos

Acero inoxidable martensitico 1.4006 (C1) (acero inoxidable conforme a

o norma DIN EN 10088)

. Altamente resistente

Resistencia a la rotura 60 % superior a la del acero inoxidable
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" A Consultar por la coloracién de las
austenitico V2A y V4A .
Y %a®' cabezas de los tornillos en colores RAL.
Endurecido mediante tratamiento térmico

+ Apto para las clases de uso 1 a 3 segin la norma DIN EN 1995 (Eurocédigo 5)
+ Resistencia limitada a la oxidacién
+ No resistente a los dcidos
No apto para maderas con alto contenido de taninos, como cumard,
roble, merbau, robinia ec.
+ No apto para el uso en entornos agresivos o que confengan sal o cloro
+ Magnefizable
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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO HOBOTEC

EJEMPLO DE APLICACION

ADVERTENCIA

El tornillo Hobotec es especialmente adecuado para aplica-
ciones de maquetas, construccién de escaleras, construccion
de fachadas para carpinteria, ebanisteria y tejados.
Ademds, se utiliza con frecuencia en la instalacién de suelos
de madera, listones ornamentales de madera, etc.

CERTIFICACION

ATENCION

Los tornillos de @ 3,2 mm y @ 4,2 mm no estdn regulados
segun la norma ETA-11/0024, sino segin EN 14592.

Europ. Techn. Bewertung
European Technical Assessment

ETA-11/0024
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TABLA DE ARTICULOS
N.° de art. Dimensiones @ x L [mm]
903323 40x30
110299 40x40
110300 4045
110301 40x50
110302 4060
110319 45x40
944839 45045
110303 45x50
110304 4560
110305 45x70
110306 45x80
110307 50%50
110308 5060
110309 50x70
110310 5080
10311 50%90
110312 50100
110313 6,080
110314 60x90
110315 60100
110316 60x120
10317 60140
110318 60x160
110045 40x30
110046 40x35
110047 40x40
110044 40x45
110048 40x50
110049 4060
110051 45x30
110050 45x35
110077 45x40
110052 45x45
110053 45x50
110054 4560
110055 45x70
900877 5040
110056 50%50
110057 5060
110058 50x70
110059 5080
110060 50%90
900462 50100
110092 6,080
110093 60x90
110094 60100
11009 60x120
110097 60140
110098 60160

Longitud de la rosca lg [mm]
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Hobotec cabeza avellanada, acero inoxidable endurecido

Didmetro de la cabeza @dh [mm]
17
17
77
17
17
87
87
87
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97
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17
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1n7
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Hobotec cabeza avellanada, acero galvanizado amarillo
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©by E.u.ro.Tec GmbH - Version 12/2022 - Sujeto @ modificaciones, adiciones, errores fipogrdficos y de impresion.

E.u.r.0.Tec GmbH ¢ Unfer dem Hofe 5 ¢ 58099 Hagen
Tel. +49 (0)2331 62 45-0 © Fax +49 (0)2331 62 45-200 ® Email info@eurotec.team

Punta

nise
n5e
nise
nise
N5
20

20

X20

20

20

20

n5e
nse
n5e
N5
n5e
nse
n5e
N5
n5e
nse
nse
n5e

nise
N5
nise
n5e
N5
nise
20

20

20

20

20

120

20

N5
nBe
n5e
N5
n5e
nBe
n5e
n5e
N5
nse
nse
N5
n5e

(antidad
50
50
50
50
50
200
00
20
200
200
00
20
200
200
00
20
20
100
100
100
100
100
100

1000
1000
1000
500
500
200
500
500
500
500
500
200
20
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
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N.° de art.
11149
111495
11149
11497
11149
111499
900818
11501
111502
111503
111504
111505
111506
11507
111508
111509
11510
s
1512
903623
03117
903118
903119
903120
903121
903122

Dimensiones @d x L [mm]
40x30
40x35
40x40
40x45
40x50
40x60
45x30
45x35
45x40
45x45
45x50
45x60
45x70
50x40
50%50
50x60
50470
50x80
50x90
50x100
6,0x80
6,0x90
6,0x100
60x120
60x140
60x160

Hobotec cabeza avellanada, acero galvanizado azul

Longitud de la rosca Iy [mm]
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Didmetro de la cabeza @dh [mm]
17
17
17
17
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17
87
87
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1n7
17
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n7
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(antidad
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1000
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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO HOBOTEC

N.° de art.
900782
110294
110295
110296
110297
110298
945040
945653
945041
945042
945043
945044
945045
945046
945047
945048
945049
945050
945051
945052
945053
945054
945055
945056
110295/negro
110296/negro
110297 /negro
110298/negro

*sin filetes

110280
110281
110282
110283
110284
110285
110286
944778
944179

*sin filetes

110287
110288
110289
110290
10291
110292
110293

*sin filetes

Dimensiones @ x L [mm]
32x 25
32x30
32135
32340
3,2x50
3,2% 60
40x40
40x45
40x50
4,060
40x70
40x80
45x40
4545
45%50
45x60
45x170
4580
5,0%50
50x60
50x70
5,0%80
5,0%90
50x100
3,2x35
3,2x40
32x50
32x60

323 20°
32X 25
32x30
303
32x40
32x50
32x60
42x70
42x80

32X 0°
3025
32x30
32x35
32x40
32x50
32x60

(abeza decorativa Hobotec, acero inoxidable endurecido

Longitud de la rosca Iy [mm]
Todo rosca
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Didmetro de la cabeza @dh [mm]
52
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Hobotec cabeza decorativa, acero galvanizado amarillo

Todo rosca
Todo rosca
175
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L
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4
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52
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Hobotec cabeza decorativa, acero galvanizado azul

Todo rosca
Todo rosca
175
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1

34

4
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IMAGENES

- Hobotec con cabeza avellanada

© B

Vista superior Vista de frenfe

- Hobotec con cabeza decorativa

>

Vista superior Vista de frente
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Si no estd familiarizado con el uso de este producto, especialmente con su uso previsto, contacte con nuestro Departamento de técnicas de uso (technik@eurotec.team).
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