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Hoja de datos del producto – Panel de terminación del balcón 

Descripción del producto  

El panel de terminación del balcón puede componerse en combinación con las partes 

superiores de los perfiles de terminación del borde de la terraza para subestructura de 
aluminio, así como el soporte individual o con el Clip Stone-Edge, creando un borde de terraza 
de alta calidad. 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Material 
 

• Aluminio 
 
 

Ventajas 
 

• Fácil montaje  

• Flexibilidad del diseño de bordes 

• Existe la posibilidad de adaptar entre sí toda la estructura del borde 

• Libertad de combinación con todos los sistemas de canalones/ chapas de aleros 
más habituales 
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Hoja de datos del producto – Panel de terminación del balcón 

Indicaciones de uso 
 
El panel de cierre de balcón se cuelga simplemente en las partes superiores de los perfiles de 
remate de terraza con subestructura de aluminio o soporte individual o bien en los clips Stone-
Edge. El estrechamiento y las muescas aseguran un ajuste firme del panel de cierre del balcón. 
Para que la unión del panel de cierre del balcón quede enrasada, dispone de una ranura de guía 
en la parte posterior en la que se puede insertar el conector de perfil o el conector angular 
Eveco. El conector de perfil o el conector angular deben fijarse con remaches o tornillos. Se 
debe crear una separación de los materiales en la zona de contacto entre el panel de cierre del 
balcón y la bandeja de goteo. El perfil de cierre de balcón se puede combinar con los pies 
ajustables Profi-Line, en caso de soportes individuales hasta un máximo de 12 cm y en caso de 
sistema Stone-Edge hasta un máximo de 8 cm. (Desde el borde superior del sustrato hasta el 
borde superior de los pies o del perfil de aluminio). Para garantizar una sujeción segura, el panel 
de cierre de balcón debe fijarse al perfil de remate del balcón/bandeja de goteo, por ejemplo, 
con un remache o un tornillo. 
 

Tabla de articulos y Dibujo 
 

Nº de art. Denominación Medidas 

[mm]a) 

Grosor del 
material  

[mm] 

Cantidad 
pieza 

975655 Panel de terminación del 
balcón 

116 x 2000 x 7  2 1 
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Hoja de datos del producto – Panel de terminación del balcón 

Imágenes de aplicación 
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Hoja de datos del producto – Panel de terminación del balcón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si no está familiarizado con el uso de este producto, y en particular con su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de 
Tecnología de Aplicaciones 


