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Hoja de datos del producto – Perfil de terminación de balcón 
 

Descripción del producto  
 

El perfil de terminación de balcón ofrece una posibilidad adicional de configurar el 

borde de la terraza. Se ofrece con una altura de 3 cm y 5 cm. El perfil de terminación de 
balcón forma la parte inferior o todo el panel en el caso de las alturas bajas. En combinación 
con el panel de terminación del balcón pueden cerrarse aberturas laterales. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
   
 
   

Material 
 

• Aluminio 
 
 

Ventajas 
  

• Fácil montaje 

• Vista elegante 

• Flexibilidad del diseño de bordes 

• Existe la posibilidad de adaptar entre sí toda la estructura del borde 

• Libertad de combinación con todos los sistemas de canalones/ chapas de aleros más 
habituales 

• Las chapas inferiores se ribetean en la obturaciónt 

• Desagüe integrado 
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Hoja de datos del producto – Perfil de terminación de balcón 
 

Indicaciones de uso 
 

El perfil de remate de balcón se instala después del canalón. Los orificios en el perfil facilitan 
la fijación al sustrato. A continuación se sella el perfil de remate de balcón. Dependiendo de la 
altura final deseada, se puede seleccionar el perfil de remate de balcón de 3 cm o 5 cm. Si se 
combina el perfil de remate de balcón con el perfil de remate de terrazas o el clip Stone-Edge, 
el perfil de remate de balcón formará un borde de terraza perfecto. Se puede combinar el 
perfil de remate de terrazas con los pies ajustables Profi-Line, en caso de soportes 
individuales hasta un máximo de 12 cm y en caso  del sistema Stone-Edge hasta un máximo 
de 8 cm (desde el borde superior del sustrato hasta el borde superior de los pies o del perfil 
de aluminio). 

 
Nº de art. Denominación Medidas 

[mm]a) 
Grosor del 
material  

[mm] 

Cantidad 
pieza 

975653 Perfil de terminación de 
balcón 3 cm 

72 x 2000 x 104  1,8 1 

a) Altura x longitud x anchura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de art. Denominación Medidas 

[mm]a) 
Grosor del 
material  

[mm] 

Cantidad 
pieza 

975654 Perfil de terminación de 
balcón 5 cm 

92,8 x 2000 x 104  1,8 1 

a) Altura x longitud x anchura 
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Hoja de datos del producto – Perfil de terminación de balcón 
 

Imágenes de aplicación 
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Hoja de datos del producto – Perfil de terminación de balcón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si no está familiarizado con el uso de este producto, y en particular con su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de 
Tecnología de Aplicaciones. 
 


