
E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen  
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

www.eurotec.team

Página 1 de 2© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 08/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO	 HERRAJE PARA VALLA 

			   TRENZADA EN FORMA DE L

Placas y conectores para madera

MATERIAL
·	 Acero, cincado en amarillo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El herraje para valla trenzada en forma de L de Eurotec se utiliza 
para la fijación de elementos de vallado en postes.

VENTAJAS
·	 Montaje sencillo de los elementos de vallado

·	 Estable y resistente contra las inclemencias 
	 climáticas

IMÁGENES DE APLICACIÓN

Fijación de la escuadra en el poste de vallado Montaje final de cada elemento de vallado
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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO	 HERRAJE PARA VALLA 

			   TRENZADA EN FORMA DE L

Placas y conectores para madera

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).

HERRAJE PARA VALLA TRENZADA EN 
FORMA DE L

MONTAJE DEL HERRAJE PARA VALLA TRENZADA 
EN FORMA DE L

TORNILLOS PARA VALLA TRENZADA

Ø 8,0 X 45 MM

Ø 4,0 X 25 MM

IMÁGENES

TABLA DE ARTÍCULOS

Nº de art. Denominación Altura [mm] Longitud [mm] Anchura [mm] Grosor del material [mm] Cantidad*
900337 Herraje para valla trenzada en forma de L 36 81 27 2 4

*Incl. 8 tornillos de Ø 4,0 x 25 mm y 4 tornillos de Ø 8,0 x 45 mm


