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Descripción del producto 
Los tornillos para madera Paneltwistec se utilizan como elementos de fijación 
para construcciones portantes de madera entre componentes de madera maciza, 
madera laminada, madera contralaminada y madera contrachapada y productos 
similares a base de madera o planchas de madera o conexiones acero-madera. Los 
tornillos para madera Paneltwistec se pueden utilizar generalmente sin necesidad 
de perforación previa, con la excepción del uso en madera de árboles de fronda/
madera dura.

La ranura de rascado en la punta del tornillo logra una penetración rápida incluso, 
por ej., en OSB. Los nervios fresadores detrás de la rosca dejan espacio al cuerpo, 
de forma que es fácil insertar incluso tornillos largos.“

La geometría especial del tornillo reduce la formación de grietas al atornillar.

Los tornillos para madera Paneltwistec están disponibles con cabeza plana o 
avellanada, en acero al carbono recubierto y en distintos aceros inoxidables.

Material
Acero al carbono endurecido cincado azul/amarillo.
•	 Aplicable en las clases de uso 1 y 2 de la norma DIN EN 1995 (Eurocódigo 5)
•	 No adecuado para maderas con taninos

Acero inoxidable endurecido (acero inoxidable martensítico 1.4006 (C1))

•	 Acero inoxidable según DIN EN 10088
•	 Resistencia limitada a ácidos
•	 20 años de experiencia sin problemas de corrosión con maderas adecuadas
•	 Alta resistencia
	 → Par de rotura 50 % superior al del acero inoxidable austenítico A2 y A4
	 → Endurecido mediante tratamiento térmico
•	 Magnetizable
•	 Apto para las clases de uso 1, 2 y 3 de la norma DIN EN 1995 (Eurocódigo 5)
•	 No apto para maderas con alto contenido en taninos, como cumarú, roble, merbau, 

robinia, etc.
•	 No apto para atmósferas con alta salinidad
•	 No apto para atmósferas con cloro
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Tabla de artículos

Paneltwistec, cabeza avellanada, cincado azul

Nº de art. Dimensiones 
Ød x L [mm]

Longueurs de filetage 
lg [mm]

Diámetro de la cabeza
Ødh [mm] Punta Cantidad

B903045 3,5 x 30 18 7,0 TX15 • 1000
B903044 3,5 x 35 21 7,0 TX15 • 1000
B903001 3,5 x 40 24 7,0 TX15 • 1000
B903002 3,5 x 50 30 7,0 TX15 • 500
B903003 4,0 x 30 18 8,0 TX20 • 1000
B903603 4,0 x 35 24 8,0 TX20 • 1000
B903004 4,0 x 40 24 8,0 TX20 • 1000
B902089 4,0 x 45 27 8,0 TX20 • 500
B903005 4,0 x 50 30 8,0 TX20 • 500
B903006 4,0 x 60 36 8,0 TX20 • 200
B903007 4,0 x 70 42 8,0 TX20 • 200
B903008 4,0 x 80 48 8,0 TX20 • 200
B903009 4,5 x 40 24 9,0 TX25 • 500
B903087 4,5 x 45 27 9,0 TX25 • 500
B903010 4,5 x 50 30 9,0 TX25 • 500
B903011 4,5 x 60 36 9,0 TX25 • 200
B903012 4,5 x 70 42 9,0 TX25 • 200

Ventajas
•	 Resistente a los esfuerzos mecánicos
•	 La ranura de rascado y la cabeza fresadora permiten un atornillado más 

rápido y sencillo
•	 La ranura de rascado reduce el riesgo de formación de fisuras de la madera
•	 Homologación (Evaluación Técnica Europea) y Declaración de rendimiento CE
•	 Gracias a la cabeza TX, el tornillo no sufre golpes durante el atornillado

Certificación 
•	 Evaluación Técnica Europea ETA-11/0024: 

→ Tornillos autoperforantes como elementos de fijación de madera para  
	 Ø 3,5 a Ø 12,0 mm 
→ Para la fijación de aislamiento sobre vigas a partir de Ø 6,0 mm 
	 (generalmente con Ø 8,0 mm)

Otros tamaños en la página siguiente
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Paneltwistec, cabeza avellanada, cincado azul

Nº de art. Dimensiones 
Ød x L [mm]

Longueurs de filetage 
lg [mm]

Diámetro de la cabeza 
Ødh [mm] Punta Cantidad

B903013 4,5 x 80 48 9,0 TX25 • 200
B903014 5,0 x 40 24 10,0 TX25 • 200
B903015 5,0 x 50 30 10,0 TX25 • 200
B903016 5,0 x 60 36 10,0 TX25 • 200
B903017 5,0 x 70 42 10,0 TX25 • 200
B903018 5,0 x 80 48 10,0 TX25 • 200
B903578 5,0 x 90 54 10,0 TX25 • 200
B903019 5,0 x 100 60 10,0 TX25 • 200
B903020 5,0 x 120 70 10,0 TX25 • 200
B903021 6,0 x 60 36 12,0 TX30 • 200
B903022 6,0 x 70 42 12,0 TX30 • 200
B903023 6,0 x 80 48 12,0 TX30 • 200
B903163 6,0 x 90 54 12,0 TX30 • 100
B903024 6,0 x 100 60 12,0 TX30 • 100
B903025 6,0 x 120 70 12,0 TX30 • 100
B903026 6,0 x 130 70 12,0 TX30 • 100
B903027 6,0 x 140 70 12,0 TX30 • 100
B903030 6,0 x 150 70 12,0 TX30 • 100
B903029 6,0 x 160 70 12,0 TX30 • 100
B903031 6,0 x 180 70 12,0 TX30 • 100
B903032 6,0 x 200 70 12,0 TX30 • 100
B903033 6,0 x 220 70 12,0 TX30 • 100
B903034 6,0 x 240 70 12,0 TX30 • 100
B903035 6,0 x 260 70 12,0 TX30 • 100
B903036 6,0 x 280 70 12,0 TX30 • 100
B903037 6,0 x 300 70 12,0 TX30 • 100
975780 12,0 x 120 80 20,0 TX50 • 25
975781 12,0 x 140 80 20,0 TX50 • 25
975782 12,0 x 160 80 20,0 TX50 • 25
975783 12,0 x 180 80 20,0 TX50 • 25
975784 12,0 x 200 80 20,0 TX50 • 25
975785 12,0 x 220 100 20,0 TX50 • 25
975786 12,0 x 240 100 20,0 TX50 • 25
975787 12,0 x 260 100 20,0 TX50 • 25
975788 12,0 x 280 100 20,0 TX50 • 25
975789 12,0 x 300 100 20,0 TX50 • 25
975790 12,0 x 320 100 20,0 TX50 • 25
975791 12,0 x 340 120 20,0 TX50 • 25
975792 12,0 x 360 120 20,0 TX50 • 25
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Paneltwistec, cabeza avellanada, cincado azul

Nº de art. Dimensiones 
Ød x L [mm]

Longueurs de filetage 
lg [mm]

Diámetro de la cabeza 
Ødh [mm] Punta Cantidad

903000 3,5 x 30 18 7,0 TX20 • 1000
903044 3,5 x 35 21 7,0 TX20 • 1000
903001 3,5 x 40 24 7,0 TX20 • 1000
903002 3,5 x 50 30 7,0 TX20 • 500
903003 4,0 x 30 18 8,0 TX20 • 1000
903603 4,0 x 35 21 8,0 TX20 • 1000
903004 4,0 x 40 24 8,0 TX20 • 1000
902089 4,0 x 45 27 8,0 TX20 • 500
903005 4,0 x 50 30 8,0 TX20 • 500
903006 4,0 x 60 36 8,0 TX20 • 200
903007 4,0 x 70 42 8,0 TX20 • 200
903008 4,0 x 80 48 8,0 TX20 • 200
903046 4,5 x 35 24 9,0 TX20 • 500
903009 4,5 x 40 27 9,0 TX20 • 500
903087 4,5 x 45 30 9,0 TX20 • 500
903010 4,5 x 50 36 9,0 TX20 • 500
903011 4,5 x 60 42 9,0 TX20 • 200
903012 4,5 x 70 48 9,0 TX20 • 200
903013 4,5 x 80 24 9,0 TX20 • 200
903014 5,0 x 40 27 10,0 TX20 • 200
903015 5,0 x 50 30 10,0 TX20 • 200
903016 5,0 x 60 36 10,0 TX20 • 200
903017 5,0 x 70 42 10,0 TX20 • 200
903018 5,0 x 80 48 10,0 TX20 • 200
903578 5,0 x 90 54 10,0 TX20 • 200
903019 5,0 x 100 60 10,0 TX20 • 200
903020 5,0 x 120 70 10,0 TX20 • 100
903071 5,0 x 40 24 10,0 TX25 • 200
903072 5,0 x 50 30 10,0 TX25 • 200
903073 5,0 x 60 36 10,0 TX25 • 200
903074 5,0 x 70 42 10,0 TX25 • 200
903075 5,0 x 80 48 10,0 TX25 • 200
903582 5,0 x 90 54 10,0 TX25 • 200
903076 5,0 x 100 60 10,0 TX25 • 200
903077 5,0 x 120 70 10,0 TX25 • 100
903021 6,0 x 60 36 12,0 TX30 • 200
903022 6,0 x 70 42 12,0 TX30 • 200
903023 6,0 x 80 48 12,0 TX30 • 200
903163 6,0 x 90 54 12,0 TX30 • 100

Otros tamaños en la página siguiente
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Paneltwistec, cabeza avellanada, cincado amarillo

Nº de art. Dimensiones 
Ød x L [mm]

Longueurs de filetage 
lg [mm]

Diámetro de la cabeza
Ødh [mm] Punta Cantidad

903024 6,0 x 100 60 12,0 TX30 • 100
903039 6,0 x 110 70 12,0 TX30 • 100
903025 6,0 x 120 70 12,0 TX30 • 100
903026 6,0 x 130 70 12,0 TX30 • 100
903027 6,0 x 140 70 12,0 TX30 • 100
903028 6,0 x 150 70 12,0 TX30 • 100
903029 6,0 x 160 70 12,0 TX30 • 100
903031 6,0 x 180 70 12,0 TX30 • 100
903032 6,0 x 200 70 12,0 TX30 • 100
903033 6,0 x 220 70 12,0 TX30 • 100
903034 6,0 x 240 70 12,0 TX30 • 100
903035 6,0 x 260 70 12,0 TX30 • 100
903036 6,0 x 280 70 12,0 TX30 • 100
903037 6,0 x 300 70 12,0 TX30 • 100
903550 8,0 x 80 48 14,5 TX40 • 50
903551 8,0 x 100 54 14,5 TX40 • 50
902920 8,0 x 120 60 14,5 TX40 • 50
902919 8,0 x 140 80 14,5 TX40 • 50
902921 8,0 x 160 80 14,5 TX40 • 50
902922 8,0 x 180 80 14,5 TX40 • 50
902923 8,0 x 200 80 14,5 TX40 • 50
902924 8,0 x 220 80 14,5 TX40 • 50
902925 8,0 x 240 80 14,5 TX40 • 50
902926 8,0 x 260 80 14,5 TX40 • 50
902927 8,0 x 280 80 14,5 TX40 • 50
902928 8,0 x 300 80 14,5 TX40 • 50
902929 8,0 x 320 80 14,5 TX40 • 50
902930 8,0 x 340 80 14,5 TX40 • 50
902931 8,0 x 360 80 14,5 TX40 • 50
902932 8,0 x 380 80 14,5 TX40 • 50
903030 8,0 x 400 80 14,5 TX40 • 50
903513 10,0 x 100 60 17,5 TX50 • 50
903491 10,0 x 120 90 17,5 TX50 • 50
903492 10,0 x 140 90 17,5 TX50 • 50
903493 10,0 x 160 90 17,5 TX50 • 50
903494 10,0 x 180 90 17,5 TX50 • 50
903495 10,0 x 200 90 17,5 TX50 • 50
903496 10,0 x 220 90 17,5 TX50 • 50

Otros tamaños en la página siguiente
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Paneltwistec, cabeza avellanada, cincado amarillo

Nº de art. Dimensiones 
Ød x L [mm]

Longueurs de filetage 
lg [mm]

Diámetro de la cabeza
Ødh [mm] Punta Cantidad

903497 10,0 x 240 90 17,5 TX50 • 50
903498 10,0 x 260 90 17,5 TX50 • 50
903499 10,0 x 280 90 17,5 TX50 • 50
903500 10,0 x 300 90 17,5 TX50 • 50
903501 10,0 x 320 90 17,5 TX50 • 50
903502 10,0 x 340 90 17,5 TX50 • 50
903503 10,0 x 360 90 17,5 TX50 • 50
903504 10,0 x 380 90 17,5 TX50 • 50
903505 10,0 x 400 90 17,5 TX50 • 50

Paneltwistec, cabeza plana, cincado amarillo

Nº de art. Dimensiones 
Ød x L [mm]

Longueurs de filetage 
lg [mm]

Diámetro de la cabeza
Ødh [mm] Punta Cantidad

G903204 8,0 x 80 48 22,0 TX40 • 50
G903205 8,0 x 100 80 22,0 TX40 • 50
G903466 8,0 x 120 80 22,0 TX40 • 50
G903467 8,0 x 140 80 22,0 TX40 • 50
G903468 8,0 x 160 80 22,0 TX40 • 50
G903469 8,0 x 180 80 22,0 TX40 • 50
G903470 8,0 x 200 80 22,0 TX40 • 50
G903471 8,0 x 220 80 22,0 TX40 • 50
G903472 8,0 x 240 80 22,0 TX40 • 50
G903473 8,0 x 260 80 22,0 TX40 • 50
G903474 8,0 x 280 80 22,0 TX40 • 50
G903475 8,0 x 300 80 22,0 TX40 • 50
G903476 8,0 x 320 80 22,0 TX40 • 50
G903477 8,0 x 340 80 22,0 TX40 • 50
G903478 8,0 x 360 80 22,0 TX40 • 50
G904625 8,0 x 380 80 22,0 TX40 • 50
G904626 8,0 x 400 80 22,0 TX40 • 50
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Paneltwistec, cabeza avellanada, acero inoxidable endurecido

Nº de art. Dimensiones 
Ød x L [mm]

Longueurs de filetage 
lg [mm]

Diámetro de la cabeza
Ødh [mm] Punta Cantidad

904474 4,0 x 40 24 8 TX20 • 500
904475 4,0 x 45 27 8 TX20 • 500
904476 4,0 x 50 30 8 TX20 • 500
904477 4,0 x 60 36 8 TX20 • 500
904478 4,5 x 45 27 9 TX20 • 200
904479 4,5 x 50 30 9 TX20 • 200
904480 4,5 x 60 36 9 TX20 • 200
904481 4,5 x 70 42 9 TX20 • 200
100981 4,5 x 80 48 9 TX20 • 200
904482 5,0 x 50 30 10 TX25 • 200
904483 5,0 x 60 36 10 TX25 • 200
904484 5,0 x 70 42 10 TX25 • 200
904485 5,0 x 80 48 10 TX25 • 200
904487 5,0 x 90 54 10 TX25 • 100
904011 5,0 x 100 60 10 TX25 • 100
904012 6,0 x 60 36 12 TX30 • 100
904013 6,0 x 70 42 12 TX30 • 100
904014 6,0 x 80 48 12 TX30 • 100
904015 6,0 x 90 54 12 TX30 • 100
904016 6,0 x 100 60 12 TX30 • 100
904017 6,0 x 120 70 12 TX30 • 100
904018 6,0 x 140 70 12 TX30 • 100
904019 6,0 x 160 70 12 TX30 • 100



El especialista en técnicas de fijación

Hoja de datos del producto – Paneltwistec

Página 8 de 9

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen  
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

www.eurotec.team

© 
E.

u.r
.o.

Te
c G

mb
H 

· V
er

sió
n 0

2/2
02

4 ·
 S

uje
to 

a m
od

ific
ac

ion
es

, a
dic

ion
es

, e
rro

re
s t

ipo
gr

áfi
co

s y
 de

 im
pr

es
ión

..

Paneltwistec, cabeza plana, acero inoxidable endurecido

Nº de art. Dimensiones 
Ød x L [mm]

Longueurs de filetage 
lg [mm]

Diámetro de la cabeza
Ødh [mm] Punta Cantidad

945278 8,0 x 80 48 18 TX 40 • 50
945270 8,0 x 100 80 18 TX 40 • 50
945271 8,0 x 120 80 18 TX 40 • 50
945272 8,0 x 140 80 18 TX 40 • 50
945364 8,0 x 160 80 18 TX 40 • 50
945365 8,0 x 180 80 18 TX 40 • 50
945366 8,0 x 200 80 18 TX 40 • 50
945367 8,0 x 220 80 18 TX 40 • 50
945368 8,0 x 240 80 18 TX 40 • 50
945369 8,0 x 260 80 18 TX 40 • 50
945370 8,0 x 280 80 18 TX 40 • 50
945371 8,0 x 300 80 18 TX 40 • 50
945372 8,0 x 320 80 18 TX 40 • 50
945373 8,0 x 340 80 18 TX 40 • 50
945374 8,0 x 360 80 18 TX 40 • 50
945375 8,0 x 380 80 18 TX 40 • 50
945376 8,0 x 400 80 18 TX 40 • 50

Paneltwistec para pizarra, cabeza plana, acero inoxidable endurecido

Nº de art. Dimensiones 
Ød x L [mm] Rosca* Diámetro de la cabeza

Ødh [mm] Punta Cantidad

945868 4,0 x 30* Todo rosca 10 TX20 • 500
945868-Grau 4,0 x 30 Todo rosca 10 TX20 • 500
945865 4,0 x 50 Todo rosca 10 TX20 • 500
945865-Grau 4,0 x 50 Todo rosca 10 TX20 • 500

* Sin rosca de fricción
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Dibujo

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).

•	 Paneltwistec cabeza avellanada

•	 Paneltwistec para pizarra, cabeza plana 

•	 Paneltwistec cabeza plana


